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Temperatur Differenz Controller SC 0807 HE

Montageanweisung und Bedienanleitung

Vor der Montage, Inbetriebnahme und Bedienung sorgfaltig lesen
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A.1. - EG-Konformitatserklarung

Durch das CE-Zeichen auf dem Geréat erklart der Hersteller, dass der SC 0807 HE den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen der
EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC sowie der EG Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2004/108/EC entspricht.

Die Konformitat wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen sowie die EG-Konformitatserklarung sind beim Hersteller
hinterlegt.

A.2. - Allgemeine Hinweise

Diese Montage- und Bedienanleitung enthalt grundlegende Hinweise und wichtige Informationen zur Sicherheit, Montage,
Inbetriebnahme, Wartung und optimalen Nutzung des Gerates. Deshalb ist diese Anleitung vor Montage, Inbetriebnahme und
Bedienung des Gerates vom Installateur/Fachkraft und vom Betreiber der Anlage vollstandig zu lesen und zu beachten.

Bei dem Gerat handelt es sich um einen automatischen elektrischen Temperaturregler fir den Hausgebrauch und ahnliche
Anwendungen. Installieren Sie den Regler ausschlieBlich in trockenen Raumen und unter Umgebungsbedingungen wie unter
B.1 ,technische Daten® beschrieben.

Beachten Sie zudem die in den jeweiligen Landern geltenden Unfallverhiitungsvorschriften, die zutreffenden Normen und Be-
stimmungen und die Montage- und Bedienanleitung der zusatzlichen Anlagenkomponenten. Der Regler ersetzt keinesfalls die
ggf. bauseits vorzusehenden sicherheitstechnischen Einrichtungen!

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerates dirfen nur durch eine entsprechend ausgebildete
Fachkraft erfolgen.

Fir den Betreiber: Lassen Sie sich von der Fachkraft ausfihrlich in die Funktionsweise und Bedienung des Reglers einweisen.
Bewahren Sie diese Anleitung stets in der Nahe des Reglers auf.

A.3. - Symbolerklarung

A Hinweise deren Nichtbeachtung lebensgeféhrliche Auswirkungen durch elektrische Spannung zur Folge haben

Gerant kdénnen.
A Hinweise deren Nichtbeachtung schwere gesundheitliche Folgen wie beispielsweise Verbriihungen, bis hin zu
Gefahr lebensgefahrlichen Verletzungen zur Folge haben kénnen.

Hinweise deren Nichtbeachtung eine Zerstérung des Gerates, der Anlage oder Umweltschaden zur Folge ha-
‘Achiung ben kénnen.

@ Hinweise die fir die Funktion und optimale Nutzung des Gerates und der Anlage besonders wichtig sind.

A.4. - Veranderungen am Gerat

*  Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist es nicht gestattet, Veranderungen, An- und Umbauten am Gerat vorzu-
nehmen

» Esist zudem nicht gestattet, Zusatzkomponenten einzubauen, welche nicht zusammen mit dem Gerat geprift worden sind

*  Wenn wahrzunehmen ist, wie beispielsweise durch Beschadigung des Gehauses, dass ein gefahrloser Geratebetrieb
nicht mehr moglich ist, setzen Sie den Regler bitte sofort aulRer Betrieb

*  Gerateteile und Zubehorteile, die sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, sind sofort auszutauschen

*  Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehdr des Herstellers.

*  Werksseitige Kennzeichnungen am Gerat durfen nicht verandert, entfernt oder unkenntlich gemacht werden

* Nehmen Sie tatsachlich nur die in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen am Regler vor

Durch Veranderungen am Gerat kann die Sicherheit und Funktion des Gerates und der gesamten Anlage beein-

Gefahr trachtigt werden.



A.5. - Gewahrleistung und Haftung

Der Regler wurde unter Bertcksichtigung hoher Qualitats- und Sicherheitsanforderungen produziert und gepruft. Flr das Gerat
gilt die gesetzlich vorgeschriebene Gewahrleistungsfrist von 2 Jahren ab Verkaufsdatum.

Von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen sind jedoch Personen und Sachschaden, die zum Beispiel auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurlckzufihren sind:

- Nichtbeachtung dieser Montageanweisung und Bedienanleitung

- Unsachgemale Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung

- Unsachgemal’ durchgefiihrte Reparaturen

- Eigenmachtig durchgefiihrte bauliche Veranderungen am Geréat

- Einbau von Zusatzkomponenten die nicht zusammen mit dem Gerat
gepruft worden sind

- Alle Schaden, die durch Weiterbenutzung des Gerates, trotz eines
offensichtlichen Mangels entstanden sind

- Keine Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehor

- Nicht bestimmungsgemafe Verwendung des Gerates

- Uberschreitung und Unterschreitung der in den technischen Daten
aufgefuihrten Grenzwerte

- Héhere Gewalt

A.6. - Uber den Regler

Der Temperatur Differenz Controller SC 0807 HE ermdglicht Ihnen eine effiziente Nutzung und Funktionskontrolle Ihrer Solar-
oder Heizanlage. Das Gerat Uberzeugt vor allem durch seine Funktionalitdt und einfache, annahernd selbsterklarende Bedie-
nung. Die einzelnen Eingabetasten sind bei jedem Eingabeschritt sinnvollen Funktionen zugeordnet und erklart. Im Reglerme-
nu stehen Ihnen neben Schlagwdrtern bei den Messwerten und Einstellungen auch Hilfetexte oder Ubersichtliche Grafiken zur
Verfligung.
Der SC 0807 HE ist als Temperatur Differenz Controller fur verschiedene Anlagenvarianten einsetzbar, die ab Seite 11 dar-
gestellt und erlautert werden.
Wichtige Merkmale des SC 0807 HE:

- Darstellung von Grafiken und Texten im beleuchteten Display

- Einfache Abfrage der aktuellen Messwerte

- Auswertung und Uberwachung der Anlage u.a. Uber Grafikstatistik

- Umfangreiche Einstellments mit Erklarungen

- MenUsperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen aktivierbar

- Ricksetzen auf zuvor gewahlte Werte oder Werkseinstellungen

- optional sind diverse Zusatzfunktionen erhaltlich

A.7. - Lieferumfang

- Temperatur Differenz Controller SC 0807 HE
- 3 Schrauben 3,5x35mm und 3 Dibel 6mm zur Wandmontage
- 12 Zugentlastungsschellen mit 24 Schrauben, Ersatzsicherungen 1x T2A / 250V
- Micro SD Card
- Montage- und Bedienanleitung SC 0807 HE
optional je nach Ausfuhrung/Bestellung enthalten:
- Pt1000 Temperaturfihler und Tauchhtlsen
- Ethernet Anschluss
zusatzlich erhaltlich:
- Pt1000 Temperaturfiihler, Tauchhiilsen, Uberspannungsschutz,...
- CAN Bus Data Logger

A.8. - Entsorgung und Schadstoffe

Das Gerat entspricht der europaischen ROHS Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Zur Entsorgung gehort das Gerat keinesfalls in den Hausmiuill. Entsorgen Sie das Gerat nur an entsprechenden

Achtng Sammelstellen oder senden Sie es an den Verkaufer oder Hersteller zurick.



B.1. - Technische Daten

Elektrische Daten:
Netzspannung
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme
Schaltleistung

Gesamtschaltleistung elektronische Relais: 460VA fir AC1/ 240W fir AC3

elektronisches Relais R1
elektronisches Relais R2

Gesamtschaltleistung mechanische Relais: 460VA fir AC1/460W fur AC3

mechanisches Relais R3
mechanisches Relais R4
mechanisches Relais R5
mechanisches Relais R6

potentialfreies Relais R7

0..10V Ausgang
PWM Ausgang

Interne Sicherung

Schutzart

Schutzklasse
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Sensoreingange
Messbereich

PT1000
Grundfos Direct Sensor:

100 - 240VAC
50 - 60Hz
0,5-3W

min.5W...max.120W fir AC3
min.5W...max.120W fir AC3

460VA fur AC1/460W fir AC3
460VA fur AC1/460W fir AC3
460VA fur AC1/460W fir AC3
460VA fur AC1/460W fir AC3

460VA fur AC1/185W fir AC3

ausgelegt fur 10 k Q Birde
Freq. 1 kHz, Pegel 10 V

2A trage 250V (3x)

1P40
Il
Il
Il

8 x Pt1000
2x Grundfos Direct Sensors
1x RC21

-40°C bis 300°C

0°C-100°C (-25°C /120°C kurzzeitig)

VFS 1 1/min - 12 l/min (VFS1-12) RPS 0-0,6 bar
2 I/min - 40 I/min (VFS2-40) 0-1 bar
5 1/min - 100 I/min (VFS5-100) 0-1,6 bar
10 I/min - 200 I/min (VFS10-200) 0-2,5 bar
0-4 bar
0-6 bar
0-10 bar
zulassige Gesamt-Kabellangen:
Fuhler S7 und S8 <30m
sonstige Pt1000 Fihler <10m
VFS/RPS Sensoren <3m
CAN <3m
PWM/0...10V <3m
elektronisches Relais <3m
mechanisches Relais <10m

Netzwerkanschliisse
Ethernet (optional)
CAN Bus

Speichermedium

Echtzeituhr

Micro SD Karten Slot
RTC mit 24 Stunden Gangreserve

Zulassige Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur
bei Reglerbetrieb
bei Transport/Lagerung
Luftfeuchtigkeit
bei Reglerbetrieb
bei Transport/Lagerung

Sonstige Daten und Abmessungen

Gehauseausflhrung
Einbaumdglichkeiten
Abmessungen gesamt
Anzeige

Leuchtdioden
Bedienung

o o

0°C...40°C
0°C...60°C
max. 85% rel. Feuchte bei 25°C
keine Betauung zulassig

3-teilig, Kunststoff ABS

Wandmontage, optional Schalttafeleinbau
228 x 180 x 53 mm

vollgraphisches Display 128 x 128 dots
2:, 1x Rot, 1x Grlin

4 Eingabetasten

B.2. - Temperatur-Widerstandstabelle fiir Pt1000 Sensoren

°C 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50

60

70

80

90

100

Q |1000 1039|1077 | 1116 | 1155 | 1194

1232

1270

1308

1347

1385




Achtung

Installieren Sie den
Regler ausschlief3lich
in trockenen Raumen
und unter Umgebungs-
bedingungen wie unter
B.1 ,technische Daten”
beschrieben.

A

Achtung

Der Regler darf von hin-
ten nicht zugénglich sein!

C.1. - Wandmontage

1. Deckelschraube komplett I6sen

2. Klemmraumabdeckung vorsichtig vom Unterteil abziehen. Die beiden Schrauben des
Oberteils 16sen und Oberteil aus dem Sockel entfernen.

3. Die 3 Befestigungsldcher anzeichnen (siehe ,C.1.1. Gehauseunterteil*). Achten Sie
dabei darauf, dass die Wandflache mdéglichst eben ist, damit sich das Gehause beim
Anschrauben nicht verzieht.

4. Mittels Bohrmaschine und 6er Bohrer 3 Locher an den angezeichneten Stellen in die
Wand bohren und die Dubel eindrticken.

5. Regler auf die obere Schraube setzen.

6. Die zwei unteren Schrauben einsetzen und festschrauben.

C.1.1. Gehauseunterteil

195,4

.8

11

35




C.1.2. Gehauseoberteil

Klemmraumabdeckung

Deckelschraube

C.2. - Elektrischer Anschluss

/N

Gefahr

Achtung

Achtung

Achtung

@

Achtung

Vor Arbeiten am Geréat die Stromzuleitung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit
prifen!

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Fachkraft unter Berticksichtigung der geltenden Vorschriften
durchgefihrt werden. Der Regler darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es am Gehause sichtbare
Schaden wie z.B. Risse gibt.

Kleinspannungsfiihrende Leitungen wie Temperaturfuhlerleitungen sind getrennt von netzspannungsfihrenden
Leitungen zu verlegen. Temperaturfuhlerleitungen nur in die linke Seite und netzspannungsfiihrende Leitungen
nur in die rechte Seite des Gerates einflhren.

In der Spannungsversorgung des Reglers ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung z.B. Heizungsnotschalter
vorzusehen.

Die am Gerat anzuschliessenden Leitungen diirfen maximal 55mm abgemantelt werden und der Kabelmantel
soll genau bis hinter die Zugentlastung ins Gehause reichen.

Regler und VFS Sensor missen das gleiche Massenpotential haben. Der VFS Sensor verflgt Gber eine Funk-
tionserdung (PELV). Die PE-Klemme des Reglers muss mit dem Rohrsystem nahe dem Sensor verbunden
werden.



1. Bendtigtes Programm/Hydraulik auswahlen (s. ,D.3. - Hyd-

c.2.1. EELLILLELILE: i Ammaaaan raulikvarianten / Schemata / Systeme* auf Seite 11)
QM | I {%ﬂ \ 2. Klemmraumabdeckung 6ffnen (siehe ,D.1. - Klemmraum®
e S auf Seite 10)
"‘"" “ 3. Leitungen max. 55mm abmanteln, einfiihren, die Zugent-
-‘- II \‘i‘ lastungen montieren, Aderenden 8-9mm abisolieren (Abb.
e " = ,C.2.15)
“‘ 1 4. Klemmen mit einem passenden Schraubendreher 6ffnen
4 \-_ T @‘" =_m (Abb.,C.2.2.%) und Elektroanschluss am Regler vornehmen
— — 5. Klemmraumabdeckung wieder einhangen und mit der
Schraube verschlief3en.
6. Netzspannung einschalten und Regler in Betrieb nehmen
Anleitung fur Klemmen:
C.2.2.

1. Passenden Schraubenzieher in die obere Offnung einfiih-
ren und Verriegelungsbulgel nach unten driicken.
Schraubenzieher stecken lassen.

2. Kabel in die untere Offnung einstecken

3. Schraubenzieher herausziehen.

C.3. - Installation der Temperaturfiihler

Der Regler arbeitet mit Pt1000-Temperaturfuhlern, die fur eine gradgenaue Temperaturerfassung sorgen, um die Anlagen-
funktion regeltechnisch optimal sicherzustellen.

Achtung
o

Achtung

Achtung

Achtung

Die Temperaturfuhlerleitungen sind getrennt von netzspannungsfiihrenden Leitungen zu verlegen und
durfen beispielsweise nicht im selben Kabelkanal verlegt sein!

Platzieren Sie die Fiihler genau im zu messenden Bereich!
Verwenden Sie nur den fiir das jeweilige Einsatzgebiet passenden Tauch-, Rohranlege- oder Flachanle-
gefuihler mit dem entsprechend zulassigen Temperaturbereich.

Die Fuhlerleitung an S7/S8 darf bei Bedarf mit einem Kabel von mindestens 0,75mm? auf maximal 30m
Gesamtlange verlangert werden. Die Fuhlerleitungen an S1 bis S6 durfen mit einem Kabel von mindes-
tens 0,75mm? auf maximal 10m Gesamtlange verlangert werden.

Achten Sie darauf, dass beim Verbinden der Kabel keine Ubergangswidersténde auftreten!

Die VFS Direkt Sensoren sind tber den entsprechenden Stecker anzuschliel3en

Um Schaden an den Direkt Sensoren zu vermeiden wird dringend empfohlen, diese nur im Ricklauf zu
platzieren!

Bei der Montage des Direkt Sensors (VFS) ist unbedingt auf die korrekte Flussrichtung zu achten !



C.4. - RC 21 Raumthermostat und Fernversteller

Das RC21 ist ein optionales Zubehorteil, standardmaRig nicht im Lieferumfang des SC 0807 HE enthal-
/ ten, und kann z.B. bei Heizkreisfunktionen aktiviert werden.

Achtung Der SC 0807 HE funktioniert auch ohne RC21.

Der Fernversteller mit integriertem Raumthermostat RC21 ermdoglicht die einfache temperaturgesteuerte Regulierung der
Temperatur vom Wohnraum aus.

Einstellmoglichkeiten
Uber den Drehregler des RC 21 wird der Regler dazu veranlasst, die Heizungskennlinie parallel zu verschieben. Dadurch
wird die Vorlauftemperatur (in Abhangigkeit von der AuRentemperatur) um maximal 5° angehoben oder gesenkt.

Temperaturfiihler

Der RC 21 verfligt Gber einen eingebauten Temperaturfuhler, dessen Werte im Regler registriert, genutzt und angezeigt wer-
den. Abhangig von der Einstellung im Regler wird dieser Raumfiihler dazu genutzt, die Vorlauftemperatur zu beeinflussen.
Uber den Schiebeschalter kann der Regler in verschiedene Betriebsmodi versetzt werden.

@ Im Automatikbetrieb wird die Temperatur entsprechend der eingestellten Thermostatzeiten geregelt.

Im Dauertagmodus werden die eingestellten Zeiten ignoriert und die Temperatur entsprechend der Tageinstellungen
geregelt.

) Im Dauernachtmodus wird die Temperatur Ublicherweise heruntergeregelt. Diese Einstellung eignet sich zum Beispiel
fur Zeiten langerer Abwesenheit (z.B. Urlaub).

Installation
Entfernen Sie vorsichtig mit einem Schraubendreher die Drehscheibe vom Gehaduse. Losen Sie die Schraube, die darunter
zum Vorschein kommt. Heben Sie das helle Oberteil des Gehauses vorsichtig vom Sockel.

Der RC21 wird tber den Klemmblock an den Regler angeschlossen.

D)
3D

Anschluss fur Fernversteller (Grau)
Anschluss fir Raumfihler (Griin)
Anschluss fur Sensor Masse (Weil})

An den RC 21 sind nur Kleinspannungen anzuschlie3en.

Gefahr!

@ Das Anschlusskabel ist separat zu bestellen. Die oben angegebenen Farben beziehen sich auf dieses
Anschlusskabel.

Ach?ung



D.1. - Klemmraum

Die Netzseite des Klemmraumes auf der rechten Seite ist durch eine zusatzliche Kunststoffplatte geschiitzt.
Bevor Sie diese abnehmen, stellen Sie sicher, dass der Regler stromlos ist.

- e [ ' M ML -Relais | Relais___ INetz/Mains
o IERaE _ L °'NC C R6 R5 R4R3 R2 R[N I

D.2. - Klemmplan fiir elektrischen Anschluss

Kleinspannungen PF-Relais Relais Mains
SD Card
RC VFS2 VFS1 —
I | [e e o o] [e e o o]
v2 |v1|s8[s7]|s6|s5|s4]sS3|s2]s1]oaw NC| ¢ | NO R6 |R5[R4|[R3I[R2[RT[ N | L
| s [ Y o [ Y s [ [ s [} o [ s s [ ) s [ Y s ] e [ e | | s [ Y s [ Y s | s [ Y o [ Y s [ [ s [ s [ s [ s [ ) e |
o o o o o o o o I o | o i o o o o o | .|
I 0000000
[©@ @ 22 22 0 0 9]
e N ) ( A
A max. 12V Netzseite
Achtung Gefahr 230VAC
Kleinspannungen max. 12VAC/DC SD Card Slot Potential freies Netzspannungen 230VAC 50-60Hz
Relais
Klemme: Anschluss fiir: fur Datenspeiche- Klemme: Anschluss fir:
S1 Fihler 1 rung und Updates NO R1 Schaltausgang 1 (drehz.)
S2 Fihler 2 Normally open R2 Schaltausgang 2 (drehz.)
S3 Fihler 3 A (Schlieler) R3 Schaltausgang 3
S4 Fihler 4 Achtung R4 Schaltausgang 4
S5 Fihler 5 Auf korrekte Orien- | |C R5 Schaltausgang 5
S6 Fihler 6 tierung der Karte Common R6 Schaltausgang 6
S7 Fihler 7 achten! Karte muss | |(Spannung)
S8 Fuhler 8 ohne Widerstand N Netz Neutralleiter N
einrasten, keinen NC L Netz Aullenleiter L
V1 0-10V/PWM Ubermaligen Normally closed
V2 0-10V/PWM Druck ausliben! (Offner)
Der Anschluss der Schutzleiter PE
VFS1 Grundfos Direkt Sensor Ethernet (optional) erfolgt an dem PE Metallklemmblock!
VFS2 Grundfos Direkt Sensor zur Einbindung in
ein LAN
RC Raum Controller
. J\. J\. J\. J
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D.3. - Hydraulikvarianten / Schemata / Systeme

Nur Kleinspannung

230 VAC

Schemal Schema 1 Schsema 2 Schgma 8 Schsema 4 Schgr?na ) SceEt 6 SchgrPna 7

Anschluss '

S1 Speicher | Speicher Schwimmbad | Schwimmbad | Speicher Speicher Speicher

S2

S3

S4

S5 W-Tauscher W-Tauscher W-Tauscher

S6

S7 Kollektor Kollektor Kollektor

S8 Kollektor | Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor

VFS1

VFS2

V1 Optional Optional aus- | Optional aus- | Optional aus- | Optional aus- | Optional aus- | Optional aus-

auswahl- | wahlbar fir R1 [ wahlbar fur R1 | wahlbar fir R1 | wahlbar fur R1 | wahlbar fir R1 | wahlbar fir R1
bar fir R1
V2 - Optional aus- | - Optional aus- | Optional aus- | Optional aus- |-
wahlbar fiur R2 wahlbar fur R2 | wahlbar fir R2 | wahlbar fur R2
R1 Solar- Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe |Solarpumpe |Solarpumpe [Solarpumpe
(ELR) | pumpe (Kollektor an (Kollektor an
S8) S8)

R2 - Sekundar- - Sekundar- Solarpumpe | Sekundar- Sekundar-

(ELR) pumpe pumpe Kollektor S7 pumpe pumpe-

R3 - - - - Solarpumpe | Ventil

Kollektor S7 Kollektor S7 /

Kollektor S8
(EIN=Fluss
Kollektor S7)

R4 - - - - - -

R5 - - - - - -

R6 - - - - - -

R7 - - - - - -

(Pot.

frei)
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Scsema 10 ScrLema 11 Schema 12 chma 14
Anschluss
S1 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher
oben
S2 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher
unten
S3
S4
%’ S5 W-Tauscher W-Tauscher W-Tauscher
£ [s6
@
S| S7 Kollektor
E S8 Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor
2
5 | VFS1
< [VFs2
VA1 Optional aus- | Optional aus- | Optional aus- | Optional aus- | - Optional aus- | Optional aus-
wahlbar fir R1 | wahlbar fir R1 | wahlbar fur R1 | wahlbar fir R1 wahlbar fir R1 | wahlbar fir R1
V2 Optional aus- | - - Optional aus- | - Optional aus- | Optional aus-
wahlbar fir R2 wahlbar fiir R2 wahlbar fiur R2 | wahlbar fir R2
R1 Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe |Pumpe Solarpumpe- | Solarpumpe | Solarpumpe
(ELR) Speicher S1
R2 Sekundar- - - Pumpe - Pumpe Sekundar-
(ELR) | pumpe- Speicher S2 Speicher S1 pumpe
R3 Ventil Ventil Ventil - Ventil Pumpe Ventil
Kollektor S7 / | Speicher S1/ | Speicher S1/ Speicher S1 Speicher S2 Speicher S1
Kollektor S8 Speicher S2 Speicher S2 (EIN=0Offen) (EIN = Offen)
(EIN=Fluss EIN=Ladung | (EIN=Ladung
O Kollektor S7) | Speicher 2 Speicher S2)
<
>
o
™
N
R4 - - - - Ventil - Ventil
Speicher S2 Speicher S2
(EIN=0Offen) (EIN= Offen)
R5 - - - - - - -
R6 - - - - - - -
R7 - - - - - - -
(Pot.
frei)
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Nur Kleinspannung

230 VAC

Sl Scema 15 Scbema 16 | Schema 17 System 18 cha 19 Schema 20 cha 21
Anschluss )
S1 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher
oben oben
S2 Speicher Schwimmbad | Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher
unten unten unten
S3
S4
S5 W-Tauscher |W-Tauscher [W-Tauscher | W-Tauscher W-Tauscher
S6
S7 Kollektor Kollektor Kollektor
S8 Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor
VFS1
VFS2
V1 Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional auswahl-
auswahlbar [auswahlbar | auswéahlbar auswahlbar auswahlbar auswahlbar bar fir R1
fr R1 fur R1 far R1 fur R1 fir R1 fur R1
V2 Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional auswahl-
auswahlbar | auswahlbar |auswahlbar auswahlbar auswahlbar auswahlbar bar fir R2
fur R2 fur R2 fur R2 fur R2 fir R2 fur R2
R1 Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpum- Solarpum- Solarpumpe1
(ELR) pe1 pe1 Kollektor S8
Kollektor S8 | Kollektor S8
R2 Sekundar- Sekun- Sekundar- Sekundar- Solarpum- Solarpum- Sekundarpumpe
(ELR) | pumpe darpumpe pumpe pumpe pe2 pe2
(Schwimm- (Kollektor S7) | (Kollektor S7)
bad)
R3 Ventil Ventil Ventil Ventil Ventil Ventil Solarpumpe2
Speicher Speicher S2/ | Speicher S1/ | Speicher Speicher S1/ | Speicher (Kollektor S7)
Oben S1 Schwimmbad | Speicher S2 | Oben S1/ Speicher S2 | Oben S1/
(EIN= Offen) |S3 (EIN = La- Speicher (EIN = La- Speicher
(EIN = dung Spei- Unten S2 dung Spei- Unten S2
Schwimm- cher S2) (EIN = cher 2) (EIN =
badladung) Ladung Ladung
Speicher S2 Speicher S2
Unten) Unten)
R4 Ventil - - - - Ventil
Speicher Speicher S1/
Unten S2 Speicher S2
(EIN= Offen) (EIN = Ladung
Speicher 2)
R5 - = = - -
R6 - - - - -
R7 - - - - -
(Pot.
frei)
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Nur Kleinspannung

230 VAC

Schema | Schema 22 Schema 23 Schema 24 Schema 25 Schema 26

Anschluss

S1 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher

S2 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher

S3 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher

S4

S5 W-Tauscher W-Tauscher | W-Tauscher

S6

S7 Kollektor Kollektor

S8 Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor

VFS1

VFS2

V1 Optional Optional Optional aus- Optional Optional Optional Optional
auswahlbar auswahlbar wahlbar fir R1 auswahlbar auswahlbar auswahlbar auswahlbar
fir R1 fur R1 fur R1 fir R1 fur R1 fur R1

V2 - Optional - Optional - Optional Optional

auswahlbar auswahlbar auswahlbar auswahlbar
fur R2 fur R2 fir R2 fur R2

R1 Solarpumpe | Solarpum- Solarpumpe Pumpe Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe

(ELR) pel Speicher S1

Kollektor S8

R2 - Sekundar- - Pumpe - Pumpe Sekundar-

(ELR) pumpe Speicher S2 Speicher S1 pumpe

R3 Ventil Ventil Ventil Pumpe Ventil Pumpe Ventil
Kollektor- Kollektor- Speicher S1/ Speicher S3 | Speicher S1 Speicher S2 | Speicher S1
flachen. flachen. Speicher S2 (EIN = Offen) (EIN = Offen)
(EIN=Ladung | (EIN=Ladung [oder S3
Kollektor S7) | Kollektor S7) | (EIN = Ladung

Speicher S2
oder S3)

R4 Ventil Ventil Ventil - Ventil Pumpe Ventil
Speicher S1/ | Speicher S1/ | Speicher S2/ Speicher S2 | Speicher S3 | Speicher S2
Speicher S2 | Speicher S2 | Speicher S3 (EIN = Offen) (EIN = Offen)
(EIN = La- (EIN = La- (EIN = Ladung
dung Spei- dung Spei- Speicher S3)
cher 2) cher 2)

R5 - - - Ventil - Ventil

Speicher S3 Speicher S3
(EIN = Offen) (EIN = Offen)

R6 - - - - - -

R7 - - - - - -

(Pot.

frei)




Nur Kleinspannung

230 VAC

Schema

Anschluss

Schsema 29

fle=)

Sgema 30

Scema 32

chma &

Scea 34

Scsea 35

S1 Speicher Speicher Speicher Speicher oben Speicher Oben | Speicher Speicher
oben
S2 Speicher Speicher 2 Speicher Speicher unten | Speicher unten | Speicher Speicher
mitte
S3 Speicher Schwimmbad | Schwimmbad | Schwimmbad Schwimmbad Speicher Speicher
unten
S4
S5 W-Tauscher | W-Tauscher | W-Tauscher [W-Tauscher W-Tauscher W-Tauscher
S6 W-Tauscher W-Tauscher
S7 Kollektor Kollektor
S8 Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor
VFS1
VFS2
V1 Optional Optional Optional Optional aus- Optional aus- Optional aus- Optional aus-
auswahlbar auswahlbar auswahlbar wahlbar fir R1 wahlbar fir R1 wahlbar fir R1 | wahlbar fir R1
fir R1 fur R1 fur R1
V2 Optional Optional Optional Optional aus- Optional aus- Optional aus- Optional aus-
auswahlbar auswahlbar auswahlbar wabhlbar fur R2 wabhlbar fur R2 wahlbar fir R2 | wahlbar fir R2
fir R2 fir R2 fir R2
R1 Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe | Solarpumpe Solarpumpe Solarpumpe1 Solarpumpe1
(ELR) Kollektor an S8 | Kollektor an S8
R2 Sekundar- Schwimm- Schwimm- Sekunddrpum- | Sekunddrpum- [Solarpumpe2 | Solarpumpe2
(ELR) [ pumpe badpumpe badpumpe pe pe Kollektor an S7 | Kollektor an S7
(Im Speicher- im Speicherkreis
kreis)
R3 Ventil Ventil Ventil Ventil Ventil Ventil Sekundarpum-
Speicher Speicher S1 | Speicher S1 Speicher S1 und | Speicher Oben Speicher S1/ pe
Oben S1 und Speicher | (EIN = Offen) | S2 / Schwimm- | S1 Speicher S2
(EIN = Offen) | S2 bad (EIN = Offen) und S3 (EIN =
(EIN = La- (EIN = Ladung Ladung Spei-
dung Spei- Schwimmbad) cher S2 und
cher 82) 83)
R4 Ventil Ventil Ventil Schwimmbad- | Schwimmbad- | Ventil Ventil
Speicher Speicher S2/ | Speicher S2 | pumpe pumpe Speicher S2/ Speicher S1/
Mitte S2 Schwimmbad (E|N = Offen) Speicher S3 restliche Spei-
(EIN = Offen) | S3 (EIN = Ladung | cher
(EIN = Speicher S3) | (EIN = Ladung
;a‘;ur_‘g bad restliche Spei-
chwimmba
h
s3) cher)
R5 Ventil - Ventil Ventil Ventil - Ventil
Speicher Schwimmbad | Speicher Oben Speicher Unten Speicher S2/
Unten S3 56 S1/ Speicher S2 Speicher S3
(EIN = Offen) (EIN = Offen) | Unten S2 (EIN = Offen) (EIN = Ladung
(EIN = Ladung Speicher S3)
Speicher Oben
S1)
R6 - - - - - - -
R7 - - - - -
(Pot.
frei)
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iz Schema 36 Schgn? 37 | Schema 38 Schema 39 Schema 40

Anschluss

S1 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher

S2 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher

S3 Speicher Speicher Speicher Speicher Speicher

S4 Speicher Speicher Speicher

(@)}
S [S5
£ | S6
& & |[s7 Kollektor Kollektor
C
o [ S8 Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor
< [VFst
=
Z [ VFS2

V1 Optional auswahlbar | Optional auswahlbar | Optional auswahl- | Optional auswahl- | Optional auswahl-
fur R1 fur R1 bar fur R1 bar fur R1 bar fur R1

V2 Optional auswahlbar Optional auswahl- | -

fur R2 bar fir R2

R1 Solarpumpe1 Solarpumpe1 Solarpumpe1 Pumpe Solarpumpe

(ELR) [ Kollektor an S8 Kollektor an S8 Kollektor an S8 Speicher S1

R2 Sekundarpumpe Pumpe -

(ELR) Speicher S2

R3 Ventil Ventil Ventil Pumpe Ventil
Kollektorflachen. Kollektorflachen. Speicher S1/ Speicher S3 Speicher S1
(EIN=Ladung Kollektor | (EIN=Ladung Kollektor | restliche Speicher (EIN = Offen)
S7) S7) (EIN = Ladung

restliche Speicher)

R4 Ventil Ventil Ventil Pumpe Ventil
Speicher S1/ Speicher S1/ Speicher S2/ Speicher S4 Speicher S2
restliche Speicher restliche Speicher restliche Speicher (EIN = Offen)

2 (EIN = Ladung restli- | (EIN = Ladung restli- | (EIN = Ladung
> che Speicher) che Speicher) restliche Speicher)
2

R5 Ventil Ventil Ventil - Ventil
Speicher S2/ Speicher S2/ Speicher S3/ Speicher S3
Speicher S3 Speicher S3 Speicher S4 (EIN = Offen)
(EIN = Ladung Spei- | (EIN = Ladung Spei- | (EIN = Ladung
cher S3) cher S3) Speicher S4)

R6 - Ventil

Speicher S4
(EIN = Offen)-

R7

(Pot.

frei)
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Nur Kleinspannung

230 VAC

Schema

Anschluss

Scema 41

Scsema 43

cha 44

Scsea 45

S1 Speicher Speicher Speicher oben Speicher Speicher
S2 Speicher Speicher Speicher mitte/oben | Speicher Speicher
S3 Speicher Speicher Speicher mitte/unten | Speicher Speicher
S4 Speicher Speicher Speicher unten Speicher Speicher
S5 W-Tauscher W-Tauscher W-Tauscher W-Tauscher
S6
S7 Kollektor Kollektor
S8 Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor Kollektor
VFS1
VFS2
V1 Optional auswahlbar | Optional auswahilbar | Optional auswahlbar | Optional auswahlbar | Optional aus-
fur R1 fir R1 fur R1 fir R1 wahlbar fir R1
V2 Optional auswahlbar | Optional auswahlbar | Optional auswahlbar | Optional auswahlbar | Optional aus-
fir R2 fir R2 fir R2 fur R2 wahlbar fur R2
R1 Solarpumpe Solarpumpe Solarpumpe Solarpumpe1 Solarpumpe1
(ELR) Kollektor an S8 Kollektor an S8
R2 Pumpe Sekundéarpumpe Sekundarpumpe Solarpumpe2 Sekunddrpumpe
(ELR) | Speicher S1 Kollektor an S7
R3 Pumpe Ventil Ventil Ventil Solarpumpe2
Speicher S2 Speicher S1 Speicher Oben S1 Speicher S1/ Kollektor an S7
(EIN = Offen) (EIN = Offen) restliche Speicher
(EIN = Ladung restli-
che Speicher)
R4 Pumpe Ventil Ventil Ventil Ventil
Speicher S3 Speicher S2 Speicher Mitte Oben | Speicher S2/ Speicher S1/
(EIN = Offen) S2 restliche Speicher restliche Spei-
(EIN = Offen) (EIN = Ladung restli- | cher (EIN =
che Speicher) Ladung restliche
Speicher)
R5 Pumpe Ventil Ventil Ventil Ventil
Speicher S4 Speicher S3 Speicher Mitte Unten | Speicher S3/ Speicher S2/
(EIN = Offen) S3 Speicher S4 restliche Spei-
(EIN = Offen) (EIN = Ladung Spei- | cher
cher S4) (EIN = Ladung
restliche Spei-
cher)
R6 Ventil Ventil Ventil
Speicher S4 Speicher Unten S4 Speicher S3/
(Ein = Offen)- (EIN = Offen) restliche Spei-
cher (EIN =
Ladung restliche
Speicher)
R7
(Pot.

frei)




Schema | Schema 46 Schema 47 Schema 48
Anschluss
S1 Speicher Speicher Speicher 1
S2 Speicher Speicher Speicher 2
S3 Speicher Speicher
o | S4 Speicher Speicher
5 [s5
g | s6
g S7 Kollektor Kollektor Kollektor 1
’ % S8 Kollektor Kollektor Kollektor 2
5 | VFS1
zZ
VFS2
V1 Optional auswahlbar | Optional auswahlbar | Optional auswahlbar
fir R1 fir R1 fir R1
V2 Optional auswahlbar | Optional auswahlbar
fir R2 fir R2
R1 Solarpumpe Solarpumpe Solarpumpe1
(ELR) Kollektor an S8
R2 Sekundarpumpe Solarpumpe?2
(ELR) Kollektor an S7
R3 Ventil Ventil
Kollektorflachen. Kollektorflachen.
(EIN=Ladung Kollektor | (EIN=Ladung Kollektor
S7) S7)
O R4 Ventil Ventil
< Speicher S1/ Speicher S1/
z restliche Speicher restliche Speicher
o (EIN = Ladung restli- | (EIN = Ladung restli-
che Speicher) che Speicher)
R5 Ventil Ventil
Speicher S2/ Speicher S2/
restliche Speicher restliche Speicher
(EIN = Ladung restli- | (EIN = Ladung restli-
che Speicher) che Speicher)
R6 Ventil Ventil
Speicher S3/ Speicher S3/
Speicher S4 Speicher S4
(EIN = Ladung Spei- | (EIN = Ladung Spei-
cher S4) cher S4)
R7
(Pot.
frei)
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E.1. - Anzeige und Eingabe

° (1)

Beispiele fur Displaysymbole:
Pumpe (dreht sich im Betrieb)
Ventil (FlieRrichtung schwarz)
Kollektor

Speicher

Schwimmbad
Temperaturfihler
Warmetauscher

Ladepause (siehe Ladezeit)
Warnung / Fehlermeldung
Neu vorliegende Infos

Logging eingeschaltet

@IEIE}NE‘-[][D%E‘]@

Weitere Symbole finden Sie bei
den Sonderfunktionen

E.2 Inbetriebnahmehilfe

[nbetriebnahmehilfe

hidchten Sie den Assistenten zur
Inbetricbnabme jetzt starteny

Mein Ja

Das Display (1) mit umfangreichem Text- und Grafikmodus ermdéglicht Ihnen eine
einfache und fast selbsterklarende Bedienung des Reglers.

Um aus der Ubersicht in die Einstellungen zu gelangen, driicken Sie bitte die ,esc*

Taste.

Die gruine Status LED (2) leuchtet sobald ein Relais eingeschaltet ist, die rote LED

blinkt bei einer Fehlermeldung.

Die Eingaben erfolgen Uber 4 Taster (3+4), die je nach Situation unterschiedlichen

Funktionen zugeordnet sind. Die ,esc” Taste (3) wird genutzt, um eine Eingabe
abzubrechen oder ein MenUl zu verlassen.

Es erfolgt ggf. eine Sicherheitsabfrage, ob die durchgefiihrten Anderungen gespei-

chert werden sollen.

Die Funktion der anderen 3 Tasten (4) wird jeweils in der Displayzeile direkt tiber
den Tasten erklart, wobei die rechte Taste in der Regel eine Bestatigungs- und

Auswahlfunktion Gbernimmt.

Beispiele fur Tastenfunktionen:

+/- = Werte vergrofiern / verkleinern
V/A = Men runter / rauf scrollen
ja/nein = zustimmen / verneinen

Info = weiterfihrende Information
zurick = zur vorherigen Anzeige

ok = Auswahl bestatigen

Bestatigen = Einstellung bestatigen

Beim ersten Einschalten des Reglers und nach Einstellen von Sprache und Uhr
erfolgt die Abfrage, ob die Parametrierung des Reglers mit der Inbetriebnahme-
hilfe erfolgen soll oder nicht. Die Inbetriebnahmehilfe kann aber auch jederzeit
beendet oder spater im Menlu Sonderfunktionen nochmals gestartet werden. Die
Inbetriebnahmedhilfe fuhrt in der richtigen Reihenfolge durch die notwendigen
Grundeinstellungen, wobei die jeweiligen Parameter im Display kurz erklart wer-
den. Durch Betatigen der ,esc” Taste gelangt man zum vorherigen Wert, um die
gewabhlte Einstellung nochmals anzusehen oder auch anzupassen. Mehrfaches
Dricken der ,esc” Taste fuhrt schrittweise zurlick zum Auswahimodus um die In-
betriebnahmehilfe abzubrechen. Abschlief3end sollten im Menl Betriebsart unter
~-Manuell“ auf Seite 22 die Schaltausgang mit angeschlossenem Verbraucher getestet und die Fiuhlerwerte auf Plausibilitat

gepruft werden. Dann ist der Automatikbetrieb einzuschalten.

@ Beachten Sie die Erklarungen der einzelnen Parameter auf den folgenden Seiten, und prifen Sie, ob fur lhre
Anwendung weitere Einstellungen nétig sind.

Achtung
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E.3 Freie Inbetriebnahme

Entscheiden Sie sich nicht fiir die Inbetriebnahmehilfe, sollten die nétigen Einstellungen in dieser Reihenfolge vorgenommen
werden:

- Menu 9. Sprache, Seite 44

- Menu 6.15 Uhrzeit und Datum, Seite 42

- Menti 6.1 Programmwahl, Seite 27

- Menu 4. Einstellungen, samtliche Werte, Seite 23

- Men( 5. Schutzfunktionen, falls Anpassungen ndétig, Seite 25

- Menu 6. Sonderfunktionen, falls weitere Veranderungen nétig, Seite 27

Abschliefend sollten im Menu Betriebsart unter ,Manuell* auf Seite 22 die Schaltausgange mit angeschlossenem Verbrau-
cher getestet und die Fuhlerwerte auf Plausibilitat gepruft werden. Dann ist der Automatikbetrieb einzuschalten.

@ Beachten Sie die Erklarungen der einzelnen Parameter auf den folgenden Seiten, und prifen Sie, ob fir Ihre

o Anwendung weitere Einstellungen nétig sind.

E.4 Meniiablauf und Meniistruktur

E Der Grafik oder Ubersichtsmodus erscheint, wenn 2 Minuten keine Taste mehr
gedrickt wird oder wenn das Hauptmenu Uber ,esc* verlassen wird.
U £ In dieser Ubersicht kann mit den Auf- und Ab-Tasten durch die Anzeige der Sen-
soren bzw. der Relais gescrollt werden.
5& Kollektor B&*IC
UFS1 T 590
WFS1 OF alimin
Leistung 1.9k
WFS 1 Leistung o
A ¥ [i]
e — Die esc-Taste fiihrt im Grafik- oder Ubersichtsmodus direkt zum Hauptmeni. Hier

stehen dann die nachfolgenden Menlpunkte zur Auswahl;

Hauptmenii verlassen
1.hesswrerte
2 Auswertung
3.Betriebsart
+.Einstellungen
5. schutzfunk tionen

-
L
=

1. Messwerte Aktuelle Temperaturwerte mit Erlduterungen

2. Auswertung Funktionskontrolle der Anlage mit Betriebsstunden etc.

3. Betriebsart Automatikbetrieb, Manueller Betrieb oder Gerat ausschalten
4. Einstellungen Fir den Normalbetrieb bendtigte Parameter einstellen
5. Schutzfunktionen Solar- und Frostschutz, Rickkiihl., Antiblockierschutz
6. Sonderfunktionen Programmwabhl, Fiihlerabgleich, Uhr, Zusatzfiihler etc.
7. Menusperre Gegen unbeabsichtes Verstellen an kritischen Punkten

8. Servicewerte Zur Diagnose im Fehlerfall

9. Sprache Sprache auswahlen

N
o



1. - Messwerte

Das Menu “1. Messwerte” dient zur Anzeige der aktuell gemessenen Temperatu-
ren.

1.esswerte

filesswearte verlassan

Das Menu wird durch Dricken von “esc” oder auch bei Anwahl von “Messwerte

1.1 EiFIE!iEif'IE!f verlassen” beendet.
B1eC
2.2 Speicher
Lk
ERE
A ¥
Erscheint anstelle des Messwertes “--” in der Anzeige, deutet das auf einem defekten oder falschen Tempera-

turflhler hin. Zu lange Kabel oder nicht optimal platzierte Fiihler kbnnen zu geringen Abweichungen bei den
@ Messwerten fiihren. In diesem Fall konnen die Anzeigewerte durch Eingabe am Regler nachkorrigiert werden.
Folgen Sie den Anweisungen unter ,6.11. - Flihlerabgleich“ auf Seite 41.

Welche Messwerte angezeigt werden ist vom gewahlten Programm, den angeschlossenen Fuhlern und der jeweili-
gen Gerateausflihrung abhangig.

Achtung

2. - Auswertung

Das Menu “2. Auswertungen” dient zur Funktionskontrolle und Langzeitiberwachung

2. Auswertung der Anlage

Auswertung verlassen

R Das Men wird durch Driicken von “esc” oder auch bei Anwahl von “Auswertungen ver-
1.Betriehsstunden lassen” beendet.

2 Warmermenge
5. Grafikibersicht
4+ Meldungen
=.Resets/Loschen

& ¥ (] 4

Fur die Auswertung der Anlagendaten ist unerlasslich, dass die Uhrzeit am Regler genau eingestellt ist. Durch
Fehlbedienung oder falsche Uhrzeit kdnnen Daten geldscht, falsch aufgezeichnet oder Giberschrieben werden.
Achtung Der Hersteller ibernimmt keinerlei Gewahr fir die aufgezeichneten Daten!

2.1. - Betriebsstunden

Anzeige von Betriebstunden der am Regler angeschlossenen Solarpumpe, wobei unterschiedliche Zeitbereiche (Tag-Jahre)
zur Verfigung stehen.

2.2. - Warmemenge

Anzeige des Warmeertrages der Anlage.

2.3. - Grafikiibersicht

Hier erfolgt eine Ubersichtliche Darstellung der unter 2.1-2.2 genannten Daten als Balkendiagramme. Es stehen unterschiedli-
che Zeitbereiche zum Vergleich zur Verfugung. Mit den beiden linken Tasten kann geblattert werden.

2.4. - Meldungen

Anzeige der letzten 20 aufgetretenen Meldungen der Anlage mit Angabe von Datum und Uhrzeit.

2.5. - Reset / Loschen

Ricksetzen und Loschen der einzelnen Auswertungen. Bei Auswahl von “alle Auswertungen” wird alles mit Ausnahmen der
Fehlerliste geldscht.
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3. - Betriebsart

. Im Menu “3. Betriebsarten” kann der Regler neben dem Automatikbetrieb auch
i.EBetriebsart A .
ausgeschaltet oder in einen manuellen Betriebsmodus versetzt werden.

Betrishsart verlassen

1. autarmatie Das Menu wird durch Dricken von “esc” oder auch bei Anwahl von “Betriebsar-
Bttt el ten verlassen” beendet.

2. hdanLell
3. 005
+ Anlace befillen

F Y ¥ (]

3.1. - Automatik

Der Automatikbetrieb ist der Normalbetrieb des Reglers. Nur im Automatikbetrieb ist eine korrekte Reglerfunktion unter
Berucksichtigung der aktuellen Temperaturen und der eingestellten Parameter gegeben! Nach einer Netzspannungsunterbre-
chung kehrt der Regler selbststandig wieder in die zuletzt gewahlte Betriebsart zuriick!

3.2. - Manuell

Das Relais und somit der angeschlossene Verbraucher wird mittels Tastendruck ohne Bericksichtigung der aktuellen Tempe-

raturen und der eingestellten Parameter ein- oder ausgeschaltet. Die gemessenen Temperaturen werden zur Ubersicht und
Funktionskontrolle mit angezeigt.

Ist die Betriebsart “Manuell” aktiviert, spielen die aktuellen Temperaturen und gewahlten Parameter keine Rolle
A mehr. Es besteht die Gefahr von Verbriihungen oder schwerwiegenden Anlagenschaden. Die Betriebsart “Ma-
Gefahr nuell” ist nur vom Fachmann flr kurzzeitige Funktionstests oder bei Inbetriebnahme zu nutzen!
3.3.-Aus

Ist die Betriebart “Aus” aktiviert, sind sdmtliche Reglerfunktionen ausgeschaltet, was beispielsweise zu Uber-

hitzungen am Solarkollektor oder anderer Anlagenkomponenten fihren kann. Die gemessenen Temperaturen
Achtung werden weiterhin zur Ubersicht angezeigt.

3.4. - Anlage befiillen

Diese besondere Betriebsart ist nur in Verbindung mit einem speziellen “Drain Master” System mit Flllstands-

kontakt parallel zum Kollektorfiihler S1 vorgesehen. Zum Beflillen des Systems ist den Anweisungen im Dis-
Achtung play zu folgen. Anschieldend Funktion beenden
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4. - Einstellungen

Im MenU “4. Einstellungen” werden die fir die Regelfunktion nétigen Grundein-

4.Einstellungen
stellungen vorgenommen.

Einstellungen verlassen
- == A Die bauseits vorzusehenden Sicherheitseinrichtungen werden keines-
1. Tmin S falls ersetzt!

5. Prioritat 51 Das Men wird durch Driicken von “esc” oder auch bei Anwahl von “Einstellun-
1 gen verlassen” beendet.
+.4T Solar ST
F Y ¥ Info

&
@ Die Meniinummerierung andert sich je nach gewahltem Hydraulikschema (s. ,6.1. - Programmwahl* auf Seite 27 )
Achtung

4.1.-Tmin S (X)

Freigabe-/Starttemperatur an Fiihler X:

Wird dieser Wert am angegebenen Fuhler Gberschritten und sind auch die anderen Bedingungen erflllt, schaltet der Regler
die zugehorige Pumpe bzw. das Ventil ein. Wenn die Temperatur am Fihler um 5°C unter diesen Wert fallt, wird die Pumpe
bzw. das Ventil wieder ausgeschaltet.

4.2. - Tmax S (X)

Abschalttemperatur an Fiihler X

Wird dieser Wert am angegebenen Fuhler Uberschritten, schaltet der Regler die zugehdrige Pumpe bzw. das Ventil aus. Wird
dieser Wert am Fihler wieder unterschritten und sind auch die anderen Bedingungen erflllt, schaltet der Regler die Pumpe
bzw. das Ventil wieder ein.

Zu hoch eingestellte Temperaturwerte konnen zu Verbrihungen oder Anlagenschaden flihren. Bauseits Verbriihungsschutz

|
Geofahr vorsehen!

4.3. - Tmax SB

Abschalttemperatur an Schwimmbad Fiihler

Wird dieser Wert am angegebenen Fuhler Uberschritten, schaltet der Regler die zugehdrige Pumpe bzw. das Ventil aus. Wird
dieser Wert am FUhler wieder unterschritten und sind auch die anderen Bedingungen erfullt, schaltet der Regler die Pumpe
bzw. das Ventil wieder ein.

Zu hoch eingestellte Temperaturwerte kdnnen zu Verbrihungen oder Anlagenschaden flihren. Bauseits Verbriihungsschutz

|
Geofahr vorsehen!

4.4.- AT Solar S (X)

Ein/Ausschalttemperaturdifferenz fiir Fiihler X :

Wird die Temperaturdifferenz AT Solar zwischen den Bezugsflihlern Uberschritten und sind auch die anderen Bedingungen
erflllt, schaltet der Regler die Pumpe/das Ventil am entsprechenden Relais ein. Fallt die Temperaturdifferenz auf AT Aus, wird
die Pumpe/das Ventil wieder ausgeschaltet.

@ Ist die eingestellte Temperaturdifferenz zu klein, kann das je nach Anlage und Fuhlerplatzierung zu uneffektivem Betrieb

Achiung fUhren. Bei Drehzahlregelung (s. ,6.2. - Drehzahlregelung“ auf Seite 27) gelten besondere Schaltbedingungen!
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4.5. - Proritat S(X)

Prioritat des Speichers X

Diese Einstellung gibt die Reihenfolge der Ladung wieder. Bei gleich eingestellter Prioritéat werden die Speicher gleichwertig
beladen.

4.6. - T-Vorrang

Temperaturschwelle fiir absoluten Vorrang wahrend Priméarladung
In Mehr-Speichersystemen wird nicht auf Ladung in einen nachrangigen Speicher umgeschaltet, bis dieser eingestellte Tempera-
tursollwert am Speicherfuhler des vorrangigen Speichers Uberschritten wird.

4.7. - Ladezeit

Unterbrechung der Ladung in nachrangigen Speicher

Bei Ladung eines nachrangigen Speichers wird nach der hier einstellbaren Zeit Gberprift, ob der Kollektor ein Temperaturni-
veau erreicht hat, das die Ladung des Ubergeordneten Speichers ermdglicht. Ist dies der Fall, wird wieder der Ubergeordnete
Speicher geladen.

Ist dies nicht moglich wird der Temperaturanstieg gemessen (siehe ,4.8. - Steigung®), um zu prufen, ob der Kollektor eine
Ladung in den vorrangigen Speicher in Kiirze ermdglichen wird.

4.8. - Steigung

Verléangerung der Ladepause wegen Temperaturanstieg

Zur exakten Einstellung der Ladeprioritaten bei Anlagen mit mehreren Speichern wird hier der innerhalb einer Minute gemes-
sene bendtigte minimale Temperaturanstieg des Kollektors eingestellt, bei welchem die Unterbrechung der Ladung in den
nachrangigen Speicher um eine Minute verlangert wird. Die Unterbrechung wird verlangert, weil der Temperaturanstieg des
Kollektors voraussichtlich bald eine Ladung in den vorrangigen Speicher ermdglichen kann. Sobald AT Einschaltbedingungen
erfullt sind, beginnt die Ladung in den Primarspeicher. Unterschreitet hingegen die Temperatursteigung den eingestellten
Wert, wird die Ladung des nachrangigen Speichers erneut freigegeben.
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5. - Schutzfunktionen

. Im Menu “5. Schutzfunktionen” kdnnen diverse Schutzfunktionen aktiviert und eingestellt
5. Schutzfunktionen

werden.
schutzfunktionen verlassen
L.ankagenschutz
2. k.ollektorschutz Die bauseits vorzusehenden Sicherheitseinrichtungen werden keinesfalls
3. Rickkdhiung Acung  ersetzt!

+.Frostschutz

. Antiblockierschutz

A v K Das Menu wird durch Driicken von “esc” oder auch bei Anwahl von “Schutzfunktionen ver-
lassen” beendet.

5.1. - Anlagenschutz

Prioritat-Schutzfunktion

Der Anlagenschutz soll eine Uberhitzung der im System verbauten Komponenten durch Zwangsabschaltung der Solarpumpe
verhindern. Wird der Wert “AS Tein” am Kollektor Uberschritten, wird die Pumpe nach 60 Sekunden ausgeschaltet und auch
nicht mehr eingeschaltet, um den Kollektor z.B. vor Dampfschlagen zu schiitzen. Die Pumpe wird erst wieder eingeschaltet,
wenn der Wert “AS Taus” am Kollektor unterschritten wird.

Bei Anlagenschutz (ein) kommt es zu erhéhten Stillstandstemperaturen im Solarkollektor und somit erhdhtem
Anlagendruck.
Achtung Unbedingt die Betriebsanleitungen der Anlagenkomponenten beachten.

5.2. - Kollektorschutz

Der Kollektorschutz verhindert, das der Kollektor bei zu hohen Temperaturen Gberhitzt. Eine Zwangseinschaltung der Pumpe
sorgt daflr, das der Kollektor Uber den Speicher gekuhlt wird.

Wird der Wert “KS Tein” am Kollektor tGberschritten, wird die Pumpe eingeschaltet, um den Kollektor zu kihlen. Die Pumpe
wird abgeschaltet, wenn der Wert “KS Taus” am Kollektor unterschritten oder der Wert “KS Tmax Sp.” am Speicher oder
Schwimmbad Uberschritten wird.

Ist Kollektorschutz (ein) wird der Speicher Giber den unter ,4.2. - Tmax S (X)* auf Seite 23 eingestellten
Geofahr Wert aufgeheizt, was zu Verbriihungen und Anlagenschaden fiihren kann.

Anlagenschutz hat Prioritat vor Kollektorschutz! Auch wenn Einschaltvoraussetzungn flir Kollektorschutz gegeben
sind, wird bei Erreichen von “AS T ein” die Solarpumpe abgeschaltet. Ublicherweise werden die Werte von Anla-

Achtung genschutz (abhangig von der Maximaltemperatur des Speichers oder anderer Bauteile) hoher liegen als die des
Kollektorschutzes.

5.3. - Riickkiihlung

In Anlagenhydrauliken mit Solar wird bei aktivierter Rickkihlfunktion Uberschiissige Energie aus dem Speicher zurlick zum
Kollektor gefiihrt. Das erfolgt nur, wenn die Temperatur im Speicher groer als der Wert “Riickkihl Tsoll” und der Kollektor min-
destens 20°C kalter als der Speicher ist und bis die Speichertemperatur unter den Wert “Ruckkiihl Tsoll” gefallen ist (Hysterese:
10°C). Bei Mehr-Speichersystemen gilt die Riickkihlung fir alle Speicher.

@ Durch diese Funktion geht Energie tber den Kollektor verloren! Die Riuckkuhlung sollte nur in Ausnah-

mefallen, bei geringer Warmeabnahme, z.B. Urlaub, aktiviert werden.
Achtung
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5.4. - Frostschutz

Es kann eine 2-stufige Frostschutzfunktion aktiviert werden. In der Stufe 1 schaltet der Regler die Pumpe stindlich fur 1 Mi-
nute ein, wenn die Kollektortemperatur unter den eingestellten Wert “Frost Stufe 1” fallt.

Sollte die Kollektortemperatur weiter bis auf den eingestellten Wert “Frost Stufe 2” sinken, schaltet der Regler die Pumpe ohne
Unterbrechung ein.

Uberschreitet die Kollektortemperatur dann den Wert “Frost Stufe 2” um 2°C, schaltet die Pumpe wieder aus.

Durch diese Funktion geht Energie Gber den Kollektor verloren! Bei Solaranlagen mit Frostschutzmittel wird Sie
normalerweise nicht aktiviert.
Achtung Betriebsanleitungen der anderen Anlagenkomponenten beachten!

5.5. - Antiblockierschutz

Ist der Antiblockierschutz aktiviert, schaltet der Regler das betreffende Relais und den angeschlossenen Verbraucher taglich um 12Uhrbzw.
wdchentlich Sonntags um 12 Uhr fiir 5 Sekunden ein, um dem Festsetzen der Pumpe bzw. des Ventils beilangerem Stillstand vorzubeugen.

5.6. - Kollektor-Alarm

Wenn diese Temperatur am Kollektorfiihler bei eingeschalteter Solarpumpe Uberschritten ist, wird eine Warnung bzw. Fehler-
meldung nach der eingestellten Verzégerung ausgeldst. In der Anzeige erfolgt ein ensprechender Warnhinweis.
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6. - Sonderfunktionen

Im MenU “6. Sonderfunktionen” werden grundlegende Dinge und erweiterte

2L ST (7 Funktionen eingestellt.

Ssonderfunktionen verlassen

1. Programirnwahl AuRer der Uhrzeit sollten die Einstellungen nur vom Fachmann erfol-
2.0rehzahlregelung R 1 Achtung  9€1-
6.Felais s Das Men wird durch Driicken von “esc” oder auch bei Anwahl von “Sonderfunk-
7.Relais B tionen verlassen” beendet.
5. Relais 7

F ¥ K

@
@ Die Meninummerierung andert sich je nach gewahltem Hydraulikschema (s. ,6.1. - Programmwahl®)
Achtung

6.1. - Programmwabhl

Hier wird die fiir den jeweiligen Anwendungsfall passende Hydraulikvariante ausgewahlt (siehe ,D.3. - Hydraulikvarianten /
Schemata / Systeme*” auf Seite 11 ff) und eingestellt.

@ Die Programmwahl erfolgt normalerweise nur einmalig wahrend der Erstinbetriebnahme durch den Fachmann.

Achng Eine falsche Programmwahl kann zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen flhren.

6.2. - Drehzahlregelung

Wird die Drehzahlregelung aktiviert, bietet der SC 0807 HE Uiber eine spezielle interne Elektronik die Mdglichkeit, die Drehzahl von Pumpen
prozessabhangig zu verandern.

Diese Funktion sollte nur vom Fachmann aktiviert werden. Je nach eingesetzter Pumpe und Pumpenstufe darf

die minimale Drehzahl nicht zu klein eingestellt werden, da die Pumpe oder das System ansonsten Schaden
‘Achiung nehmen kann. Dazu sind die Angaben der betreffenden Hersteller zu beachten! Im Zweifelsfall ist die min.
Drehzahl und die Pumpenstufe lieber zu hoch als zu niedrig einstellen.

6.2.1. - Drehzahl Modi

Die nachfolgenden Drehzahlmodi stehen hierbei zur Verfligung:

Aus: Es findet keine Drehzahlregelung statt. Die angeschlossene Pumpe wird nur mit voller Drehzahl eingeschaltet oder
ausgeschaltet.

Modus 1: Der Regler schaltet nach der Vorspllzeit auf die eingestellte max. Drehzahl. Liegt die Temperaturdifferenz AT
zwischen den Bezugsflhlern (Kollektor und Speicher) unter der eingestellten Einschalt Temperaturdifferenz AT R1, wird die
Drehzahl reduziert.

Liegt die Temperatur-Differenz zwischen den Bezugflihlern Gber der eingestellten Einschalt Temperaturdifferenz AT R1, wird
die Drehzahl erhoht. Sollte der Regler die Drehzahl der Pumpe bis zur kleinsten Stufe heruntergeregelt haben, und das AT
zwischen den Bezugsflhlern betragt nur noch TAaus, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Modus 2: Der Regler schaltet nach der Vorsplilzeit auf die eingestellte min. Drehzahl. Liegt die Temperaturdifferenz AT zwi-
schen den Bezugflihlern (Kollektor und Speicher) iber der eingestellten Einschalt Temperaturdifferenz AT R1 wird die Dreh-
zahl erhoht.

Liegt die Temperatur-Differenz AT zwischen den Bezugsfuhlern unter der eingestellten Einschalt Temperaturdifferenz AT R1,
wird die Drehzahl reduziert.

Sollte der Regler die Drehzahl der Pumpe bis zur kleinsten Stufe heruntergeregelt haben, und das AT zwischen den Bezugs-
fuhlern betragt nur noch TAaus, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Modus 3: Der Regler schaltet nach der Vorspllzeit auf die eingestellte min. Drehzahl. Liegt die Temperatur am Bezugsfuhler
(Kollektor; in Systemen mit Warmetauscher fiir Relais 2 der Warmetauscher) Gber dem nachfolgend einzustellenden Sollwert,
wird die Drehzahl erhoht.

Liegt die Temperatur am Bezugsfihler unter dem nachfolgend einzustellenden Sollwert, wird die Drehzahl reduziert.

Modus 4 (2 Speichersystem)

Steht das Ventil auf den vorrangigen Speicher, wird die Drehzahl nach M3 geregelt. Steht das Ventil auf den nachrangigen
Speicher, wird die Drehzahl nach M2 geregelt.

Einstellbereich: M1,M2,M3, M4, aus / Voreinstellung: aus
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Drehzahiregelung

6.2.2. - Pumpentyp

Der verwendete Typ der drehzahlgeregelten Pumpe ist hier einzustellen.

Standard: Drehzahlregelung Uber Wellenpaketsteuerung flr Standardpumpen

0-10V: Ansteuerung von speziellen Pumpen (z.B. Hocheffizienzpumpen) mittels eines 0-10V Signals.
PWM: Ansteuerung von speziellen Pumpen (z.B. Hocheffizienzpumpen) mittels eines PWM Signals.
6.2.3. - Pumpeneinstellungen

In diesem MenU kénnen Einstellungen der 0-10V oder der PWM Pumpe vorgenommen werden.

@ Bei Anwahl dieses Menus werden Sie eventuell dazu aufgefordert, die Drehzahleinstellungen zu speichern.
Achtung

6.2.3.1. - Pumpe

In diesem Meni kdnnen voreingestellte Profile fiir die Pumpe ausgewahlt werden oder unter ,Manuell” alle Einstellungen
selbst vorgenommen werden. Auch nach Auswabhl eines Profils sind die Einstellungen anderbar.

6.2.3.2. - Signalform

In diesem Meni wird die Art der Pumpe eingestellt: Heizungspumpen stellen auf gré3te Leistung bei kleinem Eingangssignal,
den Solarpumpen hingegen liefern bei kleinem Eingangssignal auch wenig Leistung. Solar = normal, Heizung = Invertiert.

6.2.3.3. - PWM aus

Dieses Signal wird ausgegeben, wenn die Pumpe ausgeschaltet wird (Pumpen mit Kabelbruchdetektion bendtigen ein Mini-
malsignal).

6.2.3.4. - PWM ein
Dieses Signal bendétigt die Pumpe um einzuschalten und auf minimaler Drehzahl zu laufen.

6.2.3.5. - PWM Max

Mit diesem Wert kann die maximale Frequenz fur die hochste Drehzahl der Energiesparpumpe angegeben werden, die z.B.
wahrend des Vorspllens oder manuellem Betrieb genutzt wird.

6.2.3.6. - 0-10V aus

Diese Spannung wird ausgegeben, wenn die Pumpe ausgeschaltet wird (Pumpen mit Kabelbruchdetektion bendétigen eine
Mindestspannung).

6.2.3.7. - 0-10V ein
Dieses Spannung bendtigt die Pumpe um einzuschalten

6.2.3.8. - 0-10V Max

Mit diesem Wert kann der maximale Spannungspegel fir die hdchste Drehzahl der Energiesparpumpe angegeben werden,
die z.B. wahrend des Vorspllens oder manuellem Betrieb genutzt wird.

6.2.3.9. - Drehzahl bei ,,Ein“

In diesem MenU wird die Berechnungsgrundlage der angezeigten Drehzahl gedndert. Wird z.B. 30% hier angegeben, so wird

bei Anlegen der unter ,PWM Ein“/,0-10V Ein“ eingestellten Frequenz/Spannung angezeigt, das 30% Drehzahl vorliegen. Bei

Anlegen der Spannung/Frequenz von PWM Max / 0-10V Max wird 100% Drehzahl angezeigt. Zwischenwerte werden entspre-
chend errechnet.

@ Diese Funktion beeinflusst nicht die Regelung, sondern lediglich die Anzeige auf dem Statusbildschirm.
Achtung

6.2.3.10. - Signal anzeigen
Stellt in einer grafischen und Textubersicht das eingestellte Pumpensignal dar.
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6.2.3a Beispiel fiir Pumpeneinstellungen

0-5% Kabelbruchdetektion
5-20% Stop

25% Start
25-90% Regelbereich

6.2.3b Technische Daten
PWM und 0-10V

6.2.4. - Vorspiilzeit

Fir diese Zeit lauft die Pumpe mit ihrer vollen Drehzahl (100%) an, um einen sicheren Anlauf zu gewahrleisten. Erst nach
Ablauf dieser Vorsplilzeit lauft die Pumpe drehzahlgeregelt und schaltet je nach eingestelltem Modus auf die max. Drehzahl

bzw. min. Drehzahl.

Drehzahl
A
Max rpm
Min rom f=g----- y
Stop
Start

0 5% 20% 25%

PWM aus 5% - 20%

Technische Daten PWM:

20% PWM

50%

PWM ein >=25%

10Vss

tl
0,2ms

T

Ims (1kHz)

PWM: 20% bis 100%, 1kHz
Ausgelegt auf eine Biirde von

10K Ohm

Technische Daten 0-10V:

0-10V: 2V bis 10V (20% bis 100%)

Ausgelegt auf eine Birde von 10K Ohm.

Die Vorsplilzeit kann nicht angewendet werden bei 0-10V / PWM Pumpen.

6.2.5. - Regelzeit

Mit der Regelzeit wird die Tragheit der Drehzahlregelung bestimmt, um starke Temperaturschwingungen maoglichst zu verhin-

90% 100%

PWM max <=90%

» PWM-Signal (%)

g 1

a 10Vss
X

o

N

t1
0,5ms
T
1ms (1kHz)

S

a 10V DC
R

o

o

i

10V = 100% Drehzahl
5V = 50% Drehzahl
2V = 20% Drehzahl
0V = Aus

dern. Hier wird die Zeitspanne eingegeben, die fir einen kompletten Regeldurchlauf von minimaler Drehzahl bis auf maximale

Drehzahl benétigt wird.
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6.2.6. - max. Drehzahl

Hier wird die maximale Drehzahl der Pumpe festgelegt. Wahrend der Einstellung lauft die Pumpe in der jeweiligen Drehzahl
und der Durchfluss kann ermittelt werden.

@ Bei den angegebenen Prozenten handelt es sich um RichtgréRen, die je nach Anlage, Pumpe und Pumpenstu-

Achaing fe mehr oder weniger stark abweichen kdnnen. 100% ist maximal mdgliche Spannung/Frequenz des Reglers

6.2.7. - min. Drehzahl

Hier wird die minimale Drehzahl der Pumpe festgelegt. Wahrend der Einstellung lauft die Pumpe in der jeweiligen Drehzahl
und der Durchfluss kann ermittelt werden.

@ Bei den angegebenen Prozenten handelt es sich um RichtgréRen, die je nach Anlage, Pumpe und Pumpenstu-

no fe mehr oder weniger stark abweichen kénnen. 100% ist maximal mogliche Spannung/Frequenz des Reglers

6.2.8. - Sollwert

Dieser Wert ist der Regelsollwert fir Modus 3 (siehe ,,6.2.1. - Drehzahl Modi“ auf Seite 27). Wird dieser Wert am Fuhler
unterschritten, wird die Drehzahl verkleinert. Bei Uberschreiten wird die Drehzahl erhoht.

6.3. - Drehzahlregelung R2 - Siehe Drehzahlregelung 6.2
Drehzahlregelung R2 - Siehe Drehzahlregelung 6.2

6.4. - Relaisfunktionen

Freien, d.h. im Basisschema nicht verwendeten Relais, kdnnen die hier erlauterten diversen Zusatzfunktionen zugeordnet
werden. Dabei ist jede Zusatzfunktion nur einmal verwendbar.

R1 und R2: ELRs / elektronisch drehzahlgeregelte Relais

R3 bis R6: Mechanische Relais 230V

R7: Potentialfreies Relais

V1 und V2: PWM und 0-10 V Ausgange

Beachten Sie die technischen Informationen zu den Relais (,B.1. - Technische Daten“ auf Seite 5).

Die gezeigten Symbole werden auf dem Ubersichtsscreen angezeigt, sobald die Funktion aktiviert ist.

@ Die Nummerierung in dieser Auflistung entspricht nicht der Menlinummerierung im Regler.
Achtung

%] [

6.4.1. - Solarbypass

Relais zum Schalten eines Bypassventils oder einer Bypasspumpe verwenden.
Mit dieser Funktion kann der Vorlauf am Speicher vorbeigefiihrt werden, wenn die Vorlauftemperatur am Bypassfiihler
niedriger ist als der zu beladene Speicher.

6.4.1.1. - Variante
In diesem Ment wird eingestellt, ob der Vorlauf mit einer Pumpe oder einem Ventil durch den Bypass gefuhrt wird.

6.4.1.2. - Bypassfiihler
Der im Vorlauf zu platzierende Referenzfuhler fiir die Bypassfunktion wird in diesem Menul ausgewahlt.
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6.4.2. - Thermostat
Uber die Thermostatfunktion kann dem System zeit- und temperaturgesteuert zuséatzliche Energie zugefiihrt werden.

Zu hoch eingestellte Temperaturwerte kdnnen zu Verbrihungen oder Anlagenschaden fihren.

feprom Bauseits Verbrihungsschutz vorsehen!

@ Im Sparbetrieb gelten eventuell andere Werte, z.B. T eco
Achtung

6.4.2.1. - TH Soll

Die Zieltemperatur an Thermostatfihler 1. Unterhalb dieser Temperatur schaltet die Heizung ein, bis
TH Soll+Hysterese erreicht ist.

6.4.2.2. - TH Hysterese
Hysterese des Sollwertes.

6.4.2.3. - Thermostatfiihler 1

Tsoll wird gemessen an Thermostatfthler 1

Bei angeschlossenem Thermostatfiihler 2 schaltet das Relais an wenn ,TH soll“ an Thermostatfihler 1 unterschritten
ist, und aus wenn ,TH soll“ + Hysterese an Thermostatfuhler 2 iberschritten wird.

6.4.2.4. - Thermostatfiihler 2

Optionaler Ausschaltfiihler
Bei Uberschreitung von ,TH soll“ + Hysterese an Thermostatfiihler 2 wird das Relais abgeschaltet.

6.4.2.5. -T eco

Sollwert im Sparbetrieb

Wenn Sparbetrieb an: Wahrend einer Solarladung wird statt ,TH soll“ dieser Einstellwert ,T eco” als Sollwert genutzt.
Sobald die Temperatur an Thermostatfihler 1 unter ,T eco” fallt, wird das Relais eingeschaltet und heizt auf bis ,T eco’
+ Hysterese.

6.4.2.6. - Speicher

Sparbetrieb

Eine Ladung in den hier gewahlten Speicher aktiviert den Sparbetrieb.

Wenn dieser Speicher gerade von Solar betrieben wird, wird die Heizung nur eingeschaltet, wenn die Temperatur
unter ,T eco” liegt.

6.4.2.7. - Sparbetrieb

Im Sparbetrieb schaltet die Heizung erst beim Unterschreiten von ,T eco ein® und heizt auf ,T eco” + Hysterese auf
wenn die Solarladung aktiv ist.

6.4.2.8. - Zeiten

Freigabezeit fiir die Thermostatfunktion

Hier werden die gewlinschten Zeitrdume eingestellt, in denen die Thermostatfunktion zeitlich freigegeben ist. Pro
Wochentag kénnen drei Zeiten eingegeben werden, desweiteren kann man einzelne Tage auf andere Tage kopieren.
Ausserhalb der eingestellten Zeiten ist die Thermostatfunktion ausgeschaltet

6.4.3. - Thermostat 2 siehe ,6.4.2. - Thermostat*
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6.4.4. - Kiihlen

Mit dieser Funktion wird versucht, beispielsweise Speicher auf eine einstellbare Solltemperatur herunterzukihlen, in
dem Warme abgefuhrt wird.

6.4.4.1. - Kii Tsoll

Die Zieltemperatur an Thermostatfihler 1. Oberhalb dieser Temperatur wird die Kiihlung eingeschaltet, bis Ku
Tsoll+Hysterese erreicht ist.

6.4.4.2. - Kii Hysterese
Unterschreitet die Temperatur am Kuhlfiihler Tsoll + Hysterese, so wird das Relais abgeschaltet.

6.4.4.3. - Kiihlfiihler
Der Referenzflihler der Kihlfunktion.

6.4.4.4. - Zeiten

Freigabezeit fiir die Kiihlfunktion

Hier werden die gewlinschten Zeitraume eingestellt, in denen die Kihlfunktion zeitlich freigegeben ist. Pro Wochentag
kénnen drei Zeiten eingegeben werden, des weiteren kann man einzelne Tage auf andere Tage kopieren. AulRerhalb
der eingestellten Zeiten ist die Kuhlfunktion ausgeschaltet.

D &

6.4.5. - Riicklaufanhebung
Mit dieser Funktion wird z.B. die Riicklauftemperatur eines Heizkreises durch den Speicher angehoben.

6.4.5.1. - RL Tmax

Maximale Temperatur am Speicherfihler. Wird diese Temperatur am eingestellten Speicherfuhler Uberschritten, wird
das Relais wieder abgeschaltet.

6.4.5.2. - AT Riicklauf

Einschalttemperaturdifferenz

Wenn zwischen dem Speicherfihler und dem Rucklauffihler dieser Temperaturunterschied tUberschritten wurde, wird
das Relais eingeschaltet.

Ausschalttemperaturdifferenz:

Wenn zwischen dem Speicherfiihler und dem Riicklauffiihler dieser Temperaturunterschied lberschritten wurde, wird
das Relais ausgeschaltet.

6.4.5.3. - Rucklauffiihler
Auswahl des Ricklauffiihlers

6.4.5.4. - Speicherfiihler
Auswahl des Speicherflihlers
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6.4.6. - Feldkiihlung
Mit dieser Funktion wird ein externes Kuhlgerat angesteuert, um den Kollektor abzukuhlen.

6.4.6.1. - Tmax Feld
Wird diese Temperatur am Referenzfiihler der Feldkihlung Uberschritten, wird das Relais eingeschaltet.

6.4.6.2. - Hys min

Unterschreitet die Temperatur am Referenzfihler der Feldkihlung Tmax Feld + Hys min, so wird das Relais abge-
schaltet.

6.4.6.3. - Hys max

Um den Kiihler selbst vor Uberhitzung zu schiitzen, wird das Relais abgeschaltet wenn die Temperatur am Referenz-
fuhler der Feldkiihlung Tmax Feld + Hys max erreicht.

6.4.6.4. - Feldkiihlung
Der Referenzflihler der Feldkihlfunktion.

Diese Funktion schaltet nicht die Solarpumpe ein, um den Kollektor tiber den Speicher zu kiihlen. Daftr

Acrime bitte in den Schutzfunktionen den Kollektorschutz aktivieren.
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6.4.7. - Antilegionellen

Mit Hilfe der Antilegionellen Funktion laRt sich das System zu gewahlten Zeiten aufheizen, um es von Legionellen zu
befreien.

6.4.7.1. - AL Tsoll

Diese Temperatur muss flr die Einwirkzeit an dem oder den AL Fuhlern fiir die AL Einwirkzeit erreicht sein fir eine
erfolgreiche Aufheizung.

6.4.7.2. - AL Einwirkzeit

Fir diese Zeitdauer muss die AL TSoll Temperatur an den AL Fuhlern anliegen fur eine erfolgreiche Aufheizung.

6.4.7.3. - Letzte AL Aufheizung

Hier wird angezeigt, wann die letzte erfolgreiche Aufheizung stattgefunden hat.

6.4.7.4. - AL Fiihler 1

An diesem Flhler wird die Temperatur fir die AL Funktion gemessen.

6.4.7.5. - AL Fuihler 2

Optionaler AL Fiihler
Wenn dieser Fuhler angeschlossen ist, muss an beiden Fuhlern fur die Einwirkzeit Tsoll AL erreicht sein fUr eine er-
folgreiche Aufheizung.

6.4.7.6. - AL-Zeiten

Zu diesen Zeiten wird eine AL Aufheizung durchgefihrt.

Diese Antilegionellenfunktion bietet keinen sicheren Schutz vor Legionellen, da der Regler auf ausrei-
chend zugefuhrte Energie angewiesen ist, und die Temperaturen nicht im gesamten Speicherbereich
und dem angeschlossenen Rohrsystem tberwacht werden kénnen. Zum sicheren Schutz vor Legionel-

Achtung len ist Aufheizung auf die nétige Temperatur sowie eine gleichzeitige Wasserzirkulation im Speicher und
Rohrsystem durch Energiequellen und externe Regelgerate sicherzustellen.

Im Auslieferzustand ist die Antilegionellenfunktion ausgeschaltet.
Achtung

Wahrend der Antilegionellenfunktion wird der Speicher tber den eingestellten Wert “Tmax S2” aufge-

Geofahr heizt, was zu Verbrihungen und Anlagenschaden fuhren kann.
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6.4.8. - Umladung
Mit dieser Funktion kann Energie von einem Speicher in einen anderen geladen werden.

6.4.8.1. - AT Umladung

Temperaturdifferenz fiir die Umladung.
Wenn die Temperaturdifferenz zwischen den Fiuhlern A T Umladung Ein erreicht, wird das Relais geschaltet. Sobald
die Differenz auf A T Umladung Aus fallt, wird das Relais wieder abgeschaltet.

6.4.8.2. - Um Tmax

Solltemperatur des Zielspeichers
Wenn am Fuhler im Zielspeicher diese Temperatur gemessen wird, wird die Umladung abgeschaltet.

6.4.8.3. - Um Tmin
Minimale Temperatur im Quellspeicher zur Freigabe der Umladung.

6.4.8.4. - Quellfiihler
In diesem MenU wird der FUhler eingestellt, der in dem Speicher platziert ist, aus dem Energie abgezogen wird.

6.4.8.5. - Zielfiihler
In diesem MenU wird der Flhler eingestellt, der in dem Speicher platziert ist, in den geladen wird.
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6.4.9. - Differenz

Das Relais wird aktiviert, sobald zwischen Quell- und Zielfihler eine voreingestellte Temperaturdifferenz vorliegt.

6.4.9.1. - A T Differenz

Einschalt- Differenz:
Wenn diese Temperaturdifferenz erreicht wird, schaltet das Relais ein.
Ausschalt- Differenz:
Wenn diese Temperaturdifferenz erreicht wird, schaltet das Relais aus.

6.4.9.2. - Quellfiihler

Warmequellenfiihler/Warmelieferant fiir Differenzfunktion
Stellt den Fuhler der Warmequelle ein.

6.4.9.3. - Diff Tmin

Minimale Temperatur am Quellfiihler zur Freigabe des Differenzrelais
Liegt die Temperatur am Quellfihler unterhalb dieses Wertes, wird die Differenzfunktion nicht eingeschaltet.

6.4.9.4. - Zielfiihler

Warmesenkenfiihler/Warmeabnehmer fiir die Differenzfunktion
Stellt den Flihler des Warmeabnehmers sein.

6.4.9.5. - Diff Tmax

Maximale Temperatur am Zielfiihler zur Freigabe des Differenzrelais
Ubersteigt die Temperatur am Zielfiihler diesen Wert, wird die Differenzfunktion nicht eingeschaltet.
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6.4.10. - Feststoffkessel
Das Relais wird zur Ansteuerung eines zusatzlichen Feststoffkessels benutzt.

6.4.10.1. - FS Tmin

Mindesttemperatur im Kessel zum Einschalten der Pumpe. Ist die Temperatur am Kesselfiihler unterhalb dieser Tem-
peratur, ist das Relais nicht eingeschaltet.

6.4.10.2. - FS Tmax
Maximaltemperatur im Speicher. Wird diese Uberschritten, wird das Relais abgeschaltet.

6.4.10.3.-ATFS

Die Einschalt- und Abschaltbedingung Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Speicher.
Einschalttemperaturdifferenz A T FS
Ausschalttemperaturdifferenz A T FS

6.4.10.4. - Kesselfiihler
Der Flihler, der als Kesselflihler benutzt wird.

6.4.10.5. - Speicherfiihler
Der Fihler, der als Speicherflhler benutzt wird.

LI

6.4.11. - Stormeldungen

Das Relais wird dann eingeschaltet, wenn eine odere mehrere der eingestellten Bedingungen aktiv wird.

Diese Funktion kann invertiert werden, so dass das Relais so lange eingeschaltet ist (Dauer an) und dann abgeschal-
tet wird, wenn eine Schutzfunktion anspringt.

Kollektoralarm
Kollektorschutz
Anlagenschutz
Frostschutz
Riickkiihlung
Antilegionellen
Meldungen

37



38

IRV

6.4.12. - Druckregelung
Relais schaltet ein, wenn der Druck unter Minimum sinkt oder Maximum Uberschreitet.

6.4.12.1. - Druckregelung
In diesem Menl kann die Systemdruckregelung uber einen Direktsensor aktiviert werden. Sobald die eingestellten

6.4.12.2. - RPS1 / RPS2

Modell des Drucksensors

In diesem Menl ist einstellbar, welcher Drucksensor verwendet wird.

Bitte beachten: Wenn z.B. VFS1 angeschlossen ist, wird RPS1 ausgeblendet.

6.4.12.3. - Pmin
Mindestdruck im System. Wird dieser Druck unterschritten, gibt der Regler eine Fehlermeldung aus und das Relais
schaltet (Hysterese: 0,5 bar).

6.4.12.4. - Pmax
Maximaldruck im System. Wird dieser Druck uUberschritten, gibt der Regler eine Fehlermeldung aus und das Relais
schaltet (Hysterese: 0,5 bar).

K

6.4.13. - Boosterpumpe
Zusatzliche Pumpe, die zu Beginn jeder Solarladung das System befillt

6.4.13.1. - Befiillzeit

Dauer des Pumpenlaufs
Stellt ein, wie lange die Pumpe das System beflllen soll, wenn ausgeldst wurde.

R [

6.4.14. - Parallelbetrieb R (X)
Das Relais lauft gleichzeitig mit dem eingestellten Relais R1 oder R2

6.4.14.1. - Verzégerung

In diesem Menl wird eingestellt, wie lange nach dem Start von R1 oder R2 gewartet wird, bis auch das parallel betrie-
bene Relais startet.

6.4.14.2. - Nachlaufzeit

In diesem Menu wird eingestellt, wie lange nach dem Abschalten von R1 oder R2 das parallel betriebene Relais noch
lauft.

6.4.15. - Parallelbetrieb R2 siehe Parallelbetrieb R (X)



6.4.16. - Dauer Ein
Relais ist immer eingeschaltet.

E

6.4.17. - Heizkreis

Eine Heizkreispumpe wird mit fester Hysterese (+/-1°) gesteuert zum Erreichen des Sollwerts.
30 Sekunden Ein- und Ausschaltverzdgerung ist fest eingestellt um Takten zu verhindern.
RC21 Raum Controller kann genutzt werden als Raumfuhler.

6.4.17.1. - Raum-Soll Tag
Raumsolltemperatur im Tagbetrieb. Wird diese Temperatur am Raumfuhler zu den eingestellten Zeiten tberschritten,
schaltet das Relais ab.

6.4.17.2. - Raum-Soll Nacht
Raumsolltemperatur im Nachtbetrieb. Wird diese Temperatur am Raumflhler aufderhalb der eingestellten Zeiten Gber-
schritten, schaltet das Relais ab.

6.4.17.3. - Raumfiihler
Auswahl des Referenzflihlers flr die Raumtemperatur

6.4.17.4. - Zeiten

Tagbetriebszeiten fiir die Heizkreisfunktion

Hier werden die gewlinschten Zeitrdume eingestellt, in denen der Heizkreis im Tagbetrieb arbeitet. Pro Wochentag
kdnnen drei Zeiten eingegeben werden, des weiteren kann man einzelne Tage auf andere Tage kopieren. Aufderhalb
der eingestellten Zeiten arbeitet der Heizkreis im Nachtbetrieb.
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6.9. - Warmemenge

1. Konstanter Durchfluss

Wenn als Art der Warmemengenzahlung “Konstanter Durchfluss” aktiviert ist, wird der ungefédhre Warmertrag aus den manu-
ell einzugebenden Werten flur Frostschutzmittel, dessen Konzentration und dem Durchfluss der Anlage sowie den gemesse-
nen Sensorwerten von Kollektor und Speicher errechnet.

Es sind erganzende Eingaben zum Frostschutzmittel, dessen Konzentration und dem Durchfluss der Anlage notwendig. Zu-
satzlich kann Uber den Einstellwert Offset AT ein Korrekturfaktor fir die Warmemengenerfassung eingestellt werden. Da fur
die Warmemengenzahlung die Kollektortemperatur und Speichertemperatur zur Grundlage gelegt werden, kann es je nach
Anlage zu Abweichungen der angezeigten Kollektortemperatur zur tatsachlichen Vorlauftemperatur, bzw. der angezeigten
Speichertemperatur zur tatsichlichen Riicklauftemperatur kommen. Uber den Einstellwert Offset AT kann diese Abweichung
korrigiert werden. Beispiel: angezeigte Kollektortemperatur 40°C, abgelesene Vorlauftemperatur 39°C, angezeigte Speicher-
temperatur 30°C, abgelesene Riicklauftemperatur 31° bedeutet eine Einstellung von -20% (Angezeigtes AT 10K, tatsachliches
AT 8K => -20% Korrekturwert)

@ Die Warmemengendaten im Modus “Konstanter Durchfluss” sind lediglich errechnete Richtwerte zur Funktionskontrolle

Achfung der Anlage.

6.9.1. - Vorlauffiihler (X)
In diesem Meni wird eingestellt, welcher Flhler genutzt wird, um die Vorlauftemperatur zu messen.

6.9.2. - Riicklauffiihler
In diesem Menu wird eingestellt, welcher Flihler genutzt wird um die Ricklauftemperatur zu messen.

6.9.3. - Glykolart
In diesem Menu wird das verwendete Frostschutzmittel eingestellt. Wird keines benutzt, bitte Glykolanteil auf 0 stellen.

6.9.4. - Glykolanteil
Der prozentuale Zusatz an Frostschutzmittel im Medium.

6.9.5. - Durchfluss Vorlauf (X)

Nenndurchfluss der Anlage
Der Durchfluss der Anlage in Litern pro Minute, die als Berechnungsgrundlage fiir die Warmemengenzahlung verwendet wird.

6.9.6. - Offset AT

Korrekturfaktor fiir die Temperaturdifferenz zur Warmezahlung

Da fur die Warmemengenzahlung die Kollektortemperatur und Speichertemperatur zur Grundlage gelegt werden, kann es je
nach Anlage zu Abweichungen der angezeigten Kollektortemperatur zur tatsachlichen Vorlauftemperatur, bzw. der angezeig-
ten Speichertemperatur zur tatséchlichen Riicklauftemperatur kommen. Uber den Einstellwert Offset AT kann diese Abwei-
chung korrigiert werden. Beispiel: angezeigte Kollektortemperatur 40°C, abgelesene Vorlauftemperatur 39°C, angezeigte
Speichertemperatur 30°C, abgelesene Ricklauftemperatur 31° bedeutet eine Einstellung von -20% (Angezeigtes AT 10K,
tatsachliches AT 8K => -20% Korrekturwert)

6.9.7. - VFS (X)
Der verwendete Typ Direkt Sensor wird in diesem Menu eingestellt.

6.9.8. - VFS - Position
In diesem Men wird eingestellt, ob der Direkt Sensor im Vorlauf oder Ricklauf montiert wurde.

Um Schaden am Vortex Flow Sensor zu vermeiden wird dringend empfohlen ihn im Rucklauf zu platzieren. Sollte
ein Einsatz entgegen dieser Empfehlung doch im Vorlauf erfolgen ist unbedingt auf die maximal zuldssige Tempe-
Achtung  ratur zu achten! (0°C bis 100°C Dauerbetrieb und -25°C bis 120°C kurzzeitig)

6.9.9. - Referenzfiihler
Der fir die Warmezahlung zu verwendende Flhler wird hier eingestellt.
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6.10. - Druckiiberwachung

In diesem Menil kann die Systemdruckiiberwachung tber einen Direktsensor aktiviert werden. Sobald die eingestellten
Druckbedingungen uberschritten werden, wird eine Meldung erzeugt und die LED blinkt rot.

6.10.1. - Druckiiberwachung

Es wird eine Meldung angezeigt und die LED blinkt rot, wenn der Druck unter Minimum sinkt oder Maximum Uberschreitet.

6.10.1.1. - RPS1/ RPS2

Modell des Drucksensors
In diesem Menii ist einstellbar, welcher Drucksensor verwendet wird.
Bitte beachten: Wenn z.B. VFS1 angeschlossen ist, wird RPS1 ausgeblendet.

6.10.1.2. - Pmin
Mindestdruck im System. Wird dieser Druck unterschritten, gibt der Regler eine Fehlermeldung aus und die rote LED blinkt.

6.10.1.3. - Pmax
Maximaldruck im System. Wird dieser Druck Uberschritten, gibt der Regler eine Fehlermeldung aus und die rote LED blinkt.

6.11. - Fiihlerabgleich

Abweichungen bei den angezeigten Temperaturwerten, die z.B. durch lange Kabel oder nicht optimal platzierte Fuhler ent-
stehen, kdnnen hier manuell nachkorrigiert werden. Die Einstellungen werden fiir jeden Flhler einzeln in 0,8°C (Temperatur)
bzw. 0,2% vom Messbereich des VFS / RPS Sensors (Durchfluss / Druck) pro Schritt vorgenommen.

@ Einstellungen sind nur in Sonderfallen bei Erstinbetriebnahme durch den Fachmann nétig. Falsche

Messwerte kdnnen zu Fehlfunktionen flihren.
Achtung

6.12. - Inbetriebnahme

Der Start der Inbetriebnahmehilfe flhrt in der richtigen Reihenfolge durch die fiir die Inbetriebnahme notwendigen Grundein-
stellungen, wobei die jeweiligen Parameter im Display kurz erklart werden.

Durch Betatigen der ,esc” Taste gelangt man zum vorherigen Wert, um die gewahlte Einstellung nochmals anzusehen oder
auch anzupassen. Mehrfaches Driicken der ,esc” Taste fuhrt zurlick zum Auswahimodus, um die Inbetriebnahmehilfe abzu-
brechen. (siehe hierzu auch E.2)

@ Nur vom Fachmann bei Inbetriebnahme zu starten! Beachten Sie die Erklarungen der einzelnen Para-

Achung meter in dieser Anleitung, und prifen Sie, ob fur Ihre Anwendung weitere Einstellungen nétig sind.

6.13. - Werkseinstellungen

Die gesamten vorgenommenen Einstellungen kdnnen zuriickgesetzt und der Regler somit wieder in den Auslieferzustand
gebracht werden.

@ Die gesamte Parametrierung sowie Auswertungen etc. des Reglers gehen unwiederbringlich verloren.

Ach Anschlieend ist eine erneute Inbetriebnahme erforderlich.
ng
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6.14. - SD-Card
Einstellungen zur Logging Funktion mit Datenspeicherung auf SD Karte.
6.14.1. - Logging

In diesem Menu wird die Aufzeichnung der Sensor- und Relaisdaten aktiviert und eingestellt. Verschiedene Dateiformate
stehen zur Verfligung.

6.14.2. - Freier Speicher

Zeigt den noch zur Verfligung stehenden Speicherplatz auf der SD-Karte an.

6.14.3. - Konfiguration laden

Mit dieser Funktion lassen sich alle Einstellungen des Reglers von der SD Karte laden.

A Alle Einstellungen, die vorher im Regler gemacht wurden, werden Uberschrieben.
Achtung

6.14.4. - Konfiguration speichern
Mit dieser Funktion lassen sich alle Einstellungen inklusive der Servicewerte des Reglers auf die SD Karte speichern.

6.14.5. - Firmwareupdate
Mit dieser Funktion wird eine auf der SD Karte gespeicherte Firmware in den Regler geschrieben.

Wahrend des Firmwareupdates auf keinen Fall den Regler abschalten oder den Strom unterbrechen, dies kann
A zu irreparablen Schaden fihren.
Achtung Einstellungen kdnnen verandert und/oder Gberschrieben werden. Nach dem Firmwareupdate den Regler auf
Werkseinstellungen zurlicksetzen und Inbetriebnahme neu durchfihren.

6.14.6. - Auswerfen

Um die SD Karte ohne Gefahr einer Beschadigung oder Datenverlustes zu entnehmen sollte sie hier vorher abgemeldet wer-
den.

6.15. - Starthilfefunktion

Bei einigen Solaranlagen, insbesondere bei Vakuumrdhrenkollektoren, kann es dazu kommen, dass die Messwerterfassung
am Kollektorflihler zu trage oder ungenau erfolgt, da sich der Fuhler oft nicht an der warmsten Stelle befindet. Bei aktivierter
Starthilfe findet folgender Ablauf statt:

Steigt die Temperatur am Kollektorfiihler innerhalb einer Minute um den unter “Steigung” vorgegebenen Wert, wird die Solar-
pumpe fur die eingestellte “Spulzeit” eingeschaltet, damit das zu messende Medium zum Kollektorflihler transportiert wird.
Wenn dadurch immer noch keine normale Einschaltbedingung vorliegt, gilt fir die Starthilfefunktion eine 5-minltige Sperrzeit.

@ Diese Funktion sollte nur vom Fachmann aktiviert werden, wenn Probleme mit der Messwerterfassung auftre-

Achiung ten. Beachten Sie insbesondere die Anweisungen des Kollektorherstellers.

6.16. - Uhrzeit und Datum
Dieses Menu dient zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

& Fur die Auswertung der Anlagendaten ist unerlasslich, dass die Uhrzeit am Regler genau eingestellt ist.
Beachten Sie, dass die Uhr bei Netzunterbrechung nicht weiter 1auft und somit neu zu stellen ist.

6.17. - Sommerzeit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Regler automatisch auf Winterzeit oder Sommerzeit (DST, Daylight Savings
Time) um.
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6.18. - Stromsparmodus
Im Stromsparmodus wird nach 2 Minuten ohne Tastenbetatigung die Hintergrundbeleuchtung des Displays abgeschaltet.

@ Bei Vorliegen einer Meldung schaltet die Hintergrundbeleuchtung nicht ab, bis die Meldung vom Nutzer abgefragt

Achiung wurde.

6.19. - Ethernet
In diesem Menu sind die Einstellungen des Ethernetmoduls des Reglers einzustellen.

6.19.1. - Ethernet
Aktiviert oder deaktiviert die Ethernetfunktion.

6.19.2. - MAC Adresse
Zeigt die individuelle MAC Adresse des Reglers an.

6.19.3. - TCP/IP Adress
In diesem Ment kann die IPV4 TCP/IP Adresse des Reglers eingestellt werden.

6.19.4. - Network Mask
In diesem Meni kann die Network Mask des Netzwerkes eingestellt werden.

6.19.5. - Gateway
In diesem Menu kann die IP des Standard Gateways flr den Regler eingestellt werden.

6.19.6. - Login

In diesem Meni kdnnen Benutzer definiert werden, denen es Uber das Netzwerk erlaubt ist, auf den Regler zuzugreifen.
Bis zu vier Benutzer (User 01 bis User 04) kdnnen definiert werden. Loginname und Passwort werden festgelegt.
Folgende Status sind einstellbar:

Deaktiviert Kein Zugriff

Gast Der Regler ist auslesbar, aber es kénnen keine Anderungen vorgenommen werden

Administrator Der Regler ist auslesbar und komplett fernbedienbar

6.20. - Temperatureinheit
In diesem Menu kann ausgewahlt werden, welche Temperatureinheit angezeigt wird.
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7. - Menlisperre

Durch das Menu ,7. - MenUsperre® kann der Regler dagegen gesichert werden, dass

7. Meniisperre die eingestellten Werte unbeabsichtigt verstellt werden.

Das Menu wird durch Driicken von “esc” beendet.

heniisperre verlassen

1.Menlsperte

A L J Info

Die nachfolgend aufgezahlten Menus bleiben trotz aktivierter MenUsperre voll zuganglich und es kdnnen ggf. Anpassungen
vorgenommen werden:

1. Messwerte

2. Auswertung
6.23. Uhrzeit & Datum
8. Menusperre

9. Servicewerte

Zum Sperren der anderen Menus ist “Menusperre ein” auszuwahlen.
Zum erneuten Freigeben der Mends ist “Menlsperre aus” auszuwahlen.

8. - Servicewerte

Das Menu ,8. - Servicewerte® dient im Fehlerfall z.B zur Ferndiagnose durch den
Fachmann oder Hersteller.
1. whdc 201105 M&.55590 Das Meni kann durch Dricken von “esc” jederzeit beendet werden.

2R3 Hauptfunktion
3.R4 Hauptfunktion

& 5eruicewerte

+.Fa Frei
5.Rb FI’E! Die Servicewerte werden beim Logging auf die SD Karte gespeichert.
6.R7 Frei
F Y ¥
9. - Sprache
a.5prache Uber das Menu ,9. - Sprache® kann die Sprache der MenUflihrung gewahlt werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgt die Abfrage automatisch.
Sprache verlassen Die wahlbaren Sprachen kdnnen sich je nach Gerateausfuhrung unterscheiden! Die
Sprachwabhl ist nicht in jeder Gerateausfihrung vorhanden!

1.Deutsch

2. English

= [taliano

+.Fortugues

5. Espariol

& ¥ 0K
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Z1. Storungen mit Fehlermeldungen

Erkennt der Regler eine Fehlfunktion, so erscheint das Warnsymbol im Display.
Liegt der Fehler nicht mehr an, andert sich das Warnsymbol in ein Infosymbol.
Nahere Informationen zum Fehler erhalten Sie durch Driicken der Taste unter dem

Warn- bzw. Infosymbol.

. (Led blinkt + Warnsymbol

[i] .0,

Nicht eigenméachtig handeln.

Gefahr Ziehen Sie im Fehlerfall den Fachmann zu Rate!

Mogliche Fehlermeldungen:

Sensorfehler

Kollektoralarm

Neustart

Uhr & Datum

Anlagenschutz

Kollektorschutz

Ruckkuhlung

Frostschutz

Starkes Takten

Kein Durchfluss

Systemdruck Uber/unter-
schritten

SD-Card Fehler

Hinweise fiir den Fachmann:

Entweder der Fuhler, Fuhlereingang am Regler oder die Verbindungsleitung ist/war defekt.
(Widerstandstabelle siehe ,B.2. - Temperatur-Widerstandstabelle fir Pt1000 Sensoren® auf
Seite 5)

Die unter Meni 5.6 eingestellte Temperatur am Kollektor ist/war Gberschritten.

Bedeutet, dass der Regler beispielsweise aufgrund eines Stromausfall neu gestartet wurde.
Uberpriifen Sie Datum & Uhrzeit!

Diese Anzeige erscheint nach einer langeren Netzunterbrechung automatisch weil Uhrzeit
& Datum zu uberprifen und ggf. nachzustellen sind.

Die Kollektortemperatur hat die eingestellte Temperatur tUberschritten und die Solarpumpe
wurde abgeschaltet, damit das System nicht tiberhitzt.

Die Kollektortemperatur hat die eingestellte Temperatur tUberschritten und die Solarpumpe
wurde ein geschaltet, um den Kollektor tGber den Speicher zu kihlen.

Uberschiissige Energie wird / wurde (iber den Kollektor abgestrahlt, um das System zu
schutzen.

Die Solarpumpe wurde eingeschaltet, um den Kollektor vor Frost zu schiitzen.

Wenn die Solarpumpe mehr als 5 mal in 5 Minuten Ein und wieder Ausschaltet (also bei 11
Schaltspielen) wird diese Meldung angezeigt.

Wird angezeigt wenn die Solarpumpe lduft und 5 Minuten lang das dT >=50°C ist

Wird angezeigt, wenn bei eingeschalteter Druckiberwachung Pmin bzw. Pmax
Uberschritten wird.

Wird angezeigt wenn zwar eine SD-Card erkannt wurde aber der Regler nicht davon schrei-
ben oder lesen kann
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Z.2 Sicherung ersetzen

Reparatur und Wartung dirfen nur durch eine Fachkraft durchgefiihrt werden. Vor Arbeiten am Gerat die
Gefahr Stromzuleitung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern! Spannungsfreiheit prifen!

Verwenden Sie nur die beiligenden Reservesicherungen, oder eine baugleiche Sicherung mit den folgenden

Gefahr Angaben: T2A / 250V .

In den Regler sind 3 Sicherungen installiert, die die unterschiedlichen Relais sowie die Steuerelektronik absichern. Wird festge-
stellt, dass der Regler trotz eingeschalteter Netzspannung keine Funktion und Anzeige mehr hat oder das keine mechanischen
oder elektronischen Relais mehr funktinionieren das Gerat wie unter C beschrieben 6ffnen, alte Sicherung entfernen und Uber-
prufen.

Die defekte Sicherung wechseln, externe Fehlerquelle (wie z.B. Pumpe) finden und austauschen.

Anschlielend erst den Regler wieder in Betrieb nehmen und die Funktion der Schaltausgange im Manuellbetrieb wie unter ,3.2. -
Manuell“ auf Seite 22 beschrieben Gberprifen.

221

Sicherungen
T2A / 250V

Platine

Elektronische
Relais

L PP TR Lk

Al m= === nnwm==

Mechanische

Relais
Z.3 Wartung
@ Im Zuge der allgemeinen jahrlichen Wartung lhrer Heizanlage sollten Sie auch die Funktionen des Reglers vom
Achiung Fachmann Uberprufen und ggf. auch Einstellungen optimieren lassen.

Durchfihrung der Wartung:

- Uberpriifen von Datum und Uhrzeit (siehe ,6.16. - Uhrzeit und Datum* auf Seite 42)

- Begutachtung/Plausiblitatskontrolle der Auswertungen (siehe ,2. - Auswertung® auf Seite 21)

- Kontrolle des Fehlerspeichers (siehe ,2.4. - Meldungen® auf Seite 21)

- Uberpriifung/Plausiblitatskontrolle der aktuellen Messwerte (siehe ,1. - Messwerte* auf Seite 21)
- Kontrolle der Schaltausgange/Verbraucher im Manuellbetrieb (siehe,3.2. - Manuell* auf Seite 22)
- Evtl. Optimierung der eingestellten Parameter
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Statt den Durchfluss der Anlage mit einem Volumenstrombegrenzer einzustellen, kann der Durchfluss besser Uiber
den Stufenschalter an der Pumpe und Gber den Einstellwert ,max. Drehzahl“ am Regler justiert werden (siehe
,0.2.6. - max. Drehzahl“). Das spart elektrische Energie!

Die Servicewerte (siehe ,8. - Servicewerte” auf Seite 44) beinhalten neben aktuellen Messwerten und Betriebs-
zustanden auch samtiche Einstellungen des Reglers. Speichern Sie die Servicewerte, nachdem die Inbetriebnahme
erfolgreich verlaufen ist, einmalig ab (siehe ,6.14.4. - Konfiguration speichern® auf Seite 42)!

Bei Unklarheiten zum Regelverhalten oder Fehlfunktionen sind die Servicewerte eine bewahrte und erfolgreiche
Methode zur Ferndiagnose. Speichern Sie die Servicewerte (siehe ,8. - Servicewerte® auf Seite 44. und ,6.14.4.
- Konfiguration speichern® auf Seite 42) zum Zeitpunkt der Fehlfunktion. Senden Sie die Daten mit einer Kurzbe-
schreibung des Fehlers an den Fachmann oder Hersteller!

In Programmen mit Pool kann die Ladung des Pools, z.B. fir den Winterbetrieb, Uber eine einfache Funktion aus-
geschaltet werden. Hierzu driicken Sie einfach vom Grafik-/Ubersichtsmodus ausgehend fir mehrere Sekunden
die ,esc“-Taste. Es erfolgt ein Hinweis im Display, sobald der Pool ausgeschaltet oder wenn der Pool wieder einge-
schaltet ist.

Protokollieren Sie die Ihnen besonders wichtigen Auswertungen und Daten (siehe 2.) in regelmaRigen Zeitabstan-
den, um sich vor Datenverlust zu schitzen.
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Eingestellte Hydraulikvariante:
Inbetriebnahme am:

Inbetriebnahme durch:

N

Notizen:

AbschlieRende Erklarung:
Obwohl diese Anleitung mit groRtmoglicher Sorgfalt erstellt worden ist, sind fehlerhafte oder auch unvollstandige Angaben nicht auszuschlieRen. Irrtimer
und technische Anderungen bleiben grundsétzlich vorbehalten.

lhr Fachhandler: /Hersteller:




