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CONDIZIONI OPERATIVE

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 

 

 

I livelli di pressione sonora delle unità interne tipo AWS - ACS - ADS 71-140  

e quelli delle unità esterne  sono misurati in camera anecoica.  

 

LIVELLO DI RUMOROSITA'

RIFERIMENTO DEI DATI
I dati tecnici riportati su questo Technical data fanno riferimento alla normativa

 EUROPEA EN 15511-Direttiva 20023/3/CE.

N.B.    Argoclima S.P.A.  non si assume responsabilità per eventuali errori o
inesattezze nel contenuto di questo documento e si riserva il diritto di apportare ai 
suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute 
opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

      Condizioni Nominali Temperatura aria ambiente Temperatura aria esterna

Raffreddamento

Riscaldamento

27 °C B.S . / 19 °C B.U. 35  °C B.S . 

20  °C B.S . 07  °C B.S . / 06  °C B.U.

di 100 metri cubi con tempo di ri verberazione di 0,5 secondi. 

 

 sono misurati a due metri di distanza dall'unità, simulando l’installazione in un locale

I livelli di pressione sonora delle unità interne tipo ASS - FC  - AD/ADS 22-64 e SD

  

  25°C  B .U.  43°C  B .S .

  14°C  B .S .  +5°C  B .S . / -5°C  B .S .(**)

 30°C  B .U.  15°C B .U.

  U.     -20°C  B .U.15°C  B .

(**) + 5°C : Unità esterne Inverter e a "V elocità costante" combinate  / -5°C  solo Unità esterne Inverter

Max.

 Temperatura Temperatura aria interna Temperatura aria esterna

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO
Max.

Min.

Min.
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REM HW
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 In riscaldamento con sensore  abilitato nell' unita' e correzione lettura di
iene

cambiamento di modo avviene
entro 10  minuti dallo  compressore  

+ 

compressore

aumentera'
il riscaldamento  o il  raffreddamento e'  attivato 

  ( Auto )
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impostazione tempo

� infrarossi

o REM HL AWS-ADS-FC-SD-ASS-ACS)
-

modelli in

modelli in
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infrarossi

A

ATTENZIONE

A

deflettore  attivo 

 rimpostare  il  timer sulle ore  di  funzionamento 
no due comandi di cui uno 

o i i
 ( la  spia  filtro  si  accende solo sul  comando  a  filo )

ad  una  specifica  unita'  interna  
che  i segnali  siano inviati all' unita' 

bbin del  ricevitore
ne  con 

annullato 

 ( aspirazione )

 
con le  mani 

AWS-FC-ASS-ACS)

orienta

 del deflettore
      
 oppure 

cambiare  nuovamente  la  de  

 ne

A
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infrarossi

zion con  deflettore  spento (  )

.  

. sul comand

 

 aria  rinnovo 
ORE

Sensore  abilitato:  r

 

abilit i

ORE 

   AWS-FC-ASS-ACS

62



infrarossi

  ed  abbinati  con  il rispettivo  telecomando 

deflettore

  

AWS

ACS

ASS - FC

 D

ASS   -   ACS  -  FC  -  SD  

o 

la   ingola  ( max   sei )

Il deflettore  funziona  in  continuo 

Con due bit,  accesa che  
alternativamente, ( modello pompa calore ) 
( Esempio :    automatico non  autorizzato o  funzione  non disponibile 

in  e con  termostato  attivato 
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infrarossi

REM HL ACS ACS

  

Clip

Clip

Clip
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infrarossi

comando
o

 comando o

il  del ricevitore  

.
( Il cavo e' privo di  

 ( comando  primario e  secondario )

 due  comandi
 comando a o 

   

usare

el

e o

ATTENZIONE
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infrarossi

Collaudo  fine  collegamento comandi    

 la prova ricevitore

la prova 

la prova  
 ricevitore  ( spie spente )

ricevitore

   a

   a  

66



No.

1

2

3

4

5

Unità   controllo

Staffa recevitore
(non utilizzare)

Parti

Telecomando

Supporto 
Telecomando

Pile
alcaline AAA 

Distanziale

Viti
4 × 10

Viti
4 × 16

Isolante

No.Q'tà Parti Q'tà

6

7

8

9

2

1

1

1

1 2

4

2

3
L 150

Comando

6PWHT6PWHT
2PWHT

WHT
BLK

1
2

BLU
YEL 
PNK 
RED 
GRY 
BLK

Morsettiera 
collegamento 
comando 

Unita' interna                                                                  Ricevitore

CN2

CN1

(1) Fissare il controllore di funzionamento sulla piastra
metallica vicino  alla Scatola di Giunzione Elettrica.
Usare le viti in dotazione.

(2) Collegare il connettore a 6 poli dell' unita' di controllo
a quello proveniente dal ricevitore dell' unita' interna 
unità interna.

(3) Collegare il filo a 2 poli alla morsettiera nella scatola componenti  elettrici

2-11    Installazione dell'Unità di Controllo

COME INSTALLARE IL CONTROLLORE RICEVITORE A DISTANZA SENZA FILI REM HLAS2BS

Non attorcigliare l'insieme di fili di controllo
con il cablaggio di alimentazione poiché ne
potrebbe derivare un malfunzionamento.

 Installare un filtro o adottare provvedimenti 
appropriati se dei disturbi  elettromagnetici
interferiscono con il circuito di alimen-
tazione dell'unità.

NOTE

6.  NOTE PARTICOLARI 

11-2 Accessori

Controllore di funzionamento Morsettiera

Filo del ricevitore

2.Tecomando infrarossi

REM HL FC / ASS  (per modello FC e ASS)

67



No.

1

2

3

4

5

Unitàa' controllo 

Staffe Recevitore
(non utilizzare)

Parti

Telecomando
Infrarossi

Supporto
Telecomando

Pile alcaline  
Tipo  AAA

Distanziale

VITI
4 × 10

Viti 
4 × 16

Truss-head Phillips

Isolante

No.Q'tà Parti Q'tà

6

7

8

9

2

1

1

1

1 2

4

2

3
L 150

unita' di controllo 

6PWHT6PWHT
2PWHT

WHT
BLK

1
2

BLU
YEL 
PNK 
RED 
GRY 
BLK

Morsettiera 
collegamento 
comandi 

Unitààa' interna                                                                        Recevitore

CN2

CN1

(1) Aprire l'unità    di controllo  e scollegare
il cavo del ricevitore (6P - CN2) (fig.1) .

(2) Collegare, nella stessa posizione, il cavo 
dal gruppo pannello con griglia (fig. 2)

(3) Chiudere l'unità  di controllo e fissarlo all'interno
della macchina.Fissare il cavo di collegamento,utilizzando
le apposite fascette  ( fig. 3 ). 

(3) Collegare il cavo 2P alla morsettiera nella scatola
elettrica (R1 - R2).

2-11 Installazione dell'Unità   di Controllo

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

� REM HL FC / ASS  (per modello FC e ASS)

� Non attorcigliare l'insieme dei fili di controllo
con il cablaggio di alimentazione poiché   ne
potrebbe derivare un malfunzionamento.

� Installare un filtro antidisturbo o adottare
provvedimenti appropriati se il rumore elet-
trico interferisce con il circuito di alimentazione

NOTE

6.  NOTE PARTICOLARI

6-12 Accessori

2.Tecomando infrarossi
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infrarossi

ATTENZIONE

o 
o

o

o

Controll

 filo

Controllo
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infrarossi

DS

ricevitore  

70



infrarossi

REM HL + ricevitore a mur ro   (ADS / ASS / ACS / FC / SD)

Fascetta

Dima  comando

71



infrarossi

non 

sporge dalla

Installazione a filo  muro del se si usa un supporto 
installarlo sulla 

il
coperchio  di  fondo 

o

del telecomando il connettore
la

fascetta  connettore del 
al 

a il
coperchio di  fondo  della  fascetta

anteriore ed da
legno per fissare  l' assieme

a 
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infrarossi

dima

in 
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infrarossi

                                                              

 a  filo muro 

80

to o saldato 

 per

per  

 nel  muro 
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infrarossi

ricevitori  per telecomando 
primario

ricevitore telecomando
  ( DIP )

sul ricevitore

    (Telecomando  primario e  secondario )
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infrarossi
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ando  REM HW

mando

omando  REM HW (per tutti i modelli)

 a filo 

 AD  evidenziata  sul display

 ( non disponibile )
  

 in 

i  in 

 modific

tore  
tore  

latore  
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 REM HW

  AWS ASS FC ACS

ATTENZIONE

ATTENZIONE

A

      

   AWS  -  ASS - FC - ACS
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 REM HW

ciclicamente 

sull'  aspirazione e

Con funzione  attiva il 

significa che 

 a  filo  

  

in 
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Comando  REM HW

 , oppure  funziona  alla  bassa  velocita'

del  ventilatore d eventuale

  

gu

  ( non valido  con  controllo  di  gruppo )

 per  aria  di  rinnovo 

80



          ciclicamente 
 di  tempo  

ciclicamente e                     

 REM HW
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 REM HW

ciclico 

A

A
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 REM HW

avvolg

ATTENZIONE

eritoie per le viti

 fili minali

ATTENZIONE

il comando negli � incastri 
a  muro � 

C   a filo 

da

ATTENZIONE

forniti  con il 

83



 REM HW

 
il

O

collegamento 

Connettore

Connettore

comando

ATTENZIONE
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 REM HW

Comando 

(secondario)

, circuitocircuito

circuito e

COLLEGAMENTO ERRATO 

un singolo circuito il controllo
vate

al 3 - 6  del gruppo 3 potrebbe  essere  richiesto  di  funzionare 
in  raffreddamento ma  queste 

ariche

elettrica

85



 REM HW

�Attivazione del sensore comando della  �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r�a� �a�m�b�i�e�n�t�e 

due uno l' altro 

e attiv i

almeno 

unita' inizialmente

Nel caso di due comandi l  ttivaz

i
 Nel caso  di  due  comandi , attivando  il  sensore comando sara'  attivato  quello  del  comando principale

 per aria di  rinnovo 

e'  stato reperito comandato in  
      

inizialmente 

' attivazione 

86



o  REM HW

C

per 

per 
to

 la 
giunzione viene  saldata
nastro iso
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 REM HW

  

Lettura gli  i

 Volte     Volte    Volte    Volte    Volte
umero ( lampeggi ) volte  di  riferimento 

  

 

 
del circuito refrigerante

 con 

  

    mostra

  

  

 

e a collegate
 

esterno  circuito refrigerante

e' o un  unita' interna

   e  un 
  

  

 da u. esterna secondaria 

 unita' interna e' 

( scarico condensa ) 

inversione  
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 REM HW

Sensore  
guasto

Sensore 

Sensore 

  ( insufficiente )

S  dell'   guasto

batteria unita'

 batteria unita'  
batteria unita'

interna in azione
interna in mandata

di ressore 
di ressore 

  batteria erna 
l  batteria erna

g   batteria  esterna
l batteria  esterna

eccessiva  di spunto
il  vviato

eccessiva  di  spunto
il avviato

Guasto  su

difettosa   principale o secondaria

                                                                                                                               La  tensione  e'
superiore  a 260 V o d

gas lev

Pressostato di alta pressione

Presenza f

 gas  lev

Anomalia  sul 

 

Fase del neutro

89



o  REM HW

Il connettore di  alimentazione 

il i 

un
 e' attivato

Settaggio
errato

in comando  

90



        una delle seguenti  possibilita'

pegnere tutte  le  unita'  del  sistema 

e le unita' di ogni zona 

e tutte le unita'

Impostazione p ile per max 64 

Per s

Per s

    

 esterna

C i REM HW 64S

di   REM HW 64 S

91



ALITA'                           modalita' di funzionamento

P  caldo / freddo  automatico
in versione

in versione

Alta v

Media  v

Bassa  v

ASS ACS

ASS  ACS AWS

A

ATTENZIONE

A

A

A

i  REM HW 64 S

92



sce della a unita' il 

pulire il
 dopo un  certo numero  di  ore  di  funzionamento 

E                   aria esterna

 apparira' sul display
i pulsante  di  ventilazione 

ed il e aria esterna  non e' stato installato

ATTENZIONE

A

i  REM HW 64 S
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ioni velocita' ventilatore  e posizione deflettore

a  la necessita' di  

  del  sistema

iene  visualizzato la  selezione di 

questa nn ss

del  di

           o   spento                            

di   REM HW 64 S
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di  REM HW 64 S

per 

 singola
Con

95



i  REM HW 64 S
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i  REM HW 64 S

il comando di  sistema

 il comando di sistema

  uso

ATTENZIONE

ATTENZIONE

di 

97



i  REM HW 64 S

a filo 
o avere  

C   

 filo muro

4 mm

4   mm

  

Prospetto dell'unità di comando del sistema

98



i  REM HW 64 S

filo muro

,

 filo muro

 quindi 
 filo muro 

 filo fissare il comando con la
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 REM HW 64 S

Come re

Entrata  

Entrata  

C

Uscita 

Uscita di  

Uscita  del 

Morsetti elettrici

Pressa o  o

 ( scheda  elettronica )
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 REM HW 64 S

indic

linea

ATTENZIONE

101



 ( scheda elettronica )   PCB   

Microinterruttori

dei  micro   di 

e la  scheda  elettronica

el comando 

 REM HW 64 S
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 REM HW 64 S

comando   
 Il i e' abilitato come  

  Il i e' abilitato  come o

  

  i 

l i

 C 

  i

 C 
  il i 

  

il i

un i 

diversi i i
imposta  i gli

i
impos su  i

attiv
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 REM HW 64 S

        

       
  

di sistema

microinterruttori programmatore
il i  

visore   di

attivato un
  spento un 

104



 REM HW 64 S

omando centrale           Comando a distanza

.     Com c le          Com r o

 .     Com c le   .     Com r o

 .     Com c le   .    / Com r o

 .     Com c le        Com r o

 .     om c le     Com r o

Impostazione MODE

Per il di

Il i 

  i

Il i 
 il i

i

 
 i 

Il  i 

     
 

  l  i 
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 REM HW 64 S

esecuzione della a a

elle e

 ( circuito refrigerante )
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 REM HW 64 S
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   - 

 REM HW 64 S

REM HW

  

e

pra 
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 REM HW 64 S

REM HW 64S

No u   
U   / 

e  

di 

Si  accendono il .
ndo i

come da tabella delle zone

ircuito refrigerante

REM HW 64S

o
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 REM HW 64 S

memoria  di  riserva

per memoria  di  riserva

Test di prova

o
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m
ul

tip
lo

 REM HW 64 S

semplice  tra  diversi  circuiti  refrigeranti 
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 REM HW 64 S

C
om

. a
 d

is
ta

nz
a

 
C

om
. a

  d
is

ta
nz

a
S

ec
on

da
rio

C
om

. a
 d

is
ta

nz
a 

   
  C

om
. a

 d
is

ta
nz

a
C

om
. a

  d
is

ta
nz

a 
   

   
   

 C
om

. a
  d

is
ta

nz
a

complesso  i  circuiti  refrigeranti

P
ro

gr
am

m
at

or
e

se
tti

m
an

al
e
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    Orologio Timer REM HWT                

azione  impostata

: Pulsante vacanza                      

: Pulsante  cancella                       

programma  
cancellate  e si 

:  Pulsante  Timer Off                   

Orologio timer REM HW T
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Orologio timer   REM HW T

 il  programmatore  settimanale

 giorni                      

to al programmatore settimanale 

i le stagioni intermedie ( una  resistenza  elettrica riscalda il compressore )

 del programmatore settimanale

l  programmatore  settimanale

l'orologio timer

Display LCD

i
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Orologio timer  REM  HWT

MM
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Orologio timer  REM  HWT
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 Orologio timer REM  HWT

Per un funzionamento senza  anomalie  i

Programmazioni

                                                                     Esempio di programmazione
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Orologio timer  REM HW T

 come l' ultima impostazione  

Il o pu ' o 

00 ( mezzanotte )

del taimer   da       
 senza  

senza 
  

In questo caso e'   

    ia 
       il programma
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Orologio timer REM HWT

 - 1 e 2 con lo stesso tempo

no
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Orologio timer  REM HWT

Con
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5.  Orologio timer  REM HWT

  di 

il programmatore  settimanale 

 copia usando

Copia della p
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Orologio timer   REM HWT
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Orologio timer  REM HWT

il n. copia 

Copia delle� �p�r�o�g�r�a�m�m�a�z�i�o�ni� �d�i� �g�r�u�p�p�o
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Orologio timer  REM HWT
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Orologio timer  REM HWT

i giorni di a

 della settimana 
che  tale giorno 

do

 e 

d anche 
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Orologio timer  REM HWT
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Orologio timer  REM HWT

 ( come  sopra )
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Orologio timer REM HWT

 programmatore  settimanale 

mando i

 i

Funzionamento del programmatore  settimanale  e del climatizzatore
 programmatore  settimanale

a  ( e comando  di  sistema )

 del giorno dopo
*2 Essendo il comando a distanza disabilitato anche  il  condizionatore  e'  fermo

3

al i

 Fermo

 Fermo 

�Fermo  In funzione             �Fermo                                                          Fermo

C

C
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Orologio timer REM HWT

 programmatore  settimanale

normale alimentazione elettrica 

M
an

ca
nz

a 
 c

or
re

nt
e

Se il condizionatore e' acceso quando  manca  l'alimentazione  elettrica al  ritorno  dell' alimentazione  elettrica  questi  rimarra'  spento
Inoltre  se il  com. a  distanza  era 

programmatore  settimanale
dalla  memoria  

C

mo                                            o                                                

C
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Orologio timer REM HWT

  

Il programmatore  settimanale
comunicazioni  iniziali 
Attendere  che  siano  

il  programmatore  settimanale
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Orologio timer  REM HWT

 per 
   - 

 programmatore  settimanale 

ntroll con quelli di

  alimentazione ,evitare di inserirli in un 

unico condotto metallico per evitare disturbi elettrici

programmatore

 per evitare disturbi elettrici 

programmatore d

nelle de

 programmatore

,

i 

programmatore 

adatta bene al filo muro 

ntroll  programmatore

  programmatore 

 il programmatore

della  

Accessori dell'orologio timer

Cavo a zion

Vite testa piana  M4 x 25 ( 2 

 a  murare  

Programmatore settimanale

comando 

us

per 
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Orologio timer   REM HW T

Installazione di orologi timer collegati

piu' comandi 

 programmatore settimanale
effettuare il cablaggio

-
ntiere

 cablaggio

 alimentazione

correttamente

Errori  di  cablaggio danneggiano il programmatore

del 

programmatore  alimentazione 

 ( Fig. 3 - 46 )

  

ntroll

unico 
  di 

programmatori di 

 intett.

ontroll

Programmatore

ntroll

2

i 

i ed  il  programmatore 
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Orologio timer   REM HW T

 programmatore 

ntiere

ntroll il programmatore 

        a  comando i   connettore   al connettore  del 

programmatore 

ontroll

ntroll re in  dotazione per le giunzioni 

   piu' vicina a
ed  ai  cavi  di   l programmatore  settimanale

   

 del programmatore     

 programmatore 

programmatore 

PCB  u

ntroll

Programmatore
settimanale

ntiere

appropriati

I zione con   comando i

ATTENZIONE
programmatori 

Programmatore
settimanale

ntiere

Comando di sistema
 lato posteriore 

ntroll

o 
( l' alimentazione   piu' vicina  
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Orologio timer REM HW T

 OFF 
  ON 

Questi 
 OFF

come 

  

  

   

  

OFF 

 del programmatore
dare tensione ed programmatore 

ntroll

 distanza
 OFF

a programmatore

OFF

programmatori
 OFF 
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Orologio timer  REM HW T

dei Programmatore settimanale

4 i i 16

Utenze centralizzate  

 di emporizzazione 
Il programmatore 
cambi 

dei  programmatori 

il comando i

l programmatore

 temporizzazione a
 (comando i

 posizione 
il programmatore settimanale

sul  display  

 temporizzazione ei  
ei 

emporizzazione
Commutare su ON  posizioni d accendere Sara' avviata l' c z on del
comunicazioni  iniziali alcuni

 
l' 
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Orologio timer  REM HWT

, il programmatore a' display )
alcuni

ella di  backup 
 

programmatore  sia  posizionato su ON 

programmatore

Il programmatore 
programmatore 

memoria 
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Orologio timer REM HW T 

Programmatore sett

prog.
- interno

A

verificare
assegnato a  

A/C con o quindi 

r.  del'  " master " 
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filo  REM HW SM

filo REM HW SM  (Per tutti i modelli)

modelli in 

modelli in

zione 
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Comando a filo semplificato REM HW SM

ASS - ACS AWS

A  velocita' ventilatore

M   velocita' ventilatore

Bass  velocita' ventilatore

  del  deflettore 

ATTENZIONE

 e gocciolare sul pavimento 

139



filo  REM HW SM

Display

V  c'e' un come  controllo 
elle impostazioni

non sono  abilitate dal  comando  di  sistema ( possono e

in una 

" elocita' del ventilatore "

la  richiesta  del  collaudo finale "   "
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filo  REM HW SM

 la temperatura 

141

antonio_l
NOTA - Per  riscaldare  l' olio  del  compressore  , mettere sotto  tensione  il  sistema  5  ore  prima  dell'  avviamento 

antonio_l

antonio_l



filo  REM HW SM

   
   

come   EI - PI  -   )

 si  avvia atteria  

Rendimento scarso in �  e

 ( in freddo)

  

in freddo
o troppo basso  in  caldo

  dell' aria

5 

 

7

ostruire    

Mettere delle protezioni per il sole
Se le pareti e il soffitto del locale sono ri

142

antonio_l
molte  persone  nell'  ambiente

antonio_l
 3. Chiudere porte e  finestre 

antonio_l
 4. Rimuovere per migliorare il flusso aria

antonio_l
6. Usare  una  fonte di calore  aggiuntiva

antonio_l



filo  REM HW SM

filo

 per singolo
comando (  )

   

3

filo

SCELTA DEL 

Componenti  filo

 filofilo  

filo 

filo 
  

filo
filo 

filo 
 

 
filo

filo

da OFF su ON 

filo

 filo  ( secondario ) non
puo' rilevare la 

 filo  
  

filo  con
 ( o nello  stesso condotto )

 filo muro   
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filo  REM HW SM

filo

per
cavi 

o
filo

Come collegare i cavi di cablaggio

filo 

 filo    

      
el ggio aprire i passaggi delle viti

 comando ,   d scatola 
murata 

al filo muro 

 filo 
filo 

   
morsettiera

nell' unita'   
  con tensione 

 da  220 / 240 V  AC danneggia i  

filo
ne  

filo
s

filo 

1  C  con sezione a

 Spel     i  isolamento

    
in dotazione

   

In mancanza di pinza specifica, s  i
cavi e coprire il giunto 
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filo  REM HW SM

filo

morsetti
filo

Acc.rio                       Acc.rio

filo filo

Comando a filo
semplificato econdario

Acc.rio                                                                                          Acc.rio

 filo

 del collaudo a

   controllo multiplo gestisce 
 filo 

 filo 

    
filo

essere usato come

P a  

 
2 morsetti

spento  o  acceso  il sistema  
il collaudo premere nuovamente

con il pulsante  TEST
 scomparira' dal visore

    collaudo continuo ,
o  di funzione di 

a dopo 

Con   premere il pulsante TEST  per 
 quindi      ON/OFF

  collaudo visore

collaudo  finale 
 collaudo  finale  tutte  le alita' di   

funzionamento   
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antonio_l

antonio_l
Comando a  filo



 RSM

   

 

a

Fascetta

Componenti fo

  RSM 

Direttive   
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 RSM

Sensore temperatura remoto

 singolo comando 

temperatura  

 cantiere )
   filo muro 

el ggio apri i passaggi
delle viti i su

murata 
Non 

 al  filo  muro 
in cantiere 

 dell' unita' interna morsetti
 correttamente

Attenzione  u  con  tensione 
220 / 240 VAC 

d  inserirlo
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 RSM

ura in cantiere

Acc. rio

Unita'
interna

N

 Fornitura  in cantiere 

C   di  sistema ON / OFF

sistema acceso/spento 

dell' unita' interna

per il collegamento

el sensore

remoto

* 1 :  U isolati  con sezione    a 

' isolamento

In mancanza di pinza specifica s
cavi e coprire il giunto 

 (  )

il di  sistema ON / OFF  

 ambiente  di sistema  ON / OFF 

 ( un errato cablaggio danneggia il comando )  

ntrollo a singola  d i di sistema ON / OFF  a

morsetti
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antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l
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. E T DEL SISTEMA MULTISET VRF 

..151
..151

componenti  ..158

..165

.. 168

..171

(tipo ASS)�.   ..173
...173

 componenti ...181

..186

4 lancio ...189

3 ( tipo AWS) ...... ..191

3 ..191

3  componenti . ..196

3 ..201

3 4 lancio ..202

4  (tipo ACS) .203

4 ...203 
4  componenti .208

4  213

4 4 lancio .. 214

5 o (tipo AD/ADS)..... .. 215

5 .215

5 componenti  ..224

5 .233

5 4        . 238
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6 /soffitto C .240
6 ..240

6 componenti  ...246

6 ...252

6 4 lancio ..253

7 /soffitto SD  ..259 
7 ..259

7  componenti � .265

7 ..271

7 4 lancio ..273



dell' u    

AES06MI2H

, ,

. .

  vel.)                        mc /h 4.800

Limiti tensione                                                                                                        

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                 

  richiama  la  funzione
ertimento ultimo allarme richiama  la funzione

 ,

 

 vel.)                                        ( )

Finitura  involucro o                                                      Acciaio o iatura

azione  " 

" 

Limiti l tubazione  refrigerante                                                                 

Accessorio

                              

                                

                                

 

 

                                                     

                                        

                                     

Condizioni  nominali di  funzionamento 
B.S. �B.U.   �B.S.

Condizioni a pieno carico con r�a�p�p�o�r�t�o� �p�o�t�e�n�z�a� �u�n�i�t�à� �  i�n�t�e�r�n�a �/ �e�s�t�e�r�n�a� �1�0�0�%
 .S. .U. .S .U.

�B.S.  �B.S. /�6�°C�B.U.� � 

,
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 dell' u   

AES08MI2H

, ,

. .

  vel.                         c/h (9.000)

    Limiti tensione                                                                                                      34

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                  

 richiama la funzione 

 ,

iatura 

 " 

 " 

imiti lunghezza tubazione refrigerante                                                                      

e                                           Accessorio

                             

                               

mm                                

  

ondizioni nominali  di funzionamento 
 S  U   S

Condizioni a pieno carico con r     

 S   S  U
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 dell' u    

AES10MI2H

, ,

. .

 vel.                          mc/h  9. 000 

Limiti  tension                                                                                                        

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                  

 richiama  la  funzione

 ,

 vel )                                         

ciatura 

 " 

 " 

imiti  lunghezza tubazione refrigerante                                                                     

Accessorio

                                

                                  

                                  

  

ondizioni  nominali di funzionamento 
 S  U   S

Condizioni  a  pieno  carico  con  r   
 S  U  S  U

 S  S  U

, 
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dell' u   

AES12MI2H

, ,

. .

 vel  mc/h )                                        9.000 

Limiti  tensione                                                                                                       

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                             

 richiama la  funzione 

,

 vel )                                         ( )

iatura 

 " 

" 

imiti  lunghezza  tubazione refrigerante                                                                 

                                          Accessorio

                              

                                

                                

0

   

ondizioni  nominali di funzionamento:
 S  U  S

Condizioni  a  pieno carico  con r   
 S  U  S  U

 S  S  U

,
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dell' u   

AES08M2H

, ,

. .

 vel )                         mc/h  9.000 

Limiti  tensione                                                                                                       

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                  

 ,

 vel )                                         ( ) ,

iatura 

 " 

 " 

imiti lunghezza tubazione  refrigerante                                                                    

                                            Accessorio

u

                              

                                

                                

                                   

ondizioni nominali di funzionamento :
 S  U  S

Condizioni a pieno carico con  r   
 S  U  S  U

 S  S  U

.
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dell' u   

AES10M2H

, ,

. .

 vel  mc/h  9.000 

Limiti tensione                                                                                                        

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                  

,

 vel )                                         ( )

iatura

 " 

 " 

Limiti  lunghezza tubazione  refrigerante                                                                   

                                           Accessorio

                               

                                 

                                 1000

                                   

ondizioni nominali di  funzionamento :
 S U  S

Condizioni a  pieno carico con  r   
 S  U  S  U

   S  S  U

,
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dell' u   

AES12M2H

, ,

. .

 vel mc/h  9.000 

Limiti tensione                                                                                                        

, , , , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , , , , ,

C                                                             

 ,

 vel )                                          ( ) ,

iatura 

 " 

" 

imiti lunghezza tubazione  refrigerante                                                                    

                                          Accessorio 

                               

                                 

                                 

 

 

                                   

ondizioni nominali di funzionamento :
 S  U  S

Condizioni a pieno carico  con r   
 S  U  S  U

 S  S  U

,
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Caratteristiche componenti  principali  u   

AES06MI2H

Scheda elettronica ( )   

     -   ,  

. N° 1  

      

Elicoidale      

  

Potenza 

  

,

  )                   .

  avvolgimenti                                                                                        
                              Ohm

 Chiuso�/ Aperto

Resistenza r olio del carter 

      

, ,    ,  ,

  

     

mancanza fase o

    -  W                                                         V  -   W

Pressostato

 Chiuso  Aperto

  Potenza    

   

Ranghi /   e                                         ,

e                                                                                                                                               ,
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Caratteristiche componenti principali  u    

AES08MI2H

Scheda  elettronica  ( )

    - ,  

 N°1  )                N°1  

Elicoidale     

  

Potenza 

    

, ,

. .

avvolgimenti                                                   ,    -   ,
  ,

 , 3   -  ,
 ,                         Ohm

Chiuso Aperto

Resistenza riscaldamento del carter 

, ,   ,   ,

  

   

  -  V - 5 W                  V -  W

Pressostato 

Chiuso  Aperto

  Potenza 

  

Ranghi /  e                                         2   ,

e                                                                                                                                                , 
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Caratteristiche  componenti  principali  u    

AES10MI2H

Scheda  elettronica  ( )

    -  ,  

 N° 1   )           N° 1   

  

Elicoidale   

  

Potenza 

     

, ,

. .

avvolgimenti                                                     ,      ,
 ,

 ,      ,
  ,                         Ohm

Chiuso Aperto

Resistenza riscaldamento olio del carter

, ,   ,   ,

  

  

 V  - 5  W                      V  -  W

Pressostato 

Chiuso  Aperto

  Potenza

  

Ranghi /   e                                            ,

,
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Caratteristiche  componenti  principali  u   

AES12MI2H

Scheda  elettronica  (  )

    - ,  

 N° 1  )         N° 1 

Elicoidale     

    

, ,

. .

 avvolgimenti                                                  ,   /  
  ,

 ,    /  ,
  ,                           Ohm

Chiuso Aperto

esistenza  riscaldamento del carter

, , ,   ,

  

  

 W                              V -  5  W              V -  W

Pressostato  

Chiuso / Aperto 

  Potenza 

  

Ranghi /  e                                             

,
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Caratteristiche  componenti  principali  u   

AES08M2H

Scheda  elettronica  ( ) 

   -  ,  

 N°2  

Elicoidale    

  

Potenza  ,

.

 avvolgimenti                                                                      ,     -     ,
  ,                             Ohm

  Chiuso Aperto

esistenza  riscaldamento olio carter

, ,   ,   ,

  

   

 V  -  W 

Pressostato 

  Chiuso  Aperto

  Potenza 

 

Ranghi / P   e                                           ,

    

162



Caratteristiche  componenti  principali  u   

AES10M2H

Scheda  elettronica  (  )

    -  ,  

 N° 2  

  

Elicoidale     

  

Potenza 

  

,

.

avvolgimenti                                                                 ,                   ,
   ,                            Ohm

Chiuso Aperto 

esistenza  riscaldamento olio carter 

, ,   ,    ,

  

 

 V  -   W

Pressostato 

Chiuso  Aperto

Potenza 

  

Ranghi /    e                                             
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Caratteristiche  componenti  principali  u   

AES12M2H

Scheda  elettronica  (  )

      -  ,  

 N° 2  

   

Elicoidale     

Potenza 

   

,   

.   

  avvolgimenti                                                                       ,               ,
  ,

 Chiuso Aperto 

Resistenza  riscaldamento olio carter

   

, ,   ,  ,

  

   

    -    V   -    W 

Pressostato   

  Chiuso  Aperto

  Potenza 

  

Ranghi  /   e                                                 ,

,
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Fo
ro

  P
re

tra
nc

iat
o

Fo
ro

 P
re

tra
nc

ia
to

 1
5  

x 
 2

0 
 F

or
o 

   
  

  unita' esterna       AES06MI2H  

 p
re

tra
nc

ia
to

 

 p
re

tr
an

ci
at

 p
re

tr
an

ci
at

o 

 p
re

tr
an

ci
at

o 

 
pr

et
ra

nc
ia

to
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 p
re

tr
an

ci
at

o

  p
re

tr
an

ci
at

o 
 

 p
re

tr
an

ci
at

o 

  p
re

tra
nc

ia
to

  

Fo
ro

  P
re

tr
an

ci
at

o
F

or
o 

  p
re

tr
an

ci
at

o

Dimensioni   unita'  esterne  codici  :    AES 08 MI2H   -    AES 10 MI2H    -    AES 12 MI2H

AES 08 M2H    -    AES 10 M2H   -    AES 12 M2H

 p
re

tr
an

ci
at

o
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esterne  multiple  ( in batteria )

�

C�o�n�d�i�z�i�o�n�i� �p�e�r� �l�'�i�n�s�t�a�l�l�a�z�i�o�n�e �:� �a�l�t�e�z�z�a� max  schermatura  perimetrale� �1�,�8� m �;� valore di

   

vuoto � e�f�f�e�t�t�i�vo� a�l� 5�0�%�.  Senza  sopraelevare per l' installazione �

L�a� �d�i�s�t�a�n�z�a� tra  le  unita' �v�a� �d�e�t�e�r�m�i�n�a�t�a� �i�n�  base  alle  condizioni �d�i� �i�n�s�t�a�l�l�a�z�i�o�n�e�.

Interasse i  
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Attacco
di

Sensore della 

 di controllo

Pressostato

 Tappo f

Pressostato 

 saldato ( brasatura )

Attacco di

 attacco  

saldato ( ura )

  olio 

        Unita'  esterna  -  AES06MI2H

168

antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l
Compressore inverter

antonio_l

antonio_l

antonio_l
CI



Sald 12 

Attacco
i 

 

Pressostato

Tappo f

 unita'  

Sald 10 
Sald 8 

Pressostato

Attacco di 

Sald 12 
Sald  10
Sald  (  8 

Diagramma  del  flusso  refrigerante 
Unita esterne    AES08MI2H  -   AES10MI2H -  AES12MI2H 

  

non ritorno
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antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l

antonio_l
Compressore  inverter

antonio_l
CS

antonio_l
CI



 Sald 12  

Presa
di

Pressostato

 Tappo f

unita'   

Presa di 

 Sald 10 
   Sald 8 

   Sald 12 
 Sald 10 
 Sald   8 

        Diagramma  del  flusso  refrigerante 
Unita'  esterne    AES08M2H  -  AES10M2H  -  AES12M2H

 

non ritorno
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CS

antonio_l
CS

antonio_l
Compressore Scroll



 di udibilita'
 con 

unz ilenziata

rontale

ziata

dal fronte unita' con 

AES06MI2H

, ,

Frontale         etro

,

unz. Silenziata

dal  fronte  unita' con 

AES08MI2H

, ,

rontale                Retro

,

unz.  Silenziata

dal fronte  unita' con 

AES12MI2H

, ,

 rontale        Retro

,

unz. Silenziata

dal fronte unita' con 

AES10MI2H

, ,

 rontale        Retro  

,

   -   Curve  di  NC

Unita' esterne   AES06MI2H  -  AES08MI2H  -  AES10MI2H  -  AES12MI2H

 di udibilita'
 con 

 di  udibilita'
con

 di udibilita'
con 
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rontale

ziata

unz. Silenziata

 dal fronte unita' con 

AES10M2H

, ,

Frontale         Retro

,

unz. Silenziata

dal  fronte unita' con 

AES08M2H

, ,

rontale         Retro 

,

unz. Silenziata

dal fronte  unita'  con 

AES12M2H

, ,

rontale         Retro  

,

Livello  di  rumorosita'   -   Curve  di  NC / Unita'  esterne   AES08M2H  -  AES10M2H  -  AES12M2H

 di udibilita'
con

 di udibilita'
con

  di udibilita'
con
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ASS22MH

, ,

. .

Portata   Vel. )                                                    700 60  500

midita'  asportata  Vel. )                      0,9

Limiti  Tensione                                                                             

,4    ,41

 87                                  87

92                                              92

 cceso Spento 

+

.

Pressione Sonora  A M  B  Vel.                     43 3 36

" 

"

 ia.  Est. 

 o  condensa                                                       25

filo

ASGM0918

       REM HW  / REM HWSM 

Comando a distanza   ( REM HL  /  REM HL + RIC. A MURO )

                             273     (64)                                        380                 110

800744

650

21

,18                 ,07

4,7

800

                             575  (730)

                             575 (730)

                                   

  di  funzionamento 
S U  S

  S   S U

Unità             n

16 (2,5)

  dell ' unita'  ( A )

d (Cassette  tipo ASS)

(  
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d (Cassette  tipo ASS)

 dell' u    

ASS28MH

, ,
. 1.000

Portata    Vel. )         700 600 500

midita' asportata   Vel. )                        1,0

Limiti  tension                                                                               

ta                                                  ,4    ,41

a                                                 87   87

a                                              92    92

cceso Spento 

+

.

Pressione Sonora  A M B  Vel.                     43 3 36

 " 

 " 

  - iam. Est. 

 condensa                                                         25

filo

  ASGM0918

 REM HW  /  REM HWSM 

Comando a distanza                                                                  Accessorio ( REM HL / REM HL + RIC. A MURO )

à                     Altezza        mm                               273 (64)                           380                   110

21

0,18                 0,07

4,7

800

                             575 (730)                        744                    800  

                             575 (730)                         800 

                                   

Unità                  n

 16 (2,5)   

  di  funzionamento 
S U S

  S S U

(
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d (Cassette  tipo ASS)

 dell' u    

ASS36MH

, ,

. .

Portata  Vel. )           700 600 50

midita' asportata   vel. )                        1,2

   

Limiti  tensione                                                                               

                4    41

87                                              87

92                                               92

cceso Spento 

+

.

Pressione Sonora A M B  Vel.                     (A) 43 3 36

 " 

 " 

  condensa                                                          25 

 ASGM0918 

 REM HW / REM HWSM 

Comando a distanza                                                                Accessorio ( REM HL /  REM HL + RIC. A MURO )

                                273  (64)                      380                   110  

650

21

      ,18                ,07

2,5

800

                                575  (730)                     744                   800  

                                575 (730)

                                   

3    23

Unità             n

   16 (2,5)

  di  funzionamento 
S U    S

  S    S U

(
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d (Cassette  tipo ASS)

dell' u   

ASS45MH

4,7                                         5,2

6.020                                    17.740

Portata  Vel. )           750 630 530

Umidita'  asportata   Vel. )                     2,3                                          

Limiti   tensione                                                                              

,41    ,41

 87   87

 92                                  92

cceso Spento 

+

.

Pressione sonora  A M B  Vel.                    44 39 36

,  " 

,  " 

  iam. Est  

  condensa                                                          25

filo

 ASGM0918 

 REM HW  /  REM HWSM 

Comando a distanza                                                               ( REM HL / REM HL +RIC. A MURO )

                             273 (64)                           380                   110

800744

650

22,7

,18                    ,07

4,7

800

                             575   (730)

                              575  (730)

                                   

Unità                    

18 (2,5) 

  di  funzionamento 
 S U    S

  S  S U 

(
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d (Cassette   tipo ASS)

dell' u  E 

ASS56MH

, ,

. .

Portata  Vel. )            750 630 530

Umidita'  asportata  Vel. )                          2,3

Limiti  tensione                                                                               

,41    ,4

 87    87

 92    92

cceso Spento 

+

.

Pressione Sonora   ( A / M / B  Vel. )                 44 39 36

,  " 

,  " 
                                                                  iam.  Est. 

  condensa                                                         25

filo

Accessorio   ASGM0918

Accessorio (  REM HW  /  REM HWSM 

Comando a distanza                                                                Accessorio  ( REM HL  /  REM HL + RIC. A MURO )

                           273 (64)                             380                  110

800744

650

22,7

,18                  ,07

4,7

800

                           575 (730)

                            575 (730)

n

18 (2,5)

  di  funzionamento 
S U S 

  S  S U 

 (p  
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d (Cassette   tipo ASS)

 dell' u  F 

ASS73MH

, ,
. .

Portata  Vel. 1140 1020

midita'  asportata  Vel. )                                                    3,6                                     

Limiti  tensione                                                                               

,77                               ,54

175   120

 99                                               97

cceso Spento 

+

.

Pressione Sonora  ( A / M / B Vel. )                                                                                   47 45 41

,  " 

,  " 
    iam.  Est. 

   condensa                                                          25

filo

 ASG0025E )

  REM HW   /  REM HWSM )

Comando a distanza                                                             Accessorio   (  REM HL  /  REM HL +RIC. A MURO )

                               338                               320                      110

965 80

840

6

, 38                     , 2

  8

965

                               860

                               860

e                                   

n

28

  di  funzionamento 
S U    S

  S S  U 
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d   (Cassette   tipo ASS)

 dell' u   G 

ASS106MH

, ,
. .

Portata  Vel.          920 6 32

midita'  asportata  vel. )                        4,6                                           

Limiti  tensione                                                                                

,92        0,67    

210   150

 99                                                97

cceso Spento 

+
.

Pressione Sonora  ( A / M / B  Vel.  )                 53 50 46

,  " 

,  " 

  iam.  Est. 

  condensa                                                             25

filo

 ASGM03648 

    REM HW  /  REM HWSM 

Comando a distanza                                                             Accessorio  (  REM HL  /   REM HL +  RIC. A MURO )

                          68                                    50                   110

12501170

840

32

,35                 , 31

10

965

                        1150

                          860

ne                                   

n

5

  di  funzionamento 
S U    S

  S    S U
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d (Cassette    tipo ASS)

 dell' u   H 

ASS140MH

, ,
. .

Portata  Vel.          2 680 

midita'  asportata   Vel. )                      6,3

Limiti  tensione                                                                              

       92     ,67

210    150

 99                                                 97

cceso Spento 

+
.

Pressione Sonora  ( A / M / B  Vel.  )                 53 50 46

,  " 

,  " 
   iam.  Est.  

  condensa                                                          25

filo

 ASGM03648 

   REM HW  /   REM HWSM 

Comando a distanza                                                            Accessorio   (  REM HL  /   REM HL +  RIC. A MURO )

                               368                                50                     110

12501170

840

32

,35                   , 31

10

965

                               1150

                               860

e                                   

3    

n

35

  di  funzionamento  
S U    S

  S     S   U
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d  (Cassette  tipo ASS)

Caratteristiche  componenti  principali u    - B - C 

ASS 22 / 28 / 36 MHG

Scheda  elettronica (  )                                                                      CRP50A-B

    )                           280 L 166  Centrifugo  

   Potenza nominale                            K35407-MO1972 .........61W

2,0

44 A

     -  )                          m                                4 8 /740/660/290

 avvolgimenti                                                           GRY-RED : 49,7- 57,2      /YEL 155,  -178
  33,9-39,1

78,7-90,5
                                                                                  BLU-BLK  :325-374         BLU BRN

GRY

C

obina                                                                                                                   

obina  

  

Ranghi /   e                                                                                              1  ,3

,258

ASGM0918

M   deflettore                                                                                           M2LB24ZA12

avvolgimento )                15,62 15

    condensa                                                                                  PC 309564003

Caratteristiche i                                 -  4   -    -  26

Prevalenza  utile  / Portata                                                                            250   / 0,4  l
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d (Cassette   tipo ASS)

Caratteristiche  componenti  principali  u    D - E 

ASS 45 / 56 MH

Scheda  elettronica  (  )                                                           C

                                 280 L 166  Centrifugo

Potenza                                  K35407-MO1972 ...........61

2,0

440 A

                               4 8 /740/660/290

avvolgimenti                                                          GRY-RED:49,7-57,2      /YEL 155, -178
33,9-39,1
78,7-90,5

                                                                            BLU-BLK  :325-374         BLU BRN
GRY

C

obina                                                                                                                 

obina  

25 2

Ranghi /                                                                                                  2  ,3

,258

ASGM0918

M   deflettore                                                                                            2LB Z 12

avvolgimento                                                                                        15,62 15

  condensa                                                                                 PC 309564003

e                                           - 4 26

Prevalenza  utile  / Portata                                                                       250   / 0,4 l
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d asso  (Cassette   tipo ASS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  F 

ASS73MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                   C   

     )                            43 Centrifugo

  N°/Potenza nominale                             SFG6X 41D6P...1 / 31,4

4,5

440 VAC

     -  )                           6   470

avvolgimenti                                                             VHT- VLT : 18,1         BRN 170,3
43,2
60,2

                                                     VLT- ORG :  43,2      ORG YEL 
       WHT- PNK  : 83,5      YEL BLK 

C

obina                                                                                                                 

obina 

Ranghi  /                                                ,

,343

ASG0025E

M   deflettore                                                                                            M2LB24ZA12

 avvolgimento                                                           

  condensa                                                                               WP20SL - 21

e                                           -  4 26

Prevalenza utile  / Portata                                                                        -    
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d  (Cassette   tipo ASS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  G 

ASS106MH

Scheda  elettronica  (  )                                                           C     

     )                            43 Centrifugo

Potenza W SFG6X-81A6P  38

449 A

  6 3

 avvolgimenti                                                              YEL-BLK :  58         BRN 75,1
6,7

2,7
VLT

VLT ORG  20,6 / ORG-YEL : 27,4 / WHT-PNK :

C

obina                                                                                                               

obina

  25 2

Ranghi /                                               ,5

,556

                                                                                                                  ASG3648E

M   deflettore                                                                                                M2LB24ZA12

 avvolgimento                 

 condensa                                                                                      WP20SL-21

Dati  i                                                   - 4    -   - 26

Prevalenza utile / Portata                                                                             /   
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d (Cassette   tipo ASS)

Caratteristiche  componenti  principali  u   H 

ASS140MH

 

Scheda  elettronica  (  )                                                         C   

                                  Centrifugo

  Potenza                                      SFG6X-81A6P   38

440 A

  6 530

  avvolgimenti                                                BRN - WHT : 75,1      VLT   6,7     VLT-ORG : 20,6
42,7

58
                                                   ORG YEL  27,4     WHT - PNK :

YEL  

C

obina                                                                                                                 

obina

  25D32

Ranghi  /                                                ,5

,556

ASG3648E

M e deflettore                                                                                            2LB24ZA12

avvolgimento )                                                             

  condensa                                                                                WP20SL-21

Dati i                                                  - W                                4    -   - 26

Prevalenza utile rtata                                                                          - 
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2 da  Semi-incasso   (Cassette a  4 vie  tipo ASS)

Staffe di appensione

Soffitto

Staffe di appensione

Tirante di appensione

Soffitto

Dadi e rondelle
Scatola componenti elettrici

Lato tubi refrigerante

Lato ripresa aria esterna

Attacco tubo refrigerante
(tubo PICCOLO)

Attacco tubo refrigerante
(tubo GRANDE) Attacco scarico condensa

2. DIMENSIONI  (mm)  -   ASS 22-28-36-45-56 MH

LATO TUBI REFRIGERANTE

STAFFE DI APPENSIONE

4

54545454
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2. DATI DIda  da  MENSIONALI VEDI LIBRETTO IN ITALIANO

2. DIMENSIONI  (mm)  -  ASS73MH    

12

77
6

225

8

12

V
is

ta
  

d
a

  X

124

124

7
5

6
29

2
23

2

10
0

33
9

221

59

157

182

261

86
0

50
0

500
860

2

2 1

221

308 30

48

124

124
12

12
10

077
6

7

3
4

56
6 

( 
In

te
ra

ss
e 

di
 s

os
pe

ns
io

ne
)

820 (Apertura  soffitto )

82
0 

( A
pe

rtu
ra

 s
of

fit
to

 )

37
7

C
en

tro
 p

an
ne

llo

757 (Interasse  di sospensione)

36
8

25
9

X

Griglie  aspirazione  aria
Mandata  aria  4  vie 
Tubo  refrigerante  del  liquido  [Diam. 9.52 (Nel caso 
della  grandezza  73  usare il  connettore  tubazione )]
Tubo  refrigerante del gas

Diam. 12.7: 9, 12 type
Collegamento  scarico  condensa
Passacavo  alimentazione  elettrica
Collegamento condotto ambiente  attiguo
Collegamento  condotto  aria  di  rinnovo
Staffe  per  tiranti  di sospensione 

2 da Semi-incasso  (Cassette a 4 vie  tipo ASS)
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2. DATI DIMENSIONALI

2. DIMENSIONI  (mm)  ASS106MH - ASS140MH 

85
6 

( 
In

te
ra

ss
e

 t
ir

a
n

ti 
so

sp
e

n
si

o
n

e
 )

820 ( Apertura  soffitto )

11
10

 (
 A

pe
rt

ur
a 

 s
of

fit
to

 )

52
2

C
e

n
tr

o
 d

e
l 

p
a

n
n

e
llo

757 ( Interasse tiranti di sospensione)

51
3

25
9 8

8
3

2

2 1

4

X

V
is

ta
  

d
a

  
X

-

124

124

124

338 30

48

124

10
66

12
10

0
12

12
12

244

249

77
6

18
0

5
7

6

244

182

157

59

291

29
2

33
9

23
2

79
0

11
50

860

500

Griglie  aspirazione  aria 
Mandata  aria  4  vie
Tubo refrigerante del liquido (Diam. 9.52)
Tubo  refrigerante  del gas  (Diam.19.05) 
Collegamento  scarico  condensa
Passacavo  alimentazione  elettrica
Collegamento condotto ambiente attiguo
Collegamento condotto aria di  rinnovo 
Staffe  tiranti sospensione 9

10

2 da Semi-incasso  (Cassette a 4 vie  tipo ASS)
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2
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4

0

ASS 22-28-36MH

ASS 45-56MH

D
is

ta
n

za
 v

e
rt

ic
a

le
 (

m
)

V
el

oc
ità

   
de

l l
an

ci
o 

d'
ar

ia
 a

l c
en

tro
 d

el
 fl

us
so

 d
i s

ca
ric

o 
(m

/s
)

Distanza verticale (m)

�

*

*

*

L'angolo di scarico è     di circa 30° durante il raffreddamento�
e di circa 65° durante il riscaldamento �

Raffreddamento

Riscaldamento

Linea equivalente alla velocità  del   lancio

V elocità   del lancio 
d'aria al centro

T raccia al centro

d'aria pari a 0,3 m/s

D
is

ta
n

za
 v

e
rt

ic
a

le
 (

m
)

V
e

lo
ci

tà
  

 d
e

l l
a

n
ci

o
 d

'a
ri

a
 a

l c
e

n
tr

o
 d

e
l f

lu
ss

o
 d

i s
ca

ri
co

 (
m

/s
)

*

*

*

L'angolo di scarico è  di circa 30° durante il raffreddamento�
e di circa 65° durante il riscaldamento �

Raffreddamento

Riscaldamento

Linea equivalente alla velocità del   lancio  
d'aria pari a 0,3 m/s

V elocità   del lancio 
d'aria al centro

T raccia al centro

Distanza verticale (m)

2-4.  Distanza del lancio d'aria (Temp. interna: raffreddamento 27°C , riscaldamento 20°C)

°

°

Se viene ins tallato un filtro a lunga durata od un filtro ad alta prestazione (65% secondo il metodo calorimetrico), la
dis tanza del lancio d'aria verticale per il riscaldamento ed il raffreddamento dovrà  essere di circa 0,2 m in meno

.

.

rispetto ai valori riportati nel grafico che segue.

S e viene ins tallato un filtro ad alta prestazione o un filtro elettronico (905% secondo il metodo calorimetrico), la
  dis tanza del lancio d'aria verticale per il riscaldamento ed il raffreddamento dovrà    essere di circa 0,5 m in meno
rispetto ai valori riportati nel grafico che segue.

2. Modello a semi-incasso con uscita dell'aria a 4 vie (tipo ASS)



4

0 1 2 3 4 5 6
0

1

2

3

4

 Distanza orizzontale (m)

A
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s
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ve
lo

ci
tà 

  
 d

e
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a
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)

D
is

ta
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ve

rti
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m
) Curva velocità    dell'aria

0 1 2 3 4 5 6
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Distanza orizzontale  (m)

A
s

s
e 

 v
e

lo
ci

tà 
  

de
ll'

a
ria

 
 (

m
/s

)
D

is
ta

n
za

 v
e

rt
ic

a
le

 (
m

) Curva velocità   dell'aria

2.4 Distanza del lancio d'aria 

Modello: ASS 73 MH

Modello: ASS 106,140 MH

: In raffreddamento -ANGOLO FLAP 20°
: In riscaldamento   -ANGOLO FLAP 60°

2. Modello a semi-incasso con uscita dell'aria a 4 vie (tipo AS S )

Velocità    ventilatore              : Alta
Temperatura aria ambiente : 27  ° C   B.S . in raffreddamento

    20 °C  B.S .in riscaldamento
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 (tipo AWS)

AWS22MH

 

, ,

. .

 Vel. )            

midita' asportat  Vel. )                                                     ,3

Limiti  tension        

, , , , , ,

C o                                                 

cceso Spento 

+ 

  Vel.               

,  " 

,  " 

    -  iam. Est. 

filo                                                                                           REM HW - REM HW SM 

Comando a distanza                                                                                 ( REL HL )

                                                                  

,

                                

                                

e                                   

 li  di  funzionamento
  S U  S

     S  S U

  dell' unita'  ( A )
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 (tipo AWS)

 dell' u    

AWS28MH

 

, ,

. .

 Vel.                

midita' asportat    Vel.                                                    ,

Limiti  tension        

, , , , , ,

C                                                  

cceso Spento

+

 Vel.              

,  " 

,  " 

  iam. Est. 

filo                                                                                   (  REM HW  -  REM HW SM )

Comando a distanza                                                                                       (  REM HL )

                                                                  

,

                                

                                

e                                   

 di  funzionamento 
S U  S 

S   S  U 
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 (tipo AWS)

 dell'  u     

AWS36MH

 

, ,

. .

  Vel.             

Umidita'  asportat  Vel.                          2,0

Limiti  tensione        

, , , , , ,

C                                                  

cceso Spento 

 + 

  Vel.             

,   " 

,   " 

   iam. Est. 

filo                                                                                   REM HW - REM HW SM 

Comando a distanza                                                                                        ( REM HL )

                                                                  

,

                                 

                                 

e                                   

 di  funzionamento  
 S U  S 

   S  S U 
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 (tipo AWS)

 dell'  u    

AWS56MH

, ,

. .

   Vel.              

midita' asportat    Vel.                                                  2,3

Limiti  tensione        

, , , , , ,

C                                                  

cceso Spento 

+

 Vel.              

,  " 

,  " 

iam. Est. 

filo                                                                                   REM HW - REM HW SM 

Comando a distanza                                                                                         ( REM HL )

                                                                  

,

                                 

                                 

e                                   

i di  funzionamento 
S U  S 

S   S U 
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 (tipo AWS)

 dell' u    

AWS73MH

, ,

. .

  Vel.            

midita' asportat   Vel.                                                   4,0

Limiti  tensione                   

, , , , , ,

C                                                  

cceso Spento   

+

  Vel.              

, " 

, " 

  iam. Est. 

filo                                                                            Accessorio  REM HW - REM HW SM 

Comando a distanza                                                                              Accessorio ( REM HL )

      

                                                                  

,

                              

                                

e                                   

 di  funzionamento 
S U S 

  S  S U 
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 (tipo AWS)

 componenti    unita'  interna  ( A )

AWS22MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                    

     )                                                     Tangenziale      

  Potenza                                     

      -  Alta Vel.                       .

 avvolgimento                                     , ,
, ,
,

C                                             ,

obina                                                                                                                   

Ranghi  /                                               ,

,
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 (tipo AWS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

AWS28MH

Scheda  elettronica  (  )                                                          

                             m                            Tangenziale       

                                        

     -  Alta Vel.                     .

avvolgimento                                      

C                                             ,

   

obina                                                                                                                  

Ranghi /                                               ,

,
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 (tipo AWS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

AWS36MH

Scheda  elettronica  (  )                                                           

                              Tangenziale       

                                         

    -   Alta  Vel.                      .

avvolgimento                                      

C                                               ,

obina                                                                                                                 

Ranghi  /                                              ,

,
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 (tipo AWS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

AWS56MH

 

Scheda  elettronica  (  )                                                            

                              Tangenziale        

                                        

      -   Alta Vel.                      .

avvolgimento                                      

C                                                 - ,

obina                                                                                                                 

Ranghi  /                                              ,

,
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    (tipo AWS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

AWS73MH

Mono fase 

Scheda  elettronica  (  )                                                            

                              m                            Tangenziale       

                                        

    - Alta Vel.                         .

avvolgimento                                      

C                                                - ,

   

obina                                                                                                                

Ranghi  /                                               ,

,

200



 (tipo AWS)

          ,3  h. 

cond.                   ,  ngh.  

Grandezza   22  -  28  -  36  -  56

Grandezza  73

cond.         
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  (tipo AWS)

  AWS22 MH   AWS28 MH  -  AWS36 MH                                                 AWS56 MH

AWS73MH

 la
nc

io
 

el
l 

 
 la

nc
io

 
el

l 
 

 la
nc

io
 

el
l 

 
 la

nc
io

  
el

l 
 

 la
nc

io
 

el
l 

 
 la

nc
io

 
el

l 
 

lancio ell  lancio ell  

lancio ell  

iagramma  lancio dell'      -  

AWS MH
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 (tipo ACS)

ACS36MH (non disponibile) 

, ,

. .

  Vel.            

midita' asportat  velocita'   Vel. )          ,

Limiti  tension                                                                                

, , , , , ,

C                                                  

cceso Spento   

+

.

  Vel.              

, " 

, " 

  - iam. Est. 

a                                                                REM HL + REM HL + RIC.A MURO 

Comando a filo                                                                                                        ( REM HW ) 

  

                                                                 

,

                                 

                                 

                                   

 di  funzionamento 
S U  S 

S  S U 

  dell' unita' interna  ( A )
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 (tipo ACS)

 dell' u  interna     

ACS56MH  ( non disponibile )

, ,

. .

  Vel.             

Umidita'  asportata    Vel.                        ,

Limiti  tension                                                                                

, , , , , ,

C                                                  

cceso Spento   

+

.

  Vel.              

, " 

, " 

  - iam Est. 

                                                                  REM HL + REM HL + RIC.A MURO 

Comando a filo                                                                                         Accessorio  ( REM HW )

                                                                 

,

                                

                                

                                   

 di  funzionamento  
  S  U S 

    S   S  U 
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 (tipo ACS)

 dell' u  interna    

ACS73MH       

, ,

. .

   Vel.             098

midita'  asportat    Vel.                       ,

Limiti  tension                                                                                

, , , , , ,

C                                                  

cceso  Spento   

 +

.

  Vel.              

, " 

, " 

   -  iam. Est. 

Comando a filo

    

                                                                  

,

                            

                              

                                   

 di  funzionamento 
S U   S 

  S  S U 

   REM HL + REM HL + RIC.A MURO 

  ( REM HW - REM HW SM )
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 (tipo ACS)

 dell' u   interna    

ACS106MH

, ,

. .

  Vel.              

midita' asportat    Vel.                          ,

Limiti tension                                                                                 

, , , , , ,

C                                                  

cceso  Spento   

 +

.

  Vel.               

, " 

, " 

     -  iam. Est. 

Comando a filo

                                                                  

,

                              

                                

                                   

 di  funzionamento 
S U   S 

S   S  U 

( REM HL + REM HL + RIC.A MURO )

 ( REM HW - REM HW SM )
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 (tipo ACS)

 dell' u    

ACS140MH

,

. .

  Vel. )        h                                          

midita'  asportata  Vel. )                     ,

Limiti  tension

, , , , , ,

C o                                                 

cceso Spento 

 +

.

 

  Vel. )             

, " 

, " 

iam  Est 

a                                                           REM HL + REM HL + RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                  ( REM HW - REM HW SM )

                                                                  

,

                               

                                 

                                   

 di funzionamento 
S U   S

S   S U
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 (tipo ACS)

ACS36MH  ( non disponibile )

Scheda  elettronica  (   )                                                                          

    )                          o     

  Potenz   

     

 avvolgimento                                      ,
,
,

C

obina                                                                                                                   

                                                  

  

Ranghi  /   e                                             ,

,

componenti    unita'  interna  ( A )

208

antonio_l
Resistenza bobina  ( a 20 °C )



 (tipo ACS)

Caratteristiche  componenti  principali  u   i    

ACS56MH  ( non disponibile )

Scheda  elettronica  (  )                                                                         

    )                          m                      Centrifugo   ( 2   

  Potenz e                                    /  

    

avvolgimento                                      

C

   

obina                                                                                                                 

Ranghi /  e                                               ,

,
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 (tipo ACS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

ACS73MH

Scheda  elettronica ( y  )                                                   

  o   

Potenz e                                  

avvolgimento                                      

C

   

obina                                                                                                                   

  )                                

Ranghi /  e                                              ,

,
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 (tipo ACS)

Caratteristiche  componenti  principali  u   i    

ACS106MH

Scheda  elettronica (  )                                                                       

    )                          o      

  Potenz e                                    

    .

  avvolgimento                                     

C

obina                                                                                                                  

Ranghi  /  e                                             ,

,
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 (tipo ACS)

Caratteristiche  componenti  principali  u i    

ACS140MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                     

    )                          o      

  Potenz e                                     

     .

 avvolgimenti                                                                                 

C

obina                                                                                                                  

Ranghi  /   e                                            ,

,
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 (tipo ACS)

  
 Mandata 

36 56(nd)

73

106,140

Dimens

Grandezza

ista  dal  unita' 

cond. 

Aspirazione

cond.  
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 (tipo ACS)

ACS56MHACS36MH

ACS73MH ACS106MH

ACS140MH

Deflettore

Deflettore

Deflettore

Def.

Def.

Deflettore 

Deflettore

DeflettoreDef.Def.

lancio ell  

la
nc

io
 

el
l 

 la
nc

io
 

el
l 

mandata aria
raffred

lancio ell  

 la
nc

io
el

l 
 la

nc
io

 
el

l 

mandata aria 

lancio ell  

 la
nc

io
el

l 

la
nc

io
  

el
l 

mandata aria

lancio ell  

 la
nc

io
el

l 
 la

nc
io

el
l 

 mandata  aria 

 mandata aria damento

                                                                                                         

iagramma  lancio ell  / Unita'  ACS--MH   

lancio ell  

 la
nc

io
el

l 
 la

nc
io

el
l 

m
an

da
ta

 a
ria
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a  (tipo ADS)

  dell' unita'  ( A )

ADS22MH

, ,

. .

 Vel.          h                                             4

midita' asportat   vel .

  utile   vel. )             c.a.

,

Limite  tension       

,58                                       , 9

 25                                        109

 cceso Spento 

+

Pressione sonora    Vel.)     45 43 40

Potenza   sonora        Vel        54 52 49

, " 

, " 

   iam. Est. 

                                                                             REM HL + RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                   ( REM HW - REM HW SM )

(con convogliatore)     266 (266)                       365

1160

 745

,315

 (con convogliatore)    926 (926)

 (con convogliatore)    571(771)

                                   

  di  funzionamento
S U  S 

S  S U

30

34
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a  (tipo ADS)

 dell' u interna    

ADS28MH

, ,

. .

 Vel.            4

midita' asportat  Vel. 

       utile      velocita' )     c.a.

0,8                                              

Limiti  tension                                                                               

,58                                          , 9

 125               109

  acceso spento 

+ 

Pressione sonora    vel.)    45 43 40

 54 52 49

, " 

, " 

 iam est. 

                                                                              REM HL + RIC.A MURO 

Coamndo a filo                                                                                  ( REM HW - REM HW SM )

 (con convogliatore)     266 (266)                       365

1160

745

,315

   (con convogliatore)   926 (926)                 

 (con convogliatore)     571 (771)           

                                   

 di  funzionamento 
S U   S

S   S U

30

34

Potenza  sonora          vel 
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a  (tipo ADS)

 dell' u interna    

ADS36MH

, ,

. .

 Vel.)           4

midita' asportat  vel. 

    utile  vel.                c.a.

,5                                           

Limiti  tension        

,58                                            0,49

 25                                              109

 acceso spento

+

Pressione sonora   vel. )     45 43 40

Potenza  sonora       vel. )       54 52 49

,  " 

,  " 

 iam. est. 

o condensa                                                            

                                                                         REM HL + RIC.A MURO )

Comando a filo                                                                                ( REM HW - REM HW SM )

 (con convogliatore)     266 (266)                           365

1160

 745

,315

 (con convogliatore)     926 (926)

  (con convogliatore)    571(771)

                                   

 di funzionamento 
S U  S 

S  S U 

30

34
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a  (tipo AD)

 dell' u  interna    

AD45MHG

4,7                                         5,2

6.02 17.740

 vel.           875 600 0

midita' asportat  vel. 

   49 5    69 7utile  vel.                 c.a.

2,

Limiti tension         

0,60                                         ,60

 138                                          138

 acceso spento 

 +

Pressione sonora   vel. )    45 43 40

  54 52 49

,  " 

,  " 

 iam. est. 

                                                                              REM HL + RIC.A MURO 

Coamndo a filo                                                                                    ( REM HW - REM HW SM )

 (con convogliatore)      266  (266)                               65

1366

745

,371

 (con convogliatore)       1132 (1132)

 (con convogliatore)        571   (871)

                                   

 di funzionamento 
S U   S 

S  S U

35

3

Potenza  sonora         vel. 
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a  (tipo ADS)

 dell'  u interna  E 

ADS56MH

, ,

. .

 vel.           875 00 400

Umidita' asportat  vel. 

   51 5 69 7utile  vel.              c.a.

2,3                                          

Limiti tension                                                                                

0,60                                           0,60

 138                                            138

acceso spento 

+

Pressione sonora  vel. )      45 43 / 40

                                              54 52  49

, " 

, " 

 iam. est. 

                                                                             REM HL + RIC.A MURO 

Comando a filo                                                                                 ( REM HW - REM HW SM )

 (con convogliatore)          266  (266)                           65

1366

45

,371

  (con convogliatore)         1132 (1132)

  (con convogliatore)          571 (871)

                                   

 di  funzionamento 
S U   S 

S   S U

35

39

Potenza  sonora        vel. 
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a  (tipo AD)

 dell' u  interna   F 

AD64MHG

6,4                                        7,0

21.85 23.870

 vel.)           1000 700 600

Umidita' asportat (Alta vel.) 

  49 5    69 7utile  vel.                c.a.

2,6                                           

LimitI  tension                                                                             

,57                                           0,57

 136                                             136

 acceso spento 

 +

Pressione sonora   vel. )     48 46 43

  57 55 52

9,52 3 8" 

15,88 5 8" 

  iam.  est.  

                                                                           REM HL + RIC.A MURO 

Comando a filo                                                                                   ( REM HW - REM HW SM )

 (con convogliatore)       266 (266)                                365

1366

745

,371

 (con convogliatore)     1132 (1132

 (con convogliatore)       571 (871)

                                   

  di  funzionamento  
S U   S

S   S U 

3

3

Potenza sonora       vel. 
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a  (tipo ADS)

 dell' u  interna   G 

ADS73MH

, ,

. .

 vel.            .

midita'  asportat    vel. 

 5  10 utile  vel.                c.a.

,

Limiti  tension        

, , , , , ,

C                                                  

  acceso spento 

+

Pressione sonora   vel. )     

Potenza sonora      vel.        43 39 36

, " 

, " 

 iam. est.  

                                                                          REM HL + RIC.A MURO 

Comando a filo                                                                              ( REM HW - REM HW SM )

                                                                 

,

                             

                               

                                   

 di  funzionamento 
S U  S 

S   S U
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a  (tipo ADS)

 dell'  u  interna   H 

ADS106MH

, ,

. .

 vel. 1,980 / 1,800 / 1,500 

Umidita'  asportata (Alta  vel.) 

  79(8.1): At shipment    122(12.4): Using the booster cableutile  vel. )             c.a.

,

Limiti  tension        

, , , , , ,

C                                                  

 acceso spento 

+

Pressione sonora   vel. )    

  47 42 40

, " 

, " 

   iam. est.  

 o  condensa                                                           

                                                                            REM HL + RIC.A MURO 

Comando a filo                                                                                 ( REM HW - REM HW SM )

                                                                  

,

                               

                                 

                                   

 di  funzionamento 
S  U    S 

S   S U  

Potenza   sonora        vel. 
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a  (tipo ADS)

 dell' u   interna  I 

ADS140MH

, ,

. .

 vel.            . . .

Umidita'  asportata  vel.

    ,      ,utile  vel. )             c.a.

,

Limiti  tension        

, , , , , ,

C                                                  

 acceso spento   

+

Pressione sonora   vel. )     

  9 6 42

,  " 

,  " 

    iam.  est.  

 o condensa                                                          

                                                                          REM HL + RIC.A MURO )

Comando a filo                                                                               ( REM HW - REM HW SM )

                                                                     

,

                             

                                

  

                                         

                                     

  di  funzionamento 
S U   S

S    S U

Potenza sonora      vel. 
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a  (tipo ADS)

ADS22MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                    C

    )                          o    6  L 240 

  /  Potenz e                               3RGB-CO-45-30 5V 11

    1060

 avvolgimenti                                       LU B R N : 9 5      BRN BLK 37
BLK GRY 15                 GRY VLT: 15 

RED 30              RED YEL 101

5 K

C                           -  ,8

obina                                                                                                                     0

  

Ranghi  /    e                                           ,6

, 26

  condensa                                                                                      

Statica   rtata                                                                           . c.a.   -      

 componenti   unita'  interna  ( A )
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a  (tipo ADS)

Caratteristiche  componenti principali  u i    

ADS28MH

Scheda  elettronica   ( .  )                                                        

    )                          o

  Potenz e                                    

    

 avvolgimenti                                       BLU BRN 95                   BRN BLK 37
BLK GRY 5  
VLT RED 30                   RED Y EL:101

5 K

C                             -     ,8

obina                                                                                                                     0

  

Ranghi  /    e                                          ,6

, 26

 condensa                                                                                       

Statica rtata                                                                             .c.a.    -      

GRY-VLT:15
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a  (tipo ADS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

ADS36MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                  C

    )                          o   6  L 240

  Potenz 3RGB-CO-45-30 5V  11

    1060

 avvolgimenti                                        LU BRN 95                  BRN BLK 37
BLK GRY 15

T R E D : 30                 RED YEL:101

5 K

C                                              -    -  ,8

obina                                                                                                                    0

  

Ranghi  /    e                                           ,6

, 26

 condensa                                                                                       

Statica   rtata                                                                            .c.a.  -  c  

GRY-VLT: 15
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a  (tipo AD)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i    

AD45MHG

Scheda  elettronica  (  )                                                                  C   

     )                         o  6  L 240

  Potenz e                                  3FGB-CO-65-38 5V  138

    .106

avvolgimenti                                        LU BRN 68                    BRN BLK 9
BLK GRY:   36

RED: 18                    BRN-YEL:105

5 K

C                                              -   -   ,

 

Bobin                                                                                                                     0

  

Ranghi  /   e                                           ,6

, 68

  condensa                                                                                      

Statica rtata                                                                        .c.a.   -   

GRY-VLT:18
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a  (tipo ADS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i   E 

ADS56MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                     C

                                 o  6  L 240 

  Potenz e                                 3FGB-CO-65-38 5V  138W

   . 06

 avvolgimenti                                       LU BRN 68                   BRN BLK:9
BLK GRY 36
VLT-RED: 18                        BRN-YEL:105

5 K

C                           -   -  ,

obina                                                                                                                    0

  

Ranghi  /   e                                            ,6

, 68

  condensa

Statica rtata                                                                            .c.a.  -    

GRY-VLT:18

228
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a  (tipo AD)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i   F 

AD64MHG

Scheda  elettronica  (  )                                                                     C

    )                          m                           o   6   L 240

  Potenz e                                  3FGB-CO-65-38 5V  138W

    . 61

 avvolgimenti                                       LU BRN 68                   RN BLK 9
BLK GRY:    36

RED: 18                  RN YEL 105

5

C                         -    -  3,

obina                                                                                                                     0

  

Ranghi  /    e                                           ,6

, 68

  condensa                                                                                     

Statica   rtata                                                                      .c.a.   -    

GRY-VLT:18

229



a  (tipo ADS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i   G 

ADS73MH

e                                                                                  

Scheda  elettronica  (  )                                                                      

    o     

   Potenz le                                  

    .

  avvolgimenti                                       , ,
, ,
, ,

C                                             -     -  ,

obina                                                                                                                    

  

Ranghi  /    e                                           ,

,

  condensa                                                                                     

Statica   rtata                                                                      .c.a.  -     
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a  (tipo ADS)

Caratteristiche  componenti  principali  u  i   H 

ADS106MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                     

    )                          o     

  Potenz e                                   

    .

 avvolgimenti                                       , ,
, ,
, ,

C                                               -    -  ,

obina                                                                                                                    

  

Ranghi /  e                                              ,

,

  condensa                                                                                      

Statica   rtata                                                                            .c.a.   -    
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a  (tipo ADS)

Caratteristiche  componenti  principali  u   i   I 

ADS140MH

Scheda  elettronica  (  )                                                                     

    )                          o     

  Potenz   

 

    .

avvolgimenti                                        , ,
, ,
, ,

C                                          -    -  ,

 

obina                                                                                                                    

  

Ranghi  /   e                                            ,

 ,

  condensa                                                                                      

Statica   rtata                                                                          .c.a.   -     
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5.Modello  canalizzato ad incasso (tipo ADS-AD) 

 

5.3 DIMENSIONI UNITA' INTERNA  TIPO ADS 22-8-36 MH

 

V IS T A  S UP E R IOR E

V IS T A  P OS T E R IOR E V IS T A  F R ONT A L E

C OL L E G A ME NT O P E R  R INNOV O A R IA

C ONV OG L IA T OR E  A R IA (A C C E S S OR IO)   V IS T A  L A T O T UB I R E F R IG E R A NT E

A T T A C C O T UB O G A S        

A T T A C C O T UB O G A S        

A T T A C C O C ONDE NS A        
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5.Modello canalizzato ad incasso (tipo AD-ADS) 

 

5.3 DIMENSIONI UNITA' INTERNA  TIPO AD45MHG-ADS56MH-AD64MHG

 
V IS T A  P OS T E R IOR E   

V IS T A  S UP E R IOR E

C ONV OG L IA T OR E A R IA (A C C E S S OR IO)   

V IS T A  F R ONT A L E

C OL L E G A ME NT O P E R R INNOV O A R IA

V IS T A  L A T O T UB I R E F R IG E R A NT E

A T T A C C O C ONDE NS A

A T T A C C O G A S  R E F R .

A T T A C C O G A S  R E F R .
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235

5  (tipo ADS)

5.3 DIMENSIONI UNITA' INTERNA TIPO ADS73MH



236

5  (tipo ADS)

5.3 DIMENSIONI UNITA' INTERNA TIPO ADS106 -140MH



237

5  (tipo ADS)

-

73                     

106,140       

5.4� FLANGIA CONDOTTO ASPIRAZIONE�(�FORNITO�)



a  (Tipo ADS - AD)

la  dei componenti i

er  inserito
Connettore  7-1

( per 
il ell  diminuisce  alle  bocchette 
 di  mandata .   In tal  caso 
del ventilatore secondo le  procedure 

i componenti 
i

Aprire il  connettore 
connettori su entrambi 

i terminali del 
( 4 ) Inserire i connettori a i connettori

i cavo
il punto ( 2 ) 

mm c.a. ora
evidenziate : HH SUPER A - ALTA  - 

"L" i 22-28-36 600 h
, mm c.a. H.      S

de

P
R

E
S

S
IO

N
E

 S
T

A
T

IC
A

 E
S

T
E

R
N

A
-

 m
m

.c
.a

.

m3/h

P
R

E
S

S
IO

N
E

 S
T

A
T

IC
A

 E
S

T
E

R
N

A
  -

 m
m

.c
.a

.

m3/hm3/h

P
R

E
S

S
IO

N
E

 S
T

A
T

IC
A

 E
S

T
E

R
N

A
 -

 m
m

.c
.a

.

M O D E L L O  : AD45MHG - ADS56MH M O D E L L O  : AD64MHG

M O D E L L O : ADS22 - 28 - 36 MH
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239

5  (Tipo ADS)

      

HH
HH

HH

5

: HH A, A, , 
A

ADS73 MH �                              AD106 MH                                             ADS 140 MH



240

6 /soffitto t C

6

FC22MHG

, ,

. .

 vel.               630 540 450

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                            1,0             

Limiti tensione                                                                                                                    

0,29                                          0,29

 65                                                65     

    

 +

Pressione sonora )            49 43 38

,

,

                                                               REM HL+REMHL +RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                    (REM HW-REM HW SM)

          680                                           813

1011

296

, 4

                              900

                              190

BS BU BS
BS BU

23,5

,5
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FC28 MHG

, ,

. .

 vel.           630 540 450

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                            1,2            

Limiti di tensione                                                                                                                 

0,29                                           0,29

 65                                               65

    7

+

Pressione sonora             49 43 38

,

,7

                                                                 REMHL-REM HL+ RIC.A MURO

Comando a filo                                                                               (REM HW-REM HW SM)

                            680                                         813

1011

296

, 4

                            900

                          190

BS BU BS
BS BS BU

23,5

,5

6 /soffitto t C



242

6 /soffitto t C

FC36MHG

, ,

. .

 vel.                  630 540 450

LImiti di tensione                                                                                                                

0,29                                          0,29

 65                                                65  

 97                                                97

+

Pressione sonora               49 43 38

,

,

                                                                 REM HL-REM HL+RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                (REM HW-REM HW SM)

                           680                                             813

1011

296

, 4

                           900

                           190

BS BU BS
BS BS BU

23,5

,5



243

6 /soffitto t C

FC45MHG

4,7                                             5,2

16.020                                       17.740

5 5

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           2,3            

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,41                                           0,41 

 88                                              88

 93                                               93       

 +

Pressione sonora              51 47 43

,

,

                                                                   REMHL-REM HL+RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                    (REM HW-REM HW SM)

                               680                                      813

1011

296

,24

                               900

                             190

BS BU BS
BS BS BU

23,5

31,5
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6 /soffitto ti C

E

FC56MHG

, ,

. .

5 5

                                 2,3                                              

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,41                                            0,41

 88                                               88  

 93                                                93

+

Pressione sonora              51 47 43

,

,

                                                                       REM HL_REM HL*RIC:A MURO

Comando a filo                                                                                        (REM HW-REM HW SM)

                             680                                            813

1011

296

,24

                             900

                             190

BS BU BS
BS BS BU

23,5

31,5
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6 /soffitto t C

FC64MHG

6,4                                         7,0

21.850                                   3.870

  vel.)                                          900                               

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           3,3            

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,41                                          0,41

 88                                               88

 93                                               93

+

Pressione sonora                                                        52 49 46

9,52 3 8)

15,88 5 8

                                                                     REM HL-REM HL+RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                         (REM HW)

                                      680                               813

1011

296

,24

                                       900

                                     190

e                                     

BS BU BS
BS BS  BU

23,5

31,5
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6 /soffitto t C

FC22MHG

C

o 130 L 180)

K48407 M01596 65

4 1.160

GRY 194            200
80,1           WHT 238
80,1

45 K

AUTO

5 1,5

2 1,8

, 67

6  componenti 
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6 /soffitto t C

FC28MHG

C

O 30 L 180

K48407-M01596/65W

4 1.160

GRY 194               VLT 80,1
80,1            ORG 200

WHT PNK  230

45 K

AUTO

5 1,5

2 1,8

,167
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6 /soffitto t C

FC36MHG

C

o 30 L 180

K48407-M01596/65W

1.160

VLT 80,1             VLT 80,1
PNK 238               ORG 200

GRY-WHT 194

45 K

AUTO

5 1, 5

2 1,8

167
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6 /soffitto t C

FC45MHG

C

o 130 L 180

K48410 MO1598 88

1.160

GRY 124              WHT-PNK 255
69,3           ORG 200
69,3

45 K

AUTO

,

1,6

, 7
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6 /soffitto t C

E

FC56MHG

C

o 130 L 180

K48410-MO1598 / 88W

1.160

GRY 124              WHT-PNK 255
69,3            ORG 200
69,3

45 K

AUTO

,

1,6

,167
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6 /soffitto t C

F

FC64MHG

C

o 30  L 180

K48410-MO1598 88

1.160

GRY      124,0                 WHT-PNK       255,0
        69,3                 ORG       200,0
        69,3

45 K

AUTO

,

1,6

, 7



6.Modello pavimento/soffitto a vista (tipo FC)

 6.3 Dimensioni modello FC 22-28-36-45-56-64 MHG

�

�

U nità:  :  mm.

Centro del foro passaggio tubi gas e collegamenti(N°.4)

Attacco tubo gas refrigerante

Attacco tubo gas refrigerante

Tubo scarico condensa D.26

252



Temperatura aria ambiente    : :  27�°C
Velocità  ventilatore  : Alta

Curva velocità   dell'aria

Angolo Flap 
60�

45�

Installazione a pavimento modello FC 22,28,36 MHG

Raffreddamento
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Temperatura ambiente  : 20�°C
Velocità   ventilatore          : Alta 
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6 /soffitto t C

6 4 lancio modello FC 22,28,36 MHG

 



Temperatura aria ambiente : : 27�°C
Velocità ventilatore  :   Alta

Raffreddamento

Temperatura aria ambiente : : 20�°C
Velocità ventilatore  :   Alta

Riscaldamento
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Installazione a soffitto 
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6 /soffitto t C

6 4 lancio modello FC 22,28,36 MHG
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Temperatura aria ambiente : 27 °C
Velocità ventilatore              : Alta

Curva velocità dell'aria

Angolo flap
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Installazione a pavimento
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Temperatura aria ambiente : 20 °C
Velocità ventilatore               ::             Alta

Curva velocità dell'aria

Angolo flap
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Raffreddamento

6 /soffitto t C

6.4 lancio modello FC 45,56 MHG



256

30

Temperatura dell'aria ambiente :  27 °C   :
Velocità ventilatore         :  Alta

Raffreddamento

Temperatura dell'aria ambiente : 20 °C :
Velocità ventilatore   :              :  Alta

Riscaldamento

0 1 2 3 4 5 6 7

1

0

2

3

Distanza orizzontale (m)

A
ss

e 
ve

lo
ci

tà
 a

ria
D

is
ta

nz
a 

ve
rti

ca
le

 (m
) Curva velocità dell'aria

45¡

30¡

Installazione a soffitto

0 1 2 3 4 5 6 7

1

0

2

3

Distanza orizzontale (m)

A
ss

e 
ve

lo
ci

tà
 a

ria
 (m

/s
)

D
is

ta
nz

a 
ve

ric
al

e 
(m

) Curva velocità dell'aria

Angolo flap

60¡

80¡

 

6 /soffitto t C

6 4 lancio  modello FC 45,56 MHG
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Temperatura aria ambiente   : 27 °C
Velocità ventilatore :                        Alta

Curva velocità dell'aria 

Angolo flap
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Installazione a pavimento
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Temperatura aria ambiente  : 20 °C
Velocità ventilatore: Alta

Curva velocità dell'aria
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6 /soffitto t C

6 4 lancio  modello FC 64 MHG
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Temperatura aria ambiente : 27 °C
Velocità ventilatore              : Alta

Raffreddamento

Temperatura aria ambiente : 20 °C
Velocità ventilatore              : Alta   

Riscaldamento
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6 /soffitto t C

6 4 lancio  modello FC 64 MHG
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7 /controsoffitto a incasso t SD

7

SD22MHG

, ,

. .

 vel.              470 380 335

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           1,0            

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,17                                           0,17

 37                                               37 

 95                                               95 

+

Pressione sonora )            37 30 36

,

,

                                                                           REMHL +RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                     (REM HW-REM HW SM)

          585                                            813

1011

296

0, 4

                             890

                              190

BS BU BS
BS BS BU

25

4



260

SD28MHG

, ,

 vel.                470 380 335

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           1,2         

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,17                                         0,17 

 37                                              37

 95                                              95

+

Pressione sonora             37 30 26

,

,

                                                                            REM HL+ RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                   (REM HW-REM HW SM)

                               585                                     813

1011

296

, 4

                                900

                             190

BS BU BS
BS BS BU

25

34

7 /controsoffitto a incasso t SD
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7 Modello a pavimento/controsoffitto a incasso (tipo SD)

SD36MHG

 vel.)              470 380 335

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           1,3            

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,17                                            0,17    

 37                                               37

 95                                                95       

+

Pressione sonora               37 30 26

,

,

                                                                       REM HL+RIC.A MURO

Comando a filo                                                                              A (REM HW-REM HW SM)

                              585                                         813

1011

296

, 4

                              900

                             190

BS BU BS
BS BS BU

23,5

,5
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7 /controsoffitto incasso t  SD)

SD45MHG

4,7                                             5,2

16.020                                       17.740

 vel.               620 540 450

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           2,3           

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,29                                            0,29 

 65                                              65

 97                                               97

+

Pressione sonora              45 41 33

,

,

                                                                            REM HL+RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                      (REM HW-REM HW SM)

                              585                                      813

1011

296

, 24

                              900

                            190

BS BU BS
BS BS  BU

25

34 
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7 /controssoffittoa incasso (tipoSD)

SD56MHG

, ,

. .

 vel.)              620 54 45

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           2,3           

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,29                                           0,29     

 65                                              65  

 97                                              97

+

Pressione sonora              45 41 33

,

,

                                                                       REM HL_REM HL*RIC:A MURO

Comando a filo                                                                                                 (REM HW)

                              585                                            813

1011

296

,24

                               900

                             190

BS BU BS
BS BS BU

23,5

31,5
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7 /controsoffitto incasso (tipo SD)

Caratteristiche F

SD64MHG

6,4                                         7,0

21.850                                   3.870

 vel.               680 600 520

Umidita'  asportata (Alta vel.)                           Litri/h                           3,3           

Limiti di tensione                                                                                                                    198-264                                                       198-264

0,41                                            0,41     

 88                                               88           

 93                                               93

Pressione sonora                                                        49 45 40

9,52 3 8

15,88 5 8

                                                                          REM HL+RIC.A MURO

Comando a filo                                                                                 (REM HW-REM HW SM)

                              585                                       813

1011

296

,24

                              900

                              190

BS BU BS
BS BS BU

25

34
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7 /controsoffitto a incasso (tipo SD)

 SD22MHG

C

o 130 L 180)

K35406 M02046 37

4 1.040

GRY 605           150,4
130,4        GRY 150,7
66,5

50 K

AUTO

1,2

2 1,8

, 67

7 componenti 
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7 /controsoffitto a incasso (tipo SD)

SD28MHG

C

o 30 L 180

K35406-M02046/37W

4 1.040

GRY 605              VLT      66,5
      130,4               ORG 150,4

GRY PNK   150,7

50 K

AUTO

1,2

2 1,8

,167
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7 /controsoffitto a incasso (tipo SD)

SD36MHG

C

o 30 L 180

K35406-M02046/37W

1.040

VLT     130,4             VLT    66,5
GRY PNK     605               ORG   150,4
GRY-PNK     150,7

50 K

AUTO

1,2

2 1,8

,167
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7 /controsoffitto incasso t SD

SD45MHG

C

o 130 L 180

K48407 MO1596 65

1.250

GRY    194              WHT-PNK      238
    80,1              ORG      200
     80,1

45 K

AUTO

5 1,5

1,6

, 7
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7 /controsoffitto a incasso (tipo SD)

E

SD56MHG

C

o 130 L 180

K48407-MO1596 /W 65

1.250

GRY     194              WHT-PNK      238
     801              ORG      200
     80,1

45 K

AUTO

5 1,5

1,6

,167
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7 /controsoffitto a incasso (tipo SD)

F

SD64MHG

C

o 130 L 180

K48410-MO1598 88

1.350

GRY    124                 200
      69,3       WHT        255
      69,3

145 K

AUTO

5

1,6

, 7
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7 /controsoffitto incasso t SD

7  modello SD 22,28,36,45,56,64 MHG



7.Modello pavimento /controsoffitto a incasso (tipo SD)

272

7.3. Dimensioni modello SD 22,28,36,45,56,64 MHG             
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7 /controsoffitto incasso t SD

7 4 lancio

Dati di riferimento :Alta velocitàà   ventilatore

L'unità è predisposta alla spedizione con la pressione statica di  7,5 Pa.
Elevate perdite di carico dovute alle griglie di distribuzione aria,possono causare un volume d'aria limitato.

H: Standard di produzione con velocità ventilatore: Bassa-Media -Alta (L - M - H). Max pressione statica:7,5 Pa.

SD22MHG - SD28MHG - SD36MHG

SD45MHG - SD56MHG
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7 /controsoffitto incasso t SD

7 lancio

Dati di riferimento :Alta velocitàà   ventilatore

L'unità è predisposta alla spedizione con la pressione statica di  7,5 Pa.
Elevate perdite di carico dovute alle griglie di distribuzione aria,possono causare un volume d'aria limitato.

H: Standard di produzione con velocità ventilatore: Bassa-Media -Alta (L - M - H). Max pressione statica:7,5 Pa.

SD64MHG

P
R

E
S

S
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N
E

 S
T

A
T

IC
A
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S

T
E

R
N

A
- 

P
a

 VOLUME FLUSSO ARIA- (m3/h)



N.B. La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o 
inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai
suoi prodotti,in qualunque momento e senza preavviso,eventuali modifiche
ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

headquarters
Via Varese, 90
21013 Gallarate (VA) ITALY
Tel:+39 0331 755111
Fax:+39 0331 776240
www.argoclima.com

www.argoclima.comwwwwww..aarrggooccll iimmaa..ccoomm
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improve your life

argoclima S.p.A è un’azienda del gruppo AER.FI., leader europeo nei settori della  Climatizzazione, Riscaldamento e Trattamento Aria
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