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Montageanleitung

Wir entwickeln für Ihre Zukunft

P R O D U K T I N F O R M AT I O N
Indachkollektor Premium Flair

SolarthermieFlachkollektor zur Indachmontage
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Produktbeschreibuung

S k ll kt P i Fl i
7

4

5

Hei ngs nterstüt n
rinkwaTkann zur 

Dab. r einen Speiche
Wärme über einen
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Al nutzFlair Premium 
Der solarthermisc
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Glykol-Dieses diums. 
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Strahlungsenergie zt die 

che Sonnenkollektor 

Premium Flair

6
4

AbsoHochselektiver 4 
3 Stuccobodenblech
2 Wärmedämmung
1 Aluminiumrahmen

Schnittmodell

Heizungsunterstützun

2

1
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2

6

7 EPDM Dichtung
6 EPDM Dichtung
5 Glas 3
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ung

   

echnische DatenTTe

Der Flair Kollektor ve

Flair AlModell 

bHydraulik erlaueiD
In einem Feld sind b

 
inimulalloerfügt über einen V

2,10 V
2,10 m²

15 Kollektoren in Seriees, bt 
bis zu 45 Kollektoren in drei R

 
Mäandervermit bsorber amu

2,52 V 2,85 V
2,52 m² 2,85 m²

e zu koppeln.
Reihen möglich.

 
sowie leistungsaktivrrohrung 

2,10 H 2,52 H
2,10 m² 2,52 m²

 
. Sammelrohrvem 

2,85 H
2,85 m²

 

Länge
Breite
Höhe
Prüfdruck
Betriebsdruck
Flüssigkeitsinhalt C
Flüssigkeitsinhalt A

2

 

1,83 m²
1.746 mm
1.200 mm

85 mm
10 bar
6 bar

Al-CuCu-Cu / 2,1 l
Al-Al 1,8 l

 

2,22 m² 2,52 m²
m 2.100 mm 2.373 mm
m 1.200 mm 1.200 mm

85 mm 85 mm
10 bar 10 bar
6 bar 6 bar
2,2 l 2,4 l
1,9 l 2,1 l

 

1,83 m² 2,22 m²
m 1.200 mm 1.200 mm
m 1.746 mm 2.100 mm

85 mm 85 mm
10 bar 10 bar
6 bar 6 bar
2,7 l 2,7 l
2,4 l 2,4 l

 

2,52 m²
m 1.200 mm
m 2.373 mm

85 mm
10 bar
6 bar
3,1 l
2,7 l

 

2

Leergewicht Cu-Cu
Al-CuLeergewicht 
Al-AlLeergewicht 

Druckverlust(T=20°

Ab b h d lik

 

15 - 40 l/h
u 37 kg

35 kg
34 kg

°C / 30l/h) 6.141 Pa

 

h 15 - 40 l/h 15 - 40 l/h
39 kg 42 kg
37 kg 40 kg
35 kg 38 kg

8.522 Pa 1.217 Pa1

 

h 15 - 40 l/h 15 - 40 l/h
37 kg 39 kg
35 kg 37 kg
34 kg 35 kg

a 4.082 Pa 6.297 Pa

 

h 15 - 40 l/h
42 kg
40 kg
38 kg

a 7.988 Pa

 

Absorberhydraulik

Flair 2,10 V

 

Flair 2,52 V Fla

 

Vair 2,85 V Flair 2,1

 

10 H

    

Flair 2,5

 

52 H

    

Flair 2,

 

,85 H

 

7
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Flair 2,52 V Fla Vair 2,85 V

Flair AlModell 

Länge
Breite
Höhe
Prüfdruck
Betriebsdruck
Flüssigkeitsinhalt A

2
Al-Al

2

Al-AlLeergewicht 
Druckverlust(T=20°°C / 30l/h)

1,9 l 2,1 l 2,4 
15 - 40 l/h 15 - 40 l/hh 15 - 40

35 kg 38 kg
8.522 Pa 1.217 Pa1

34 k
a 4.082 

2,52 V 2,85 V
2,52 m² 2,85 m²
2,22 m² 2,52 m²

2.100 mm 2.373 mm
1.200 mm 1.200 mm

85 mm 85 mm
10 bar 10 bar
6 bar 6 bar

m
m

2,4 l 2,7 l
15 - 40 l/hh 15 - 40 l/h

35 kg
6.297 Pa

38 kg
a 7.988 Pa

2,52 H
2,52 m²

2,85 H
2,85 m²

2,22 m²
1.200 mm
2.100 mm

85 mm
10 bar
6 bar

2,52 m²
m 1.200 mm
m 2.373 mm

85 mm
10 bar
6 bar

Flair 2,552 H

Flair 2,,85 H

Sonderformat auf Anfrage:



  

Kollekto

  

rfelder Mon

  

ntagemaße

      

ertikalschnitt duV

  

Lippe (Kollek

urch ein Kollektorfeld

  

ktorabdeckung)

  

ABei mehrreihigen 
in die Kollektoren 

immeübereinander 
montiert. Dabei w
(Kollektorabdeckung)
Kollektors über 
Kollektor gelegt

  

nlagen werden 
den Reihen 

auf Stoß er 
wird die Lippe 

des oberen ) 
den unteren 

Die Lippe

    

Feldhöh

  

öhe

  

Kollektor gelegt. 
(Kollektorabdeckung)

wird imKollektors 
verklemmt, so dass

gewäasserlauf Wa

  

Die Lippe 
des unteren ) 

m Stoßbereich 
s ein optimaler 

ist.ährleistet 

  

Horizontalschnitt

  

t duch ein Kollektorfel

  

ld

  

nebeneinIn einer Reihe 
werden Kollektoren 

Edelstahlkompensatore
Sammelrohranschlüsse

  

 montierte ander
immer mittels 

die über en 
miteinander e 

    

Feldbreite

  

verbunden (siehe Bild).

        Kollektorverbinders  set hydraulisch  

8
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Kollekto

 
 

orfelder Mo

 
 

ntagemaße

 
 

e

 
 
 
 

Kollektortyp

2,52 V Anzahl K
Feldbreit
Anzahl R
Feldhöhe

2,52 H Anzahl K
Feldbreit

 
 

Kollektoren 1 2
te in mm 1.167 2.387
Reihen 1 2
e in mm 2.067 4.134

Kollektoren 1 2
te in mm 2 067 4 187

 
 

3 4 5 6
3.607 4.827 6.047 7.26

3 4 5 6
6.201 8.268 10.335 12.4

3 4 5 6
6 307 8 427 10 547 12 6

 
 

7 8
67 8.487 9.707

7 8
402 14.469 16.536

7 8
667 14 787 16 907

je weite
+ 1.220

+ 2.067

je weite
+ 2 120

 
 

eren Kollektor
0

7

eren Kollektor

eren Kollektor

0

7

0

0

 
 

Feldbreit
Anzahl R
Feldhöhe

2,85 V Anzahl K
Feldbreit
Anzahl R
Feldhöhe

 
 

te in mm 2.067 4.187
Reihen 1 2
e in mm 1.167 2.334

Kollektoren 1 2
te in mm 1.167 2.387
Reihen 1 2
e in mm 2.340 4.680

 
 

6.307 8.427 10.547 12.6
3 4 5 6

3.501 4.668 5.835 7.00

3 4 5 6
3.607 4.827 6.047 7.26

3 4 5 6
7.020 9.360 1.7001 14.0

 
 

667 14.787 16.907
7 8

02 8.169 9.336

7 8
67 8.487 9.707

7 8
040 16.380 18.720

je weite

+ 2.120

+ 1.167

+ 1.220

+ 2.340

 
 

2,85 H Anzahl K
Feldbreit
Anzahl R
Feldhöhe

 
 

Kollektoren 1 2
te in mm 2.340 4.733
Reihen 1 2
e in mm 1.167 2.334

 
 

3 4 5 6
7.126 9.519 1.9121 14.3

3 4 5 6
3.501 4.668 5.835 7.00

 
 

7 8
305 16.698 19.091

7 8
02 8.169 9.336

je weite
+ 2.393

+ 1.167

 
 

eren Kollektor
3

7

 
 
 
 
 
 

ner Reihe

 
 

Beisp
Drei K

Feldb
Feldh

 
 

piel
Kollektoren Flair 2,52 V in ein

breite: 3.607 mm
öhe: 2.067 mm

 
 
 
 
 
 

9
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Hydrauli

 
 

kanschlüss

 
 

se

 
 

 
 

 
 

emperaturfühlerTTe

r besitKollektoJeder 

emperaturfühler TTeDer 
von 4 cEinschubtiefe 

kann die vom Fühler e

 
 

r

zum Einsch Hülse tzt eine

Kbeliebigen kann in einen 
Hm. Zusätzlich ist er gegen 

emperatur von der TTeerfasste 

 
 

emperaturfüTTeeines hieben 

werKollektor eingeschoben 
Bzu sichern. schen Herausrut

Medientemperatur abweich

 
 

ist unmitHülse Die hlers. 

auf Achten Sie dabei rden. 
Messpunden durch Bedingt 

en.

 
 

mit dem telbar 

die maxmimale 
, Absorberam kt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rohrfüh

 
 

ichelmannnach Thrung 

 
 

Anlaen Bei mehrreihig
Diagonale an die exte

orlauf (vom KolVL=VVo
RL=Rücklauf (vom S

 
 

die Vmuss System Drain Back Anlagen mit agen, sowie 
ichelerne Sammelleitung angeschlossen werden (T mann

llektor zum Speicher) rote Tülle 
Speicher zum Kollektor) blaue Tülle

 
 

erbindungsleiV tung immer über die 
n), z.B. links unten und rechts oben.

 
 

10
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Fühlerposition

Fühlerposition



 

Kollekto

 

orfeld Schn

 

ittzeichnun

 

ng

  

Bleischürze raufbT

Einreihiges Kolle

B

ertikalschnitt dVVe

Einreihiges Kolle

 

lech

ektorfeld

durch ein Kollektorfeld

ektorfeld

 

FirstblechFirstblech

d

 
43 cm cm

ennWe
Bereic

vorha
 

 in diesem 
keine ch 

nden ist
 

9 - 15 cm15

Mehrreihiges Kol

 

Feldhöheldhö

llektorfeld

 
e

Firstblech

 
4 vorha

montie
dann  

nden ist, 

eren.
Latte eine 

eischürze

raufblecT

Ble

g

 

ch

Feldhöhe

  

43 cmc

  

Horizontalschni

 

Feldd

itt durch ein Kollektorf

 

feld

  

10 cm
20

 

Zwis

 

schenblech

Feldbreite

   

20 cm

AEine bauseitige 

 

Anpassung der Blechein

 

. des Firstbnfassung bzw

 

Anfrage mblechs ist auf 

 

11

möglich.
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Kollekto

 

 

 

rmontage - 

 

 

 

orbereituVVo

 

 

 

ung

 

 

 

 

 

 

montiert. Die exakte M
von Bei der Montage 

Einreihiges Kolle

 

 

 

Einre

Montage der Kollektoren wird
Kollektorfelderneinreihigen 

ektorfeld

 

 

 

eihiges Kollektorfeld

d ab Seite 16 beschrieben.
beKollektoren  die werdenn 

 

 

 

Kollektor äußeren mit dem jeweils ginnend 

 

 

 

Montagereihenfolge

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

 

 

 

3 o

 

 

 

3oder

 

 

 

2 1

 

 

 

 

 

 

Nach der Platzierung 
von mBei der Montage 

Mehrreihiges Ko

 

 

 
Meh

des ersten Kollektors wird d
Kollektorfeldermehrreihigen 

llektorfeld

 

 

 
rreihiges Kollektorfeld

der zweite Kollektor über dem
 immer zuerst die üwerdenn 

 

 

 

m ersten Kollektor justiert. D
Kolleliegenden bereinander 

 

 

 

ie übereinander 
montiert. ektoren 
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Kollektoormontage orbereitu- VVo ung

2 4

Montagereihenfolg

4 6

e

6 4 2

1 33 5 5

oder

3 1

LLippe (Kollektorabdeckung)

(G i bdi hLi
Anen Bei mehrreihig

K ll ktd bht )
werden die Kollektorenlagen 

K ll ktd tüb
übereinandin den Reihen en 

(G iLil t Di
immer auf Stoß montiertder 

dbdi ht )
wird die t. Dabei 

unteren Kollektors wird im Stoßbereich verklemm
Kollektorsdes oberen (Gummiabdichtung) Lippe 

asserlauf gewährleistet ist.mt, sodass ein optimaler Wa
(GummiaLippe gelegt. Die Kollektor den unteren über s 

13

des abdichtung) 

Produktinformation Indachkollektor Premium Flair AL

© Solarbayer GmbH [203353] Solarbayer GmbH 13



 

 

Montage

 

 

e Zwischenb

 

 

bleche

 

 

 

 

 

 

entsprechenden Stelle
leche pdie Zwischenb

Anlaen Bei mehrreihig

die DacheindeckuUm 
Mehrreihige Kollekto

 

 

en ausgeschnitten werden. 
os montieren zu könprobleml

Kollektoren die werden agen 

substituiervollständig zu ung 
orfelder

 

 

nnen, muss am unteren Koll
übereinanderReihen in den 

notwenig Zwischees ren, ist 

 

 

ektor die Lippe (Gummiabd
immer auf Stoß montiert. Ur 

montieren. Die Zzu enbleche 

 

 

an den ichtung) 
end m anschließ

eche Zwischenbl

 

 

 

 

 

 

 

 

vorgearbeiteten 
zu montieren, 

 

 

Unterseiten d
orgefertigte ScVVo

hi
 

 

der Gummilippen
chnittstellen an den 

er
 

 

die Kollektor unteren am jeweils werden 
ordnungsgemäß Um das Zwischenblech 

 

 

hi
 

 

er
 

 

des Kollektorfeldes
montieSeitenblech 

nur an den Stellen b
ausgSchnittstellen 

Dabei ist zu beac
Schnittstellen der 

j
 

 

s ist ebenfalls notwendig.
an ert wird. Die Bearbeitung 

 an denen ein Zwibearbeitet,
Schnitwerden. geschnitten 

chten, dass nur die horizo
Lippe (Gummiabdichtung) 

 

Außenseite der 
 und schenblech

werden ttstellen 
liegenden ontal 

ausgeschnitten. 
g

 

 

 

 

 

 
vorgearbeiteten Schnittstellen heraus.

an den entsprLippe (Gummiabdichtung)
mit einemvorsichtig Sie nun Schneiden 

 

 und echenden 
Messer die m 

 

 

14

 

 

 

 

Produktinformation Indachkollektor Premium Flair AL

14 Solarbayer GmbH © Solarbayer GmbH [203353]



 

 

 

Kollekto

 

 

 

ormontage Z

 

 

 

Zwischenb

 

 

 

leche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ermög
Monta
an de
Durch  

 

 

glicht.
age der Zwischen- und

vorgesehenen Stelle wer 
 (GuLippeder das Entfernen h  

 

 

d Seitenbleche 
wird die spätere 
ummiabdichtung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üb
un
zu
Be

 

 

 

berdeckt wird.
ktors vom obnteren Kolle

kdass der Kolleu achten,
ei  Montage des oberen Koll

 

 

 

be
kt
le

Kollektor eren
torrahmen des

ektors ist darauf 

 

 

 
Seite 31 detailliert beschrieben.

wird auf den folgeDie Montage der Kollektoren

 

 

 enden Seiten näher erläutert. Die Montage der Zwischen
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auf wird nbleche 
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Kollekto
Decken Sie zunächst

 

 

 

 

rmontage 
die Dachziegel in dem Bere

 

 

 

 

ich ab in dem die Kollektore

 

 

 

 

en zum Liegen kommen Die

 

 

 

 

e Gesamtbreite

 

 

 

 

Decken Sie zunächst 
ergibt sich aus: Feldbr
Gesamthöhe ergibt sic

Platzieren Sie nun die

 darauEs ist zwingend
wird. 

Achten Sie darauf, d

 

 

 

 

die Dachziegel in dem Bere
reite (Seite 8) + 40 cm
ch aus:  Feldhöhe (Seite 8) +

e Konstruktionslatte(n), um d

uf zu achten, dass die Konstr

 zur Montage deAdass Maß 

 

 

 

 

ich ab, in dem die Kollektore

+ 53 bis 62 cm

ie Kollektormontage vorzube

zur Ziegtte parallel ruktionsla

er Konstruktionslatte zwing

 

 

 

 

en zum Liegen kommen.  Die

ereiten.

(Schnursund gerade gellatte 

gend einzuhalten!

 

 

 

 

e Gesamtbreite 

befestigt schlag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die obere Dachs
zubearbeiten/schneiden 

empfohlen, ausgehend v
Dachsteinoben liegende

abzudecken.

Beachten Sie ebenfalls, d
von oben nach unten gem

 

 

 

 

reihe nicht stein
u müssen, wird 

die A, Maß vom 
e ebenfalls nreih

Adass das Maß 
messen wird.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

exakten PlatZur 
nutzenKonstruktionslatte 

der untMaßangaben 
abelle.TTa

Befestigunein Fällt 
5 cm des Stoßbere+/- 

der Querlattung ist eine z

 

 

 

 

tzierung der 
Sie bitte die n 

en stehenden 

auf                       ngspunkt 
s innerhalb iche

usätzliche Latte 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Konstruktionslatte KVZ 40x60 mm
Flair 2,52/2,85 V L= 1,2 m

Q g
die auf gemäß Fachregeln einzubringen, 

der Befestigungspunkt verlegt wird.

 

 

 

 ypKollektor TTy
Flair 2,10 V
Flair 2,52 V

 

 

 

 *Maß A
1,97 m Min
2,33 m Min

 

 

 

 Maß B Maß C 
imum 20 cm 9 -15 cm
imum 20 cm 9 -15 cm

 

 

 

 

Spanplattenschrauben 
5x100 mm

für jede weitere Reihe
+ 1,72 mAAMaß 
+ 2,07 mAAMaß 
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Flair 2,85 V
Flair 2,52/2,85 H

* Die angegebenen W

 

 

 

 

2,60 m Min
1,43 m Min

 gelten fAA erte für die Maße We

 

 

 

 

imum 20 cm 9 -15 cm
imum 20 cm 9 -15 cm

Anlagen.für einreihige 

 

 

 

 

+ 2,34 mAAMaß 
+ 1,17 mAAMaß 
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Flair 2,52 V 2,33 m Minimum 20 cm 9 -15 cm + 2,07 mAAMaß 
Flair 2,85 V
Flair 2,52/2,85 H

* Die angegebenen W

2,60 m Min
1,43 m Min

 gelten fAA erte für die Maße We

imum 20 cm 9 -15 cm
imum 20 cm 9 -15 cm

Anlagen.für einreihige 

+ 2,34 mAAMaß 
+ 1,17 mAAMaß 

Flair Typ H -> Sonderausführung waagerecht



  

Kollekto

  

ormontage 

            

Befestigung mit Sp

  

panplattenschrauben (3 Stüc

  

rfolgt erst nach 

ck pro Latte).

      

Erster Kollektor auf

Ausricexakte Die 

  

fgelegt. 

eBefestigung und chtung 

      

Bevor der folgende Kollektor aufgelegt werden 
ham bündig Kollektorverbinder hydraulische 

  

kann, muss der 
ervorstehenden 

      

Kollektoranschluss

Kollektorverbinders   

s montiert werden. 

set hydraulisch      

Führen Sie den 
AcSammelrohr ein. 

montiert sind. Sch

Am oberen wie
der hydraulische 
nebenstehenden B

  

Kollektorvehydraulischen 
chten Sie dabei darauf, dass

biserbinder Sie den Vieben 

 am unteren Kollektora
vormoKollektorverbinder 

Bild.

  

in das rbinder 
s beide Nullringe 

Anschlag s zum 

wird anschluss 
ontiert wie im 

        

17
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Befestigung mit Sp

  

panplattenschrauben (3 Stüc

  

rfolgt erst nach 

ck pro Latte).

      

Erster Kollektor auf

Ausricexakte Die 

  

fgelegt. 

eBefestigung und chtung 

      

Bevor der folgende Kollektor aufgelegt werden 
ham bündig Kollektorverbinder hydraulische 

  

kann, muss der 
ervorstehenden 

      

Kollektoranschluss

Kollektorverbinders   

s montiert werden. 

set hydraulisch      

Führen Sie den 
AcSammelrohr ein. 

montiert sind. Sch

Am oberen wie
der hydraulische 
nebenstehenden B

  

Kollektorvehydraulischen 
chten Sie dabei darauf, dass

biserbinder Sie den Vieben 

 am unteren Kollektora
vormoKollektorverbinder 

Bild.

  

in das rbinder 
s beide Nullringe 

Anschlag s zum 

wird anschluss 
ontiert wie im 

        

�!!
ACHTUNG! Die Sicherungsfeder muss unbedingt auf exakten Sitz überprüft

werden! Die Sicherungsfeder sitzt richtig, wenn sie leicht zu drehen ist.



         

 

Kollekto

         

 

rmontage 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

mit einemKollektor 
ersten Kollektor pla

en Die hydraulisch
Kollektor montiert s
Nun wird der folgen

Kdie hydraulischen 
eingreifen. 

KleDie mitgeliferten
         

 

Abstand von 10 bis 20 cm 
atziert.

müssen erbinder Kollektorv
sein.

vorsichtig heranr nde Kollekto
in den KolKollektorverbinder 

für den risorgenemmplatten
         

 

dem cm neben 

jetzt am ersten 

bis ngeschoben, 
llektoranschluss 

Abstandchtigen
         

 

         

 

         

 

KleDie mitgeliferten 
der Kollek ren. Da

Sichern Sie nun di
ebenfalls mit Siche

to         

 

für den risorgen emmplatten 
abei ist zu beachten, dass di

am näcverbinder e Kollektor
erungsfedern.

         

 

Abstand chtigen 
e Klemmplatten

chsten Kollektor 

         

 

         

 

         

 Kollektoren undallelen Sie für Dies wiederho

         

 erbindungen d V

der Fixierung 

in Flucht ektoren 

         

 

         

 

         

 
einer Reihe.

und Ausrichtung Erst danach erfolgt die 
Kollektoren.

Ausrichten ist zu beachten, dass die KolleBeim 
liegen. (Schnurschlag)
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ACHTUNG! Die Sicherungsfeder muss

unbedingt auf exakten Sitz überprüft

werden! Die Sicherungsfeder sitzt

richtig, wenn sie leicht zu drehen ist. �!!



Kollektoormontage 

Außender An 

muss unterhliegen, 

Kollektorbefestigun

Kollekder wird nseite 

Latte mzusätzliche eine halb 

ngsset Indach

drei                mit ktor 

montiert werden. 

Kollektorbefestigunngsset Indach

tt

werden ebenfalls 
stand zwischen 
festigungsplatte 

rechts in das 

Kollektorbefestigun

E i t d f h

An  der Innenseite (
drei Befestigungs

Kollebeiden den 
vorgegeben. 
Die Befestigungs

ngsset Indach

ht d di B f ti l

(zwischen den Kollektoren) w
Absmontiert. Der platten 
Bedie durch wird ktoren 

greift links und platte 

Es ist  darauf zu ach
nicht im Bereich 

kommen. Liegen 
Fixierung der Befe

he Kder hydraulisc
der Befestigungspl

hten, dass die Befestigungspl
der Kollektoranschlüsse 

endgüist die Andernfalls 
nicht möglicstigungsplatten 

Schrdie rbinder Kollektorve
atte überdeckt. 

atten 
zum 

ültige 
ch, da 
raube 

19
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Kollektormontage 

KSie für alle wiederholen organg VDiesen 
Befestigungsplatten.

wird dieser nun 

und Kollektoren 

AusrichNach dem hten des letzten Kollektors, w

Kollektorbefestigungsset Indach

Befestigungsplatten

20
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Montagee Fühler

emperatursenTTe nsorfassung
geschützt, welche 
Die Hülse zum Eins

linken Sammelrohr

Temperaturfühlers 
istKollektor Jeder 

zentEinbringen vor dem 
des Fühlers ist mit eschieben 

bzw. links des Aurabganges 

ausgestattet.
zur PositiHülse t mit einer 

riert mit einem 
Silikontülle einer 

der fklebers mit 

eines ionierung 

AbsorBedingt durch den Messpunkt am
empfohlen.
Eine zusätzliche Sicherung gegen Heraus
begrenzt. 

btiefe des Sensdie EinschuKonstruktiv ist 

atur beträgt im 

des Feldes ktor 
rber kann der 

srutschen wird 

sors auf 4 cm 

ren z
emperaum TTe

Gummikapp

zu können
-einfühatursensor 

pe einschneiden, 

ergleich zur MedieV
ichuDie Messabwe

installiert werden.
aemperaturfühler TTe

Bedingt durch de

 2 K. ±entemperatur 
emperaTTeung der erfassten 

Kollekbeliebigen an einem 
Absoren Messpunkt am 

21
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Mit der Sensor-Schnellwechsel-Röhre kann der Sensor im

Falle eines Defektes schnell getauscht werden, oft ohne die

Blechverkleidung abbauen zu müssen. Der Sensor wird hier-

bei durch die Röhre gefädelt und diese in die Temperatursen-

sorfassung eingeschoben. Die Röhre kann nach innen zum

Dachboden geführt werden, von wo aus der Sensor dann ent-

nommen und wieder eingeschoben werden könnte.

Achtung, beim Wechseln des Sensors auf richtige Positionie-

rung des Sonsors achten. Der Sensor wird ca. 70 cm durch

die Röhre eingeschoben (evtl. vorher markieren).

Verwenden Sie ausschließlich den Kollektorfühler 
der dem FlairAnschlussset beiliegt. 
Dieser Fühler hat ein kurzes Messelement zur einfachen Einbringung.

�!



 

 

 

Kollekto

 

 

 

ranschlüss

 

 

 

se
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Flair-

Verbin-

derset

1

1

Flair-Anschlussset:

❶ Verschlussstopfen/-deckel

❷ Klemmring-Winkelstück

❸ Klemmringverschraubung

❹ Kollektoranschlussstück

❺ Edelstahl-Wellrohr 22 mm x 3/4” IG,

Länge ca. 1 m, inkl. Flachdichtung

❻ Fühler-Schnellwechel-Röhre

3

4

4

5

6

5

Flair-Verbinderset:

❶ Kollektorverbinder

1

3

1
2

2

Klemmringver-

schraubungen vor

der Montage mit

Fermit einfetten.

Temperatur-

fühler links

oben

Im Kollektorfeld, inkl. Dachdurchführung müssen

alle verwendeten Anschlüsse und Verschraubungen

zwingend in Aluminium bzw. in Edelstahl ausgeführt

werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich das Plus

AL Anschlussset mit dem Edelstahlwellrohr zur

Dachdurchführung.

Danach kann mit herkömmlichen Montagematerial 

(Edelstahlwellrohr bzw. Kupferrohr) fortgefahren werden.

�!!



 

Montage
orbereitungVVo

 

raufblece T

 

h

   

Montage deor der V
und auf Dichtheit de
abzustellen. Ein nac

 

muss das Koles Blechsets 
Anschlüsse geprüft worder 

. Pchträgliche Installation bzw

 

llektorfeld komplett hydrauli
Mängel den sein. Mögliche 

Prüfung ist im eingeblechten

Die Montage des 
raufblech, da die T

dass sie von rechts
 

gespülangeschlossen, sch 
sind vor der Montage des 
 Zustand nicht möglich. 

Blechsets erfolgt zwingend 
raufbleche so kTfolgenden

s aufgeschoben werden.
 

t, entlüftet 
Blechsets 

mit dem linken 
konstruiert sind,    

raufblech wirTDas 

nacraufblech Tdas 
10 cm Überstand fü

 

der Gummilipperd links unter 

ch links bis zum Kollektorrahm
ür das Seitenblech entsteht.

 

e eingeschoben 

sodass ein men, 

   

Zur besseren Darstellung wurde hier der EPDM

 

am Ausklinkung 

M weggelassen.

   

At sich mit der ergibAbstand Der seitliche 
Blechbug.

   

Blechbug.
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Die Montage des Blechsets erfolgt zwingend

mit dem linkenTraufblech, da die folgenden

Traufbleche so konstruiert sind, dass sie von

rechts aufgeschoben werden.
�!



Montage raufbleche T
Prüfen Sie vor de

h
des Seitenblechm Fixieren Abstand den hs 

10 cm

zum Kollektorrahmen von 10 cm. 

Abschluss beren 
es Seitenblechs. 
kommen, muss 

rTFixieren Sie das 
imeinem Nagel  mit 

 Bein diesemSollte 
eine Zusatzlatte mo

Mit Hilfe der Blechf
an die Dacheindec

vom ob8 cm raufblech max. 
deÜberdeckung Bereich der m 

 Latte zum liegenkeineereich 
ontiert werden.

falte ist das Seitenblech 
ckung anzupassen.

Nachdem das linke
wurde, wird es nu

uraufblech eingehangen Te 
un mit den bereits im Blech

und ausgerichtet 
h vormontierten 

m Uhrzeigersinn Dazu die Stiftschrauben einfach um 90° im
drehen.

raufblech links.TFertig montiertes 

28
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raufblecherweT

Montage
raufbleciterung oder T

raufblece T
ch rechts

h

letzter Kollektor erre
raufblecherweitTder 

voBei der Montage 

raufblecherweT

raufblech rTeicht ist und das 
Entsprechend der Koterung. 

on mehr als zwei Kollektoren

raufbleciterung oder T

raufblecherwTDie 

rechts montiert werden kann
werden so vieollektoranzahl 

. horizobzwReihe in einer n 

ch rechts

wird unter deweiterung 

.
raufblecherweiterungenTele 

erfolgt Kollektoren, ontalen 

er Gummilippe 

der montiert, bis n 
nun die Montage 

raufblechs Tin den Falz des bereits montierten 
und anschließNut des Kollektors eingehangen 

Grechts unter die wird raufblech TDas folgende 

zu hrzeigersinn 

und gehangen 

eingeschoben.
nach links, ßend 

in die ummilippe 

drehen.
Stidie sind Dazu 

Tdie Nachdem 

iftschrauben um 90° im Uh

eingraufblecherweiterung T
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Montage raufbleche T h

raufblecherweiterT
Je nach Koll

raufblech Tdas . bzwrungen 
müssen dlektoranzahl 

rechts montiert 
die nächsten 

raufbleche.montierte TFertig 

zusätzliche Latte a
bausraufblechs T

oder PrSchindel 

MontagErfolgt die 

angebracht werden.
raufbleTunter dem eitig 

refa, kann zur Unterstütz

auf Däcder Kollektoren ge 

eine ech 
ung des 

mit chern 

deckt.
raufblech die EindT

Alternativ kann de

Budoppelseitigem 
diehier Es besteht 

raufblech angefalT

Abtrennen nodeckung nach 
wern abgetrennt r Bleilappe

. Klebeband o. glwutylband 
Bleilapden Notwendigkeit e 

ei nicht ausgeformalzblzte Wa

-och 10cm über
rden, wenn das 

-auf der Einde
mit einem ppen 

mt werden kann.
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unten bündig
Nach der Mo

raufblecTdes 

  

 

 

 

wird von untehenblech 
en eingeführt.
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Zwischenblech 

            

Es wird empf
Sonnenstrah
Wärmeausde
erschwerten 

Bei den verti
oberes und e

 

fohlen, die Zwischenbleche 
emperatur zu montierhlung/TTe

des Kollektors ehnung 
Montage führen.

kalen Kollektoren gibt es ein
ein unteres Zwischenblech.

 

nicht bei erhöhter 
Die mögliche ren. 

kann zu einer 

n 

   

Das Zwisch
Kollektornute
Bei vertikale
Montage der
von unten/ob
Das Zwische
unten bündig
Nach der Mo

raufblecTdes 

 

wird von untehenblech 
en eingeführt.

bei d. en Kollektoren bzw
r Kollektoren werden weitere
ben nachgeschoben. 

wird soweit eingeenblech 
(Gummiabdichmit der Lippe g 

ontage der Zwischenbleche
chs auf das Zwischenblech 

 

en/oben in die 

der mehrreihigen 
e Zwischenbleche 

bis es eschoben, 
htung) abschließt. 

wird die Lasche e 
umgelegt.
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Tipp: Zur einfacheren Montage das Zwischenblech mit

Spülmittel/Seife beträufeln.

ACHTUNG: Bei Version Flair 2,52 V muss das Zwi-

schenblech von oben her um 28 cm gekürzt werden!



Montagee Seitenblecch

Seitenbleche

Im nächsten Schrit
so gefersind Diese 

Seite soder linken 
unterschieden werd

Bei vertikalen Koll
auf der rechten a
Seitenbleche mont

tt werden die Seitenbleche m
Montagefür die sie rtigt, dass 

und unterals oberes sowie 
den. 

lektoren werden pro Kollek
Seils auch auf der linken 

tiert

montiert. 
auf der rechten e 

res Seitenblech 

sowohl torreihe 
zwei ite jeweils 

Seitenbleche mont

Sie mit Beginnen 
Sie dieseSchieben 

raTin die jeweilige

tiert.

des unteren der Montage 
Ende bzuerst am unteren es 

ufblechecke hinein

Seitenbleches. 
unter beginnend 

raufblechecke hinein. Tin die jeweilige 
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Montage

  

e Seitenble

  

Achten Sie dara

ch

  

auf dass das Seitenblech

  

derbündig mit

      

parallele Lage zu
Prüfen Sie vor de

Gummilippe zum 

rTBugkante des 
Achten Sie dara

  

um Kollektor (10 cm).
er Fixierung des Seitenblech

Liegen kommt.

raufblechs abschließt und ü
auf, dass das Seitenblech 

  

s die 

über die gesamte 
der bündig mit 

  

10 cm

Seitenblech

    

Feldbreite

Zwischenblech

          

Überdeckung des
Sichzusätzlichen 

mit Dachnägeln 
In der Überdeckun

  

s Seitenblechs montiert werd
herung. Die Hafter dürfen nic

Hgesichert. Die gelieferten 
gegedas Seitenblech wird ng 

  

den.
cht im Bereich der 

zur Hafter dienen 
Herausrutschen n 

  

90 °
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�!
Blechwinkel auf 90° an den Kollektor andrücken

und dann unter Spannung befestigen. Die Blech-

winkel sind ab Werk leicht >90°, damit eben jene

Spannung für die Befestigung entsteht.



  

  

Montage

  

  

e Seitenblec

  

  

ch
wirdAnschließend

  

  

monSeitenblechdas obere

  

  

Achten Sietiert

  

  

  

  

  

  

zum Liegen kommt

darauf, dass das S
wird Anschließend 

  

  

t.  

 über die gesamSeitenblech
monSeitenblech das obere 

  

  

in der te Länge 
Achten Sie tiert. 

  

  

  

  

  

  

das untere Seitenblech immer überlappt wird.
muss so eingeschobeDas obere Seitenblech 

  

  

Sie schieben nd 
an den nblech 

Kollektor ersten 
dass der Falz 

dass werden, n 

  

  

  

  

  

  

es dann an die Gu
Schvorgestanzten 

Sie am Biegen 

abschließt.
mit dem obbündig 

SeitenbDas obere 

  

  

mmilippe heran.
unoben um 90° nach hlitzen 

Ende das Seitenoberen 

am obeKollektorende beren 
wird so ausgerichtet,blech 

  

  

  

  

  

  

Reihenfolge.
rechts Montieren Sie nun die Seitenbleche 

Ziegellattung mit den mitgelieferten Haftern.
Fixieren Sie nun das obere Seitenblech 

  

  

in der gleichen 

direkt auf der 
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agMontagee Firstblechh

Montagemaße Versteifungsbleche unVVe d Firstblechverbinderunterteil

Flair   
2,52/2,85V 

en, müssen die 

oben stehender 

lich angebracht 

Bevor die Firstblec

n Siwerden. Bringe
abelle die jeweiligTTa

zum Liegen komm
werden.

che montiert werden könne

e dazu nach den Maßen aus 
gen Bauteile in Position.

men, so muss diese zusätz

der FSie vor der Montage Fixieren 
ersteifungsblech mit entsprechenden SchraubV

35

das irstbleche 
ben.
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800 mm

400 mm



  

 

Montage
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auf der linken Seite.
ßenden MontageSie bei der anschlieBeginnen 

ersteifungsbleche.Fertig vormontierte V

  

 überFirstblech 
das in Seite ken 

der Firstbleche e 

  

 

  

 

  

 
die Gummilippe ge

ch eSeitenblelinke 
zunächSie Führen 

  

 
eschoben.

das wird Anschließend ein. 
linkder an Firstblech das hst 

  

 

  

 

  

 

Montage nicht verrutschen.
ersteifungEs ist darauf zu achten, dass die V

die Gummilippe geschoben.

  

 

t werden.
ss bei korrekter 

des Kollektors 
Blech muss das 

geschoben wird. 

ech hörbar und 

bei der sbleche 

  

 

  

 

  

 

Montage des Firstb
werdengeschoben 
über dvollständig 

Druleichten Durch 
Anbinddie seitliche 

darauf zu ist Es 

Fertig montiertes F

  

 

blechs vollständig überdeckt
n. Der EPDM-Rahmen mus
den EPDM-Abdeckrahmen 

mFirstblechkante auf die uck 
dung über das Seitenblech g

achten, dass das Firstble

Firstblech links. 
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Montagee Firstblechh

montiert und befestigt. 
Kollekfür den nächsten ersteifungsbleche Die V

Fertig montiertes Firstblech links.

sind bereits ktor 

s vorhergehende 
Firstblech.

Firstblech in dasSie nun das folgende Schieben 

vervollständigt.
Kollektor in einer Reihe wird mit dem Fi

verfahebenso Kollektor Bei jedem weiteren 
rstblech rechts 

Der letzte hren. 

wird. 

lech vollständig 

Anbindung über da

Achten Sie auch h

Fertig montiertes F

as Seitenblech geschoben w

hier darauf, dass das Firstb

Firstblech rechts. 
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Montagee Firstblech

der Dicktkeile entfall
Abhängigkeit zur DIn 

Untergrund (Blech) t
Auaufgeklebt. Beim 

Dicmitgelieferten die 
werdeAbschließend 

en, z.B. bei Schindeldach.
ADacheindeckung kann das 

trocken, staub- und schmutz
ist darauf zu achufbringen 

deneben unmittelbar chtkeile 
den auf den Seitenblechen 

Anbringen 

zfrei ist! 
hten, dass der 

asserfalz em Wa
er Einfassung 

Drittel unter dem Deckstein position
Auf dem Firstblech wird der Dichtke

niert.
eil im forderen 
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Dieses Handbuch und die abgebildeten Fotos und Grafiken
unterliegen dem Copyright der SOLARBAYER GmbH.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gültig ist die jeweils aktuelle Fassung dieser Montageanleitung auf unserer Homepage
www.solarbayer.de

Solarbayer GmbH
Preith, Am Dörrenhof 22

85131 Pollenfeld
Telefon +49(0)8421/935980

Telefax +49(0)8421/9359829
info@solarbayer.de
www.solarbayer.de

Systemtechnik aus Bayern

ISpeichertechnik
IFrischwassersysteme
IHolzheizungen
ISolarthermie
IWärmepumpen

Wir entwickeln für 
Ihre Zukunft


